Epiiletgépész tervezé
DMG MERNOK IRODA Bt.
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KOZOSSEGI HAZ
8053 Bodajk, Petofi Sandor utca 39.
MUNKAK ALTALANOS LEIRASOK

ALTALANOS LEIRAS

1.1 KOZMU ELLATOTTSAG
Az ingatlan k6zmii beallasokkal jelenleg rendelkezik. Pontos helye feltarando.

1.2 AJANLATTETEL

A kivitelezé koteles az ajanlattétele eldtt a tervezett munka szinhelyét felkeresni €s minden informaciot a
fennallo korlatozasokrol és feltételekrdl beszerezni.

A megbizé és a tervezd jogaban all a kivitelezés befejezéséig egyes munkak kivitelezésének megszakitasahoz,
illetve egyes munkak, torléséhez.

1.3 ATADASI DOKUMENTACIO

Minden beépitendd egységet lasson el ra vonatkoz6 informaciokkal a munkavégzésnek megfeleld iitemben.

A kivitelezd koteles sajat koltségére a megvalositasi terveket elkésziteni, illetve elkészittetni. A megvalositasi
terveket az atadasi dokumentacioban tervként papiron kell atadni.

A kivitelezd koteles a minden szamottevd beépitett géprol, anyagrol mindsitési dokumentaciot és gépkonyvet az
atadasi dokumentacioban atadni.

A kivitelez0 készitse el az Osszes gépre, rendszerre a karbantartdsi és kezelési utmutatot. Az atadasi
dokumentaciot 4 példanyban a betanitas eltt min. 1 héttel at kell adni.

A kivitelez6 koteles a megrendeld altal kijeldlt kezeld személyzetet betanitani €s a betanitasrdl jegyzokonyvet
késziteni, amit a megrendeldnek az atadas -atvételi eljarasig at kell adni.

1.4 VEDELEM

A kivitelezd koteles a kivitelezés soran, a munka mieldbbi befejezése érdekében az épiiletet, szerkezetet és a mar
felszerelt berendezéseket 6vni.

Ovjon minden gépészeti berendezést a meghibasodastél. Minden berendezést mindig tartson tisztan és szarazon.
Minden berendezés és gép nyilasat tartsa zarva.

Vallalja a feleldsséget minden kozvetleniil vagy kdzvetetten, a falakban, a padloban, a mennyezetben, a faipari
és burkolé munkakban, bevonatokban okozott karért, és javitsa ki azokat.

1.5 ANYAGOK ES BERENDEZESEK SZALL{TASA

A gépészeti anyagok és berendezések gyartmanya a Beruhazo altal meghatarozott minéségii és kivitelinek kell
lenniiik. A terven jeldlt berendezések kivaltasat csak a Beruhazoval rendelheti el. A kivaltasra javasolt
berendezéseknjek a tervezett miiszaki tartalmaval azonos vagy jobb mindségiieknek kell lennitik.

1.6 KIVITELEZES

A csatornakat ¢és csOvezetékeket az épiilet sikjaira merélegesen vagy azzal parhuzamosan, burkolt
falmélyedésekben vagy mennyezet alatt kell vezetni. Minden lathatoé rendszert rendezetten, csoportositva kell
szerelni, hogy rendezett benyomast keltsenek.

A feszmérodket és homérdket ugy kell felszerelni, hogy leolvasasuk egyszerii legyen.

A kivitelez6 koteles minden karbantartast, beallitast vagy cserét igényld berendezést szerelvényt ugy felszerelni,
hogy elegendd hely maradjon a jovébeni munkalatok elvégzéséhez.

A szabalyozo és vezérlo késziilékeket és érzékeldiket ugy kell felszerelni, hogy biztositva legyen a mért miiszaki
paraméter megfelelé érzékelése. Arnyékolja 6ket a kozvetlen kitett hdsugarzastol és keriilje akadalyok mogé
torténd beépitésiiket. A munkak soran tegyen eleget a gyartd mithelyrajzon feltiintetett eldirasainak. A fobb
gépészeti berendezéseket szabalyozassal, kapcsoloszekrénnyel, szabéalyozast tartalmazé dokumentacioval egy
egységként kell szallitani. A szabalyozas pontos modjat a funkcidosémék és a miszaki leirasban mellékelt
kapcsolasok rogzitik. Kivitelezének a telepitendd gépek telepitésénél a szabalyozast , az elektromos bekdtést és
a belizemelést is a gyartotol javasolt megrendelni.
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1.7 ROZSDAVEDO MAZOLAS, FESTES CSATORNAN, CSOVEZETEKEN

Minden végleges festési munkalatot a festd részlegnek kell végeznie, hacsak masképp nem rendelkeznek a
leirasban.

Minden fémes feliiletet (csdvezetékeket, tartokat stb) - kivéve a horganyzott vagy réz csatornakat és csoveket -
legalabb kétszeri rozsdavéddé mazolassal kell ellatni. A rozsdavédd mazolas elétt a feliileteket meg kell tisztitani
és rozsdatlanitani, és elokésziteni festésre.

1.8 TARTOK ES FUGGESZTOK

A kivitelezd koteles minden gépészeti berendezések felallitasahoz, felfiiggesztéséhet, tartasahoz sziikséges
tartoszerkezetet sajat koltségére szallitani.

A sziikséges helyekre épitsen be athidalokat. A tartoszerkezet és a tartando szerkezet kozé szallitson gumi, vagy
ahhoz hasonlo betéteket. A tartoszerkezetek kialakitasanal a zajatvitelt akadalyozza meg. a rezgd mozgo gépeket
akusztikailag megfeleld bilincsezéssel és rezgésmentes tartoval kell ellatni.

1.9 NYOMASPROBA ES BESZABALYOZAS

A kivitelezd koteles az elkésziilt berendezéseken, csévezetékeken nyomasprobat tartani. A nyomasprobara a
miiszaki ellendrt ki kell hivni. A nyomasprobarol jegyzokonyvet kell késziteni amit az atadasi dokumentaciohoz
kell csatolni.

Nyomasprébak értékei:

VIZELLATAS-CSATORNAZAS

Ervényben 1év6 szabvany szerint, de ennek hianyaban

Viznél: Ap = 16,0 bar; 30 perc ideig

Csatorna: Ap = 20,0 kPa (2 m. vo.) 10 perc ideig (tdmorségi)

A nyomasprobanal a beépitett vezetékek technologiai eldirasaik szerinti nyomasproba végzendo el.

A kisebb nyomasbirasu szerelvényeket a halozat végpontjairdl ki kell zarni a proba idejérdl (pl.: mosdo
csaptelep).

Az elkésziilt vizhalozatot fertdtleniteni kell: vizhypoklorid 10:1 aranyt keverékével, majd ivoviz mindségig
obliteni kell.

A rendszert be kell szabalyozni és lizembe helyezve kell atadni!

FUTES

A teljes fiitési halozat szerelésénél fokozott figyelmet kell forditani a fodémbe keriild vezetékek megovasara
azok ecltakarasa elott és az eltakaras alatt. A szabadon szerelt vezetékek és elzaroszerelvények kétszeri
rozsdavédd alapmazolas utan, fedémazolassal és h6allo lakkozassal latandok el.

A szerelési munkak befejezése utan a fltési halozatot lassan kell tolteni, majd a rendszert teljesen ki kell
légteleniteni. Ezt kovetden a teljes csérendszert nyomdasproba alé kell vetni Ap = 10,0 bar nyoméason, 30 perc
ideig.

Az esetleges szerelési hibakat ki kell javitani és ismét 1égteleniteni kell sziikség szerint.

Ezt kovetéen a fiitési halézaton tobb napos probafiitést és teljes beszabalyozast kell tartani, a helyiségek
héfokanak ellendrzésével.

A beszabalyozast - sziikség szerint - - 5 C kiilsé hémérsékletnél meg kell ismételni.

A kivitelezd koteles minden megadott, vagy a hatosagok altal eldirt vizsgéalatot elvégezni. A tervben
meghatarozott levegd és vizmennyiségeket + 5 %-os tliréssel allitson eld.
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1.10 MUNKAK BEFEJEZESE, ATADASRA ELOKESZITESE

Tavolitsa el az olajat és zsiros szennyezddést a berendezések feliiletérdl és azok alapjairol. Ellendrizze és allitsa
be az Gsszes meghajtot. Allitsa be a megfelelé szijfeszességet. Tisztitsa meg a szerelvényeket és berendezéseket.
Fényezzen ki minden bevont feliiletet. Tavolitson el minden ideiglenes véd6anyagot és takarot.

Utasitasra porszivozza ki a levegdztetd berendezések, beleértve a ventilatorok, 1égesatornak és anemosztatok
belsejét, hogy megbizonyosodjon afeldl, nem tartalmaznak port és tormeléket. Engedje le, mossa at és toltse fel
ujra az dsszes csdvezetéket olyan gyakran, amilyen gyakran azok tisztasaga megkivanja.

Cserélje ki a levegd- és vizsziirdket.

A gépészeti berendezéseket hagyja olyan allapotban, mintha azok teljesen ujak lennének.

1.11 SZERELVENYEK ES CSOVEZETEKEK AZONOSITASA

Minden szerelvényt tartésan jel6ljon meg, oly modon hogy késébb azokat a megvaldsulasi terv szerint
azonositani lehessen.

Keretezzen ¢és iivegeztessen be egy-egy kapcsolasi tervet, és fiiggessze ki azokat az egyes gépészeti
kdzpontokban.

Minden csdvezetéket lasson el kodolt szinezéssel min 15 m-es tavkozokben.

2. SZERELESI ELOIRASOK

2.1 ALTALANOS KOVETELMENYEK

A kivitelezd koteles munkalatok végzéséhez sziikséges minden munkaerdt, anyagot, szerszamot és berendezést a
tervrajzok, szerzodések, miiszaki leirasok és adatok szerint biztositani.

A munkavégzést koriiltekinten, a biztonsagi eldirasok betartasaval lehet csak végezni. A kivitelezd jogaban és
kdtelességeében all minden munkavégzést megtagadni, ami balesetet okozhat. A kivitelezd felel a munkavédelmi
elbirasok betartasaért, illetve betartatasaért!

2.2 CSOVEK ES SZERELVENYEK

Az Osszes vezetéket egyenesen kell levagni, szélesiteni, €s a szennyezddés bejutasa érdekében bedugaszolva kell
tarolni.

Minden csapnak és szerelvénynek azonos, vagy mindségben megegyezd anyagbol kell késziilnie, a csatlakozo
csovezetékkel megegyezd vastagsagban.

A fltési vezetékeknél a vezetékek légtelenitésérdl gondoskodni kell!

A csbévezetékeknél és azok felfliggesztésénél a csdvek tagulasat figyelembe kell venni és a csdvezetéki halozatba
kompenzatorokat kell beépiteni.

2.3 ELZARO SZERELVENYEK, TOLOZARAK ES SZELEPEK

Osszes elzard szerelvénynek egy gyartotol kell szarmazni, hacsak errél a tervezé masképp nem rendelkezik. Az
elzaro szerelvényen a gyartonak a neve és az lizemi nyomasnak a szeleptesten tisztan olvashatonak kell lenni. Az
elzaro szelepeket ugy kell beépiteni, hogy azok késébbi idépontban kénnyen kiszerelhetdk legyenek.( Karimas
vagy hollandi kotésekkel).

Az egyes fiitési vagy vizvezeték elzard szelepeinél iirit6 csapokat kell beépiteni.

2.4 SZIGETELES

Az Osszes szigetelést mindsitett szigeteld szerelheti csak fel. Ha a meghatarozottol eltérd szigetelés keriil
felhasznalasra, az anyag miiszaki jellemzdit is mellékelni kell jovahagyasra. A szigetelés soran felhasznalt 6sszes
anyagot a helyi hatosagok altal kiadott eléirasoknak megfelelden kell felhasznalni. Az dsszes szigeteld anyagot a
gyarto altal eldirt modon kell tarolni és felhasznalni. Segédanyagot a szigeteléshez eldirtakat kell hasznalni.

A szigetelésnek, elkésziilte utan, egységesnek, rendezettnek kell lennie.

A szigetelést, ahol sériilésnek van kitéve ott alulemez boritassal kell ellatni.

A szerelvényeket fokozott gondossaggal kell szigetelni.

2.5 CSEPPFOGO TALCA KIEPITESE
Ahol a csévezetékek elektromos vezetékek felett lesznek vezetve, Uigy ezen a szakaszon cseppfogod talcat kell
kiépiteni. A felfogo talcat a legkdzelebbi csatorna vezetékhez kell csatlakoztatni.
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