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Tisztelt Képviselo-testiilet!

Bodajk Varos Onkormanyzat Képviselé-testillete a 155/2017. (V. 10.) hatarozatival a
Tofiirdo allapotfelmérd vizsgéalatai mellett dontott. A vizsgélatok elvégzésével megbizott
Muszasi Kft. (8142 Urhida, Szegfii u. 39.) a talajmechanikai vizsgalatokat és statikai
szamitasokat elvégezte, és a mérésekrdl statikus szakértdi véleményt készitett a Tofiirdd
tdmfalanak allapotanak vonatkozéasaban.

Az elbterjesztés melléklete a statikus szakértéi véleményének Gsszefoglalasat, és a
geotechnikai €s tartdszerkezeti tervezés javaslatait tartalmazza.

A dokumentacio teljes anyaga digitélis, illetve nyomtatott forméban a Polgdrmesteri
Hivatalban megtekinthet6.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy a tajékoztatot elfogadni sziveskedjen.

Wurczinger Lorant s. k.
polgarmester
Hatarozati javaslat
a Toval kapesolatos statikusi szakértéi véleményrol
A képviselO-testillet a Muszasi Kft. altal a Toflirdd tdmfaldnak allapotardl szélo statikusi

szakértdéi véleménnyel kapcsolatos polgarmesteri tajékoztatot megtargyalta és tudomasul
vette.
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Statikus szakért6i vélemény

1 Elézmények, a megbizas tirgya

A 8053 Bodajk, Petéfi Sandor u. 50. alatti teriileten talalhaté Tofiirdé tamfal
szerkezetének vizsgalataval lettem megbizva.

A helyszinen 2017. majus 24-én jartam. A vizsgalatokat szemrevételezéssel,
Hilti ~ PS  200-as vasfelderitdé  detektorral és  Schmidt-kalapacsos
szilardsagmérésekkel végeztem el. '

A vizsgalatokkal egy id6ben talajmechanikai flrasok, szondazasok és
alapfeltarasok is készilltek, melyeknek eredményét figyelembe vettem, azonban
ezek részletezése kiilén dokumentumban torténik.

2 Ahelyszinen tapasztaltak leirasa

A helyszini felmérés soran a szerkezet 6 pontjan végeztiink vizsgalatokat,
melyek 10 db detektoros felvételt €s 6 db Schmidt-kalapacsos szilardsagmérést
tartalmaznak.

A Schmidt-kalapacsos mérések alapjan a beton C 16/20-as és C 20/25-6s
szilardsagi osztalyba sorolhaté.

Készitette:
Szabo Zoltin
Okl. Epitémérnék
Statikus vezetd tervezd T-Sz / 07 0318
Tartészerkezeti tervezé T-T /07 -0318
Talajmechanikus Vezeté tervezd GT-T/ 07 - 0318
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Vazlatrajz a mérési pontokrol:

A Hilti PS 200-as detektorral végzett mérésekbdl kimutathatd, hogy vasalas csak
néhany helyen talalhaté. A szerkezet jelentds része vasat csak olyan minimalis
mértékben tartalmaz, amit a szamitas soran nem lehet figyelembe venni.

Ellen6rzé szamitasok
Talajfizikai paraméterek:
Pm = 30° c=0 y =16 kN/m®
A helyszinen végzett ferde irAnyl szondazasokbdl visszaszamitva az alapozasi
sikot a tofenék alatt 40 cm-es mélységben vettiik fel.
Foldnyomas értékek:
G=0,9%245*22=485kN
A=1-(sin30°)=0,5
ps=3*0,5=15kN/m
pa=15+16%2,2%0,5=19,1 kN/m
Eny=(16/22+3)*2,2%0,5=11,3kN
Muy=2,2/3*[3-(15+2%19,1)/(1,5+19,1)]=0,787 m

Készitette:
Szabd Zoltdn
Okl. Epitdmérnok
Statikus vezetd tervezd T-Sz /07 0318
Tartoszerkezeti tervezd T-T /07 - 0318
Talajmechanikus Vezetd tervezd GT-T/ 07 - 0318
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6.7 Alapfeltarasok:
A medence koriul 2 db gépi alapfeltaras késziilt.
A feltarasok gyorsan megteltek vizzel, ezért az alapsik pontos
helyzete nem volt meghatarozhaté. A gépi feltarasokon kivil
azonban szondazassal is vizsgaltuk az alapsik helyzetét, ami
alapjan a medence fal alatt 2-2,5 m k6z6tti mélységiire tehets.

A fal eredeti anyaga ké + tégla, amely utélag belulrél kapott egy
beton képenyt, ,L” alakban a fal tetejére is futéan.

Osszefoqlalas:

A vizsgalt létesitményt és kornyezetét elézetesen az 1.
geotechnikai kategériaba soroltuk. A részletes felulvizsgalat soran
a besorolas nem valtozott.

A vizsgalt terulet altalaj viszonyai, &nmagukban nem
kedvezétlenek, elfogadhatok.

A feltaras kori allapotukban azonban atazottak voltak, a medence
fal repedésein atszivargé viz miatt.

A falazott (belllrél utélag beton képennyel ellatott) medence
hatarolé szerkezet, amennyiben a medence vizszintet csékkentik,
akkor jelentés igénybevételt kap az atazott, néhol folyés allapotd
talajok foldnyomasa miatt, ami okozhat karosodasokat.

Az alapsikok helyzete elfogadhato.

A falazaton lathaté repedések azonban nem altalaj eredetiiek
elsésorban, hanem zsugorodasi repedések.

A feltart talajok egyébirant mérsékelten vizérzékenyek,
fagyveszélyesek, nehezen téméritheték. A  munkagédrok
énmagukban 1,2 m-ig tekintheték ideiglenesen &llékonynak. A
vizerzekenység belsdé erézidkban (pl. kimosddas), masrész
felpuhulasban, a talajok viz hataséara térténé nyiré szilardsag
vesztésében mutatkozik meg.

A terulet barlang, cslszas-, felszinmozgas veszély, és
alabanyaszottsag, valamint egyéb  kulénleges  kérilmény
szempontjabol nem érintett.

Készitette:
Szabé Zoltan
Okl. Epitémeérndk
Tartdszerkezeti szakértd T-8z/07-0318
Tartdészerkezet tervezé T-T /07 -0318
lgazsaglgyi szakértd 009244
Geotechnikai tervezés GT-T/ 07 - 0318
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A mérések idején talajvizet a furasi terepszintek alatt 60-90 cm-re
észleltiink, de ez els6sorban a medencébdl szivargo viz lehet.

A geolégiai irodalom, valamint a domborzati viszonyok alapjan
ugyanis a talajviz hagyomanyos értelemben vett talajviz ugyanis
mélyebb, a felszin alatt 5-10 m kérili/alatti helyzetd.
Valdszinlibbek lehetnek a réteg- és szivargdé vizek is (akar
természetes, akar mesterséges eredettel), amelyek térben és
idében, valamint vizhozamban rendkivil valtozatosak és
kiszamithatatlanok lehetnek. Ezek okozhatnak un. altalajvizet is,
épiletek, tamfalak, vizzaré agyag/kézet lencsékben megrekedve,
felduzzadva. Az észlelt vizek mesterséges eredetiiek, a
medencébdl szarmaznak.

A fentiek alapjan a becsiilt maximalis talajviz szintjét a terepszint
alatt 2 m-en, a mértékado talajviz szintjét -1,5 m-en adjuk meg.
Az altalajviz szintje, azonban jelenleg a medence mindenkori
vizszintjén vehetd figyelembe.

Féldrengés tekintetében, a cslcsgyorsulas értéke agR=1,47 m/s2,
mig az altalaj E osztalyba sorolhaté.

Megjegyzés:

A talajvizsgalati jelentésben megadott adatok a feltaraskori
allapotot jellemzik, a pontszerii vizsgalatok alapjan. Eléfordulhat,
hogy egy késébbi vizsgalat-, vagy egy esetleges alap
megerésitési munkak soran ettél eltérd talajallapotok adéddnak,
amirél - ebben az esetben - a tervezé allasfoglalasat kell kérni.

Urhida, 2017. aprilis 19.

Készitette:
Szab6 Zoltén
Okl. Epitomérndk
Tartéoszerkezeti szakértd T-Sz/07 -0318
Tartdszerkezet tervezdé T-T /07 - 0318
lgazsagiigyi szakeértd 009244
Geotechnikai tervezés GT-T/ 07 - 0318
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JAVASLATOK
_ A GEOTECHNIKAI ES
TARTOSZERKEZETI TERVEZESHEZ

A TALAJVIZSGALATI JELENTES ALAPJAN

A talajvizsgalati jelentés alapjan, a vizsgalt medence oldalfalain
lathaté repedések elsésorban nem altalaj eredetliek, jellemzéen
zsugorodasi repedések.

A falazat szerkezeti erésitése tehat nem indokolt.
Amennyiben nem kerul elbontasra a fal, akkor javasoljuk kiviil-
belul vasbeton képeny épitését a repedések stabilizalasa és a

szivargas csokkentése érdekében.

Amennyiben elbontasra keriil a falazat, Ggy rezsiisen javasoljuk
kialakitani az uj medence tér hatarolasat.

A viz visszatartdsat mesterséges, vagy természetes anyagokkal
(pl. agyag) is meg lehet oldani.

Urhida, 2017. majus 30.

”ézabé Zc.a.l.t.a';'n.

Készitette:
Szaho Zoltdn
Okl. Epitémérnok
Tartoszerkezeti szakérto T-82/07-0318
Tartoszerkezet tervezd T-T /07 - 0318
lgazsagiugyi szakértd 009244
Geotechnikai tervezés GT-T/ 07 - 0318
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