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Név :

Bodajk Viros Onkorméanyzata
Cim : Kelt:
8053 Bodajk, Pet6fi Sdndor u. 60.

2018 év majus ho nap
Készitette .vvvvvvnernnnne.

A munka leirdsa:
8053 Bodajk, Pet6fi Sindor u. 39. szim alatti
MOZI, KOZOSSEGI HAZ energetikai felujitasi munkai

Késziilt: Terc V.LP programmal

Koltségvetés f60sszesito

Megnevezés Anyagkéltség Dijkéltség
1. Epitmény kézvetlen koltségei 0 0
1.1 Kézvetlen dnkoltség dsszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka ara 0

Alairds

ploy/



Munkanem #sszesitd

Munkanem megnevezése Knyag bsszege

Dij dsszege

Felvonulasi 1étesitmények

Zsaluzas és allvanyozas
Koltségtéritések

Irtas, f6ld- és sziklamunka
Szivargdépités, alagesdvezés

Kozmi csovezetékek és szerelvények
szerelése

Technol6giai légtechnikai munkdék
Sikalapozas

Helyszini beton €s vasbeton munka
ElSregyartott épiiletszerkezeti elem
elhelyezése €s szerelése

Falazas és egyéb kOmiivesmunka
Fém- és konnyl épliletszerkezet szerelése

o O o @ [ I cue N e S oes B o B i)

o O

Acsmunka

Vakolas és rabicolas
Egéstermék-elvezetd rendszerek
Szarazépités

Tetéfedés

Hideg- és melegburkolatok készitése,
aljzat el6készités

Badogozas

Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése
Fém nyildszaro és épiiletlakatos-
szerkezet clhelyezése

Feltiletképzés

Szigetelés

Arnyékolok beépitése

Kéburkolat készitése

Altalénos épiiletgépészeti szigetelés
Elektromosenergia-ellatés,
villanyszerelés

Epiiletautomatika, -feliigyelet
{gyengedram)

Tliz- és fustvédelem

FelsOvezetékek

Epiiletgépészeti csévezeték szerelése
Epiiletgépészeti szerelvények és
berendezések szerelése

Szelldztetd berendezések
Légkondicionélé berendezések
Szabadidé és sportlétesitmények
Belstépitészet, diszitéstechnika
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Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzé
egységdr  epyséore  lsszesen  Bsszesen §
1 190102244 Alialanos weendék befejezés 2 db ¢ 0 ] 0 [Y][ON]
314 szakaszdban, megvaldsulasi
tervdokumenticié elkészitése

2 190712244 Ellenbrzs probak, belsé 1db 0 ] 0 0 [YHON]
8§22 elektromos haldzat és
berendezés, foldelés és
érintésvédelem,
érintésvédelmi rendszerbe
bekaiott fogyasziok-
hatdsossdranak mérése

3 190712244 Ellenérzd probik, belsd Idb 0 ] ¢ 0 [Y]ON]
8§34 elektromos halozat és
berendezés, f5ldelés és
érintésvédelem, villamharitd
vagy érintésvédelmi
berendezés dnalktd kérfoldeld
halézatinak hatdsossig
mérése, méréshetyenként

4 190712244 Elendrzd probak, 1 db 0 0 0 0 [YIION]
846 megvildgitas (fényerd) mérés

5 K tétel kezelési utasitds készités I kit 0 0 t] 0
6 K tétel kezelésre vonatkozd kiokiatds T kit 0 0 0 L]

7 K tétel Megvaldsuldsi terv készitése 1 kit 0 0 0 1]

8 K tétel Kliségtéritések 1 kIt 0 0 0 1]
NyomdesGvezeték
fertbtlenitése
kléroldattal és blitése
{izszeres
vizzel 200 mm k, dtm-ig
ElSiranvzat

9 K tétel Negativ vizminta 1 kit 0 4 0 0
ANTSZ engedély
beszerzésével
Eldiranyzat

0 K tétel Fix tartd és fliggesztd 1 kit 0 0 0 0
szerkezef acélbol kg

i1 K tétel Csatorna vezeték 1 kit ] 0 0 0
vizzarbsagi vizsgslata.
DN25 - DN300 mm

12 K tétel Atadasi eljards lefolytatisa 1 kit 0 0 4 0

13 K tétel Gézmen bkt 0 0 0 0
14 K tétel Kéményseprd szakvélemény Ikt 0 0 ¢ 0

Munkanem Ssszesen: 0 0
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Irtds, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij osszesen Megjegyzés
egyséodr  egvséore fsszesen
1 210030014 Munkadrok fildkiemeldse kizmitvesitett teriileten, 250,39 m3 o 0 0 0 [ON]
705 kézi erbvel, barmely konzisztenciajl talajban,

diicolés nélkiil, 2,0 m? szelvényig, I-I1. talajosztaly

2 210030015 Foldvisszatdltés munkagddbrbe vagy 146,54 m3 0 0 0 0 [ON]
356 munkaarokba, tomérités nélkiil, réteges elteritéssel,
I-IV. osztilyd talajban, kézi erbvel, az anyag
stiypontja karoldson belil, a vezeték (miitargy)
felett és mellett 50 cm vastagsagig

3 210040015 Mutargyakkal, épiiletekkel kdzvetlenill osszefiigp 43,96 m3 0 0 ¢ 0 [ON3
382 felwsltések és elofeltbltések készitése thmorités
nélkiil, gépi erbvel, kiegésziié kézi munkdval I-IV.
oszt. talajban, szdRitdssal: 10,0 m-ig

5 210110016 Epitési tormelék konténeres elszallitdsa, lerakdsa, 40 db ] 0 0 0 [ON]
751 terakéhelyi dijjal, 8,0 m’-es konténerbe
6 210110016 Epitési tsrmelék konténeres elszallitdsa, lerakdsa, 5 db 0 0 0 0 [ON]
801 lerak6helyi dijjal, 10,0 m*-es konténerbe
Munkanem dsszesen: 0 0




Szivirgoépités, alagestvezés

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen Megjepyzés
egyséodr  epységre isszesen
1 220021919 Szivargd épitése, perfordlt, korktrs bordazatd 30,62 m 0 ) 0 0 [ON]
836 PYC dréncsébol, belsd dtmérd: 80-100 mm

REHAU RAUDREN G bordés rugatmas dréncsd,
PVC, perforélt, geotextillel bevont, DN 100, Csz.:

148755
2 220030017 Szivargd fenékesatorna, folyoka épitése elbre 2 m3 0 0 0 0 (O]
155 elkészitett agyazatra, csdmdszélt betonbodt C8/10 -

XN(H) kissé képlékeny kaviesbeton keverdk CEM
32,5 pe. Dy = 16 mm, m= 6,3 finomsdgi

modulussal
3 220030017 Fuggbleges szlirbréteg (szivitest) készitése 7,6 m3 0 0 o 0 [ONY
293 tomaritéssel, 5,00 m mélységig, kétrétegl
Osztalyozo#t kavics, OK 4/8 TT, Nvékladhaza
4 220052883 Szikkaszid rendszer épitése eléregyartott 3db 0 0 0 ] [ON}
812 prolipropilen mianyag szikkaszto dobozokbdl,

csbidomok nélktil, f3ldmunka, geotextilia terités és
fOldvisszatoltés nélkiil, szikkaszté doboz
elhelyezése PIPELIFE STORMBOX csapadékviz
elszivarogtatd boksz, 1200x300x600 mm, DN 110-
160 csatlakozassal, STORMBOX

5 2201106019 Vilaszto- és szfirGszdvet boritésa teljes feltiletre 50 m2 0 0 0 0 [ON]
205 (lemez és a foldvisszatsleés kizé, valamint a
szivargd test koré), 10 cm-es atfedéssel ACO
FRANKISCHE opti-fior rothaddsallé vilagzt6- és
szirbszdvet, nagy szakitoszilardsagn, 64 cm széles,
Rend.sz: 505.70.064

Munkanem dsszesen: 1] 0
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540050646
006

PP, PE, KPE nyomdcss
szerelése, folddrokban,
hegesztett kitésekkel,
idomok nélkiil,
csbdtmérd: 16-50 mm
kozitt, PIPELIFE PES()
ivéviz nyomoesd 32x3,0
mm 12,5bar (C=1,25),
BOVSDRI1032EN200K

42 m

[ON} 54-005-5.1-
0110063

‘Munkanem Ssszesen
(HUF)

54}



570413498
671

Klimakonvektor
elhelyezése, 2 csdves
rendszerti, burkolat
nélkiH kivitel,
mennyezeti, EDEN
Wind W-83 tipust
burkolat nélkiili,
horizantalis,
dlmennyezeti kivitell
fan-coil berendezés, 2
csves rendszerhez,
hiltételjesitmény: 5,51
135

EMunkanem isszesen
(HUE)

/}(uq



Stkalapozds

Ssz. Tételszdm Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij sszesen Megjegyzés
egyséodr egységre isszesen
1 230000023 Tégla- és kdalapok bontésa 52,93 m3 0 0 Q 0 [ON]
221
2 230030024 Beton- és vasbeton készitése, darus technolégidval, 236 m3 ] 0 0 0 [6N]
165 ... mindségli betonbdl, savalap C8/10 - XN(H)

fldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dy = 24 mm, m = 6,6 finomségi modulussal

3 230030024 Vasbeton siv-, talp- lemezalap készitése szivattyis 57,15 m3 ¢ 0 0 0 (N1
260 technoldgival, .....mindségil betonbéi C25/30 -
X2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe.
Dy = 16 mm, m = 6,6 finomségi modulussal

4 23-005-2.2- Beton sdvalapok készitése szakaszosan meglévé 28,8 m3 0 0 0 0 K]
0110001 sdvalap ala, 4j savalap 60 cm széles C 25/30-24-
F2-XC2
Munkanem dsszesen: 0 0




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen Megiegyzés
egységar egységre isszesen

i 310000034 Vasbeton fal bontésa, 15-25 cm vastagség kozott,  2,4625 m3 0 0 0 0 [ON]
260 C20/25 - C25/30 betonmindség kdzitt

2 310000034 Lépestszerkezetek bontdsa, vasbetonbél, C20/25 - 0,53 m3 0 0 0 0 [ON]
754 C25/30 betonmindsép kzont

3 310000034 Beton aljzatok, jarddk bontdsa 10 cm vastagsigig, 370,01 m2 0 g 0 0 6N
RiQ kavicsbetonbdl, salakbetonbdl

4 310000034 Beton aljzatok, jardédk bontdsa 10 cm vastagsig 58,73 m3 ¢ 0 0 0 [ON]
875 felett, kavicsbetonbol

5 310011236 Betonacé] helyszini szerelése fliggbleges vagy 1,6362 t 0 0 ¢ 0 [ON]
700 vizszintes tartészerkezetbe, bord4s betonacélbdl, 4-

10 mm atmérd kdzbtt FERALPI hidegen hlizott
bordas betonacél, 6 m-es szalban, BHB55.50 8

mm
6 310011672 Betonactl helyszini szerelése fligpdleges vagy 3,3453 ¢ 0 0 0 ) tON]
470 vizszintes tartdszerkezetbe, bordas betonacélbol,

12-20 mm atmér6 kdz6tt Bordas betonacél,
szélban, B 60.50 12 mm

7 310010035 Betonacé] helyszini szerelése fiigglileges vagy 3,2826 t 0 1] o ¢ {ON]
075 vizszintes tartészerkezetbe, bordds betonacélbdl,
12-20 mm atmérd ktzétt Bordas betonacé],
szélban, B60.50 16 mm

8 310011236 Betonacé} helyszini szerelése fligedleges vagy 0,9153 ¢ ¢ 0 0 0 [ON]
954 vizszintes tartdszerkezetbe, bordds betonacélbdl,
12-20 mum &tmérd kozott FERALPT bordas
betonacé], 12 m-es szilthan, B500B 20 mm

9 310010035 Betonacél helyszini szerclése fligg6leges vagy 0,0558 t it 0 0 0 [ON]
102 vizszintes tartdszerkezetbe, bordés betonacélbdl,
22-40 mm dtmérd kozott Bordas betonacél,
szilban, B60.50 25 mm

10 310020036 Melegen hengerelt merev vasbetétek clhelyezése 2,069 t 0 0 0 0 [ON]
353 vizszintes kiékeléssel vagy csomoponti kbtéssel,
betonacél szerelés eldit, kézi erdvel, "I - szelvénylt
tdomacélbé], 80-160 mm kozétt Melegen hengerelt
1 idomacél, 100 mm, RST 37-2

11 310020036 Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése 0,26 ¢ 0 0 0 0 1ON3
370 vizszintes kiékeléssel vagy csomoponti kitésset,
betonacé] szerelés eldtt, kézi erdvel, "I" - szelvényl
idomacéibol, 80-160 mm kdzott Melegen hengereit
I idomacél, 140 mom, RST 37-2

12 310020036 Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése 0411t 0 ¢ 0 0 [ON
382 vizszintes kiékeléssel vagy csomdponti kdtéssel,
betonacél szerelés eldtt, kézi erdvel, "I" - szelvényit
idomacélbol, 8G-160 mm kdzott Melegen hengerelt
T idomacél, 160 mm, RST 37-2

13 310020036 Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése 0,468 ¢ 0 0 0 o fON]
404 vizszintes kickeléssel vagy csomoponti kiitéssel,
betonacé] szereiés eldtt, kézi erbvel, "I" - szelvényl
idomacélbdl, 180-260 mm kizdtt Melegen
hengerelt I idomacél, 200 mm, RST 37-2

SLEA



Helyszini beton és vasbeton munka

14

153

16

17

18

19

20

310020036
416

310020036
513

310110037
792

310110041
095

310110042
691

310210048
393

3102106051
544

Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése
vizszintes kickeléssel vagy csomébpont kitéssel,

betonacél szerelés elbt, kézi erbvel, "T" - szelvényil

idomacéibol, 280-300 mm kdzdtt

Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése
vizszintes kickeléssel vagy csomoponti kbtéssel,
betonacél szerelés eldtt, kézi erbvel, "U” -
szelvényli idomacéibdl, 140-220 mm kdzbtt
Melegen hengerelt U-acél, 220 mm, RST 37-2

Vasbetonfal készitése, X0v{H), XC1, XC2, XC3
kémyezeti osztélyn, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztencidjl betonbdl, kézi
bedolgozdssal, vibratoros témdritéssel, 13-24 em
vastagsag kbzott C25/30 - XC2 képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pe, Dy = 16 mm,
m = 6.6 finomsagi modulussal

Vasbetonfal készitése, XOv(H), XC1, XC2, XC3
kérnyezeti osztalya, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztencidjl betonbdl, szivattyls
technolégiaval, vibratoros tomdritéssel, 13-24 cm
vastagsag kizit C25/30 - XC2 képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pe. Dy, = 16 mm,
m = 6,6 finomsagi modulussal

Oszlop, pillér készitése, vasbetonbol, k-, sokszig

vagy négyzet keresztimetszettel, X0v(H), XCl1,

XC2,X(C3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-

XD2-XF1 kornyezeti osztalyn, kissé képlékeny
vagy képlékeny konzisztenciail betonbol,
vibrildssal, kézi tovabbitassal C25/30 - XC2

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pe. Dypax

=32 mm, m = 6,2 finomsagi modulussal

Vasbeton gerenda készitése, X0vw(H), XCl1, XC2,
XC3 kirnyezeti osztdlyd, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztencidji betonbol,
betonszivattylls technolbgidval, vibritoros
tombritéssel, 401-750 em” keresztmetszet kizdtt
C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 42,5 pc. Dy = 16 mun, m = 6,6 finomségi
modulussal

Vasbeton koszort készitése, X0v(H), XC1, XC2,
XC3 kérnyezeti osztalyl, kissé képlékeny vagy
képlékeny konziszienciaji betonbél,
betonszivattyds technoldgidval, vibratoros

tBméritéssel, 400 cm? keresztmetszet felett C25/30 -
XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pe.

Dy = 16 mm, m = 6,6 finomségi modulugsal

3,396 ¢ 0 0
0,647 t 0 0
2,58 m3 0 0
4,57 m3 0 0
5,72 m3 Q 0
5,28 m3 0 ¢
5,62 m3 0 0

$INce

0

0

[ON]

o]

[ON]

[OM

[ON]

[ON]

10N



Helyszini beton és vasbeton munka

21

22

23

24

25

26

310210053
762

310210060
295

310300062
216

310520069
263

310300062
623

310900065
555

Sik vagy alulbordés vasbeton lemez készitése, 15°- 11,89 m3
os hajlasszbgig, XOw(H), XC1, XC2, XC3

kdmyezeti osztdlyt, kissé képlékeny vagy

képlékeny konzisztencidji betonbél,

betonszivattylis technoldgidval, vibritores

tomdritdssel, 12 om vastagsdg felett C25/30 - XC2

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pe. Dy

= 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal

Lépcst készitése vashetonbdl, X0v(H), XC1, XC2, 0,39 m3
XC3 konyezeti osztalyd, kissé képlékeny vagy

képlékeny konzisziencidji betonbdél, helyszini

keveréssel, kézi bedolgozdssal és vibratoros

tombritéssel C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton

keverék CEM 42,5 pe. D, = 16 mm, m = 6,6

finomséagi modulussal

Fodémfelitltések készitése, kénnytibetonnal, 10 13,81 m3
em dtlagos vastagsag felett, testsiiriiség 1000 kg/m"”

alatt, polisztirolgytngy betonnal Polisztirolgydngy-
beton keverék PGB 350 jelii

Lyukfirés vasbetonba, 20 mm atmdrdig 0,7 m

Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbdl, 31,85 m3
kisgépes, betonszivattyd tovabbitassal és kézi

bedolgozéssal, merev aljzatra, tartészerkezetre

léccel lehtizva, kavicsbetonbdl, C 8/10 - C 16/20

kissé képlékeny konzisztencidji betonbdl, 6 cm

vastagsag felett C16/20 - XOb(H) kissé képlékeny

kavicsheton keverék CEM 42,5 pe. Dy = 16 mm,

m = 6,4 finomsigi modulussal

Betonaljzatok €s betonanyagi burkolatok foltszeri 2,5 m2
felvésése, javitdsa, aljzatbeton javitisa

kavicsbetonb6l 6 cm vastagsgban, fasimitéval

eldolgozva C20/25 - XOb(H) kissé képlékeny

kavicsheton keverék CEM 52,5 pe. Dy, = 32 mm,

m = 7,1 finomséel modulussal

0

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

Munkanem Ssszesen:




Eldregyartoft épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz, Tételszdm Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij tsszesen Megjegyzés
egysépdr  egysépre dsszesen
1 320020071 Eldregyértott azornal terhethetsd nyildsathidalo 3db 0] ] 0 0 [ON]
351 ethelvezése (valaszfal 4thidalok is),

tartdszerkezetre, csomoponti kités nélkiil, falazat
szélességli 4thidald elemekbo! vagy t6bb elem
egymas mellé soroldsdval, a teherhordd falvall
eldkészitésével, kiegészitd hoszigetelés elhelyezése
nélkiil, 0,10 vdb témegig, égetett agyag-kerdmia
k&penyes nyilasathidalé POROTHERM A-10
kerdmia burkolatd nyilasathidal6, 1,00 m

2 320020071 ElSregyartott azonnal terhethetd nytlasathidald 9db 9 9 0 0 {6N]
363 elhelyezése (valaszfal athidalok is),
tartdszerkezetre, csomdponti kdtés nélkiil, falazat
szélességli athidald elemekbdl vagy tibb elem
egymés mellé soroldsaval, a teherhordd falvall
eldkészitésével, kiepdszith hiszigetelés elhelyezése
nétkiil, 0,10 t/db tomegig, égetett agvag-kerdmia
képenyes nyilasithidalé POROTHERM A-10
kerdmia burkolatd nyilasathidald, 1,25 m

3 320020072 Elbregyartott nyomottov nélkiili nyilasthidalé 1 db 0 0 0 0 [ON]
254 ethelyezése, tartdszerkezetre, csomdponti kités

nélkitl, falazat szélességi athidald elemekbdl vagy
tBbb elem egymds mellé soroldsaval, a teherhordd
falvall elokészitdsével, az dthidald elemek
ideiglenes aldtAmasztisdval, kiegészftd
hiszigetelés elhelyezése nélkil, 0,07 ¢/db 1dmegig,
égetett agyag-kerdmia kpenyes nyilésathidald
gerenda POROTHERM A-12 kerémia burkolatt
nyildsathidalé, 1,00 m

4 320020072 Elbregyvartoit nyomottdy nélkiili nyilisithidals 1db ¢ ¢ 0 0 [ONY
266 elhelyezése, tartdszerkezetre, csomoponti kbtés
nélkiil, falazat szélességll 4thidald elemekbdl vagy
ttbb elem egymas mellé soroldsdval, a teherhordd
falvall eltkészitésével, az athidald elemek
ideiglenes alftdmasztasaval, kiepészitd
hiszigetelés efhelyezése nélkiil, 0,07 ¥/db tdmegig,
égetett agyag-kerdmia kdpenyes nyilasithidalé
gerenda POROTHERM A-12 kerdmia burkolatl
nyilasathidald, 1,25 m

6 320052386 Eléregydrtot! feszitet! vagy normé] vasalasi 7 db 0 0 0 0 [on
935 fsdémpalld elhelyezése S0 om vastagsdgig,
vizszintes sikban, 2,01-5,0 t¢/db (Gmeg kiizott, MF
tipust SW Umwelttechnik MF-265/C H-9,00
koriireges fodémpanel, Cikkszam: 1000000877

7 320052387 Elbregyartott feszitett vagy normal vasalési 12 db 0 0 ¢ 0 [ON]
964 fodémpalld elhelyezése 50 om vastagsigig,
vizszintes sikban, 5,01-10,0 t/db tdmeg kbzott, MF
tipusi SW Umwelttechnik MF-320/D H-11,50
kiriireges fodémpanel, Cikkszém: 1000000882

Munkanem Osszesen: 0 ]
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Acsmunka

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dvj Gsszesen Megjegyzés
egyséoar  epyséere dsszesen

1 350000108 Fa tetdszerkezet bontdsa 0,036 m’/m® 375,77 m2 0 0 0 0 [ON]
115 famennyiségig

2 350000108 Fadémszerkezet boritott gerendafodém szerkezet 289,45 m2 0 ¢ 0 ] {ON]
185 bontdsa als6-felst deszkazatial

3 350010108 Tatetbszerkezetek barmely rendszerben faragott 343,24 m2 0 ¢ 0 0 [ON3
37 (fiirészelt) fabol, 0,037-0,042 m’/m” bedolgozott

famennyiség kbzott Flirészelt gerenda 150x200-
300x300 mm 3-6.5m Jo.

4 350022250 Péradtereszto, vizzdrd alatétfolia, alarétfedés, vagy 753,51 m2 0 0 0 0 [ON?
o1t alatétszigetelés terftdse 15 cm-es dtfedéssel
(elenléc kitlin tételben szdmolandd) ragasztdval
vagy ragasztOszalaggal folytonositva CREATON
UNO szabadon fekv alététhdjazat (75 m2/tekercs,

126 g/m2)
5 350030108 Tetblécezds hornyolt cserépfedés als Feny6 tetblée 753,51 m2 0 6 o 0 [ON]
721 3-6,5 m 25x50 mm
6 350030108 Tetblécezds tetbfelitlet ellenlécezésének elkészitése 900 m 0 ¢ o 0 [ON])
830
7 350040108 Deszkdzds ereszdeszkdzds, nadazds, badogozis 59,38 m2 0 @ 0 0 [ON]
955 vagy ereszlemez alé
8 350070109 Fafodémek, borftott gerendafodém 24 mm-es alsd, 7,7 m2 0 ¢ 0 0 [ON]
551 fels deszkézassal, faragott (flirészelt) fabol
Fitrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m
Lo.
9 35-001-1.3- Hats6 elStetdk vordsfeny tartészerkezete. 70,88 m2 0 0 0 0 [K}
0680041 Szerkezet: 15/20 cm km. gerenda, 15/15 cm km,
virssfenvd oszlop
10 35-001-1.3- Hatso clbtetbk fémlemezfedés alatti gerendardcsos 72,69 m2 0 0 0 0 K}

0680042  szerkezetének készitése. Szerkezet: 10/15 cm km.
virdsfenyd gerenda  lejtésben, 10/8 em km.
virdsfeny6 gerenda lejtésben

11 35-005- Cementtel stabilizalt faforgacslap (Betonyp) 72,66 m2 ] 0 it 0 K]
1.1.2- elhelyezése vagott (ndtolatlan) kivitelben,
0211003 fuggdleges vagy vizszintes feltileten Cementkitésii
faforgacslap, 2500x1250x10 mm méreti

Munkanem dsszesen: ] 1]
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Vakolds és rabicolds

Ssz.

Tételszdm

Tétel szivege Menny. Egység

Anyag
egyséodr

Dif
egységre

Anyag Dij Gsszesen Megjegyzés

dsszesen

H

360023786
852

360030112
460

360030113
741

360050118
553

360071738
693

360900129
981

360900130
105

360900130
393

Vékonyvakolat alapozék felhordasa, kézi erdvel 647,91 m2
LB-Knauf UNIGRUND gyérilag elokevert,

diszperzids bézist, nedvszivd kiegyenlitd alapozd,

Cikkszam: K00854015

Oidalfalvakolat készitése, kézi felhordassal, zsdkos 470 m2
kiszerelést sedrarhabarcsbél, sima, normal mész-

cement vakolat, I om vastagsdghan weber 141 KPS

kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm,

Kad; 141k

Mennyezetvakolat készitése, kézi fefhordéssal, 361,46 m2
zsakos kiszerelési szarazhabarcshol, sima, normal

mész-cement vakolat, 1 cm vastagségban weber

141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0

mm, Kéd: 141k

Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordisa 524,24 m2
alapozott, elbkészitett felitletre, vodrds kiszerelési

anyagbdl, vizes bazish, migyanta kdtbanyagi

vékonyvakolat készitése, egy rétegben, 1,5-2,5 mum-

es szemesernérette] LB-Knanf STRUKTUROLA

DEKOR R 2 dorzsolt vékonyvakolat, 2 mm, I-es

szincsoport, Csz.: K8761¥+%%/]

Labazati vakolatok; diszitd és lébazati migyantds 123,97 m2
kotdanyagh vakolatréteg felhordasa, kézi erdvel,

v8drds kiszerelés(i anyagbo] StoSuperlit

diszperzios kdszemcesés mozaikvakolat, kiilonbtzo

szinekben, 00152-023

Vakolatjavitas oldalfalon, tégla-, beton-, 62,11 m2
kéfeliileten vagy épitblemezen, a meglazult, séritlt

vakolat eldzetes leverésével, hidnypdilas 5-25%

kdz6tt Hvb8-mc, beltér, vakold cementes

mészhabarcs mésznépoel

Vakolatjavitds mennyezeten, sik vasbeton 26,64 m2
téglabetétes, téglatdlcas fodémen, Tves boltozaton

vagy épitbelemen a meglazult, sériilt vakolat

leverésével, hianypotlas 5-25 % kozitt HvbB-mc,

beltéri, vakold cementes mészhabarcs mészpéppel

Vakolatok pétlasa, keskenyvakelatok potldsa 330m
pldatfalon, 21-40 cm szélesség kiizitt

0

0

0

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

{ON]

[ON]

[ON]

Munkanem dsszesen:
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fgéstermék-elvezetd rendszerek

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen Meglegyzés
‘ egységhr epyséore fisszesen
i 370000130 Kémények, szelloz0k bontisa, barmely kiirié 233 o 0 0 0 0 [ON]
795 belméretig, falazott kémény pillér, szellbzé pillér

tégiabol, falazd, cementes mészhabarcsbil

2 370010130 Falazott kéménypillér kalyhaflitéshez, kisméreti 6,64 m3 1] 6 0 0 [ON]
826 14g1abo1, 750 om” kilrt belméretig, falazo,
cementes mészhabarcsha falazva, épiileten beliil
Kisméretlt tomor tégla 250x120x65 mm
nagyszilardsdgi M 1 (Hf10-mc) falazd, cementes
mészhabarcs

Munkanem Osszesen: 0 ]
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Szarazépités

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny, Egység Anyag Dij Anyag Dfj dsszesen Megjegyzés
egVSEEAT  egysépre sszesen
i 390000154 Gipszkarton Almennyezetek bontdsa 349,83 m2 0 0 0 0 [ON]
913
2 390010156 CW fém vézszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 1 rig. 21,78 m2 0 0 0 0 [Owy
871 impregndlt, 12,5 mm vtg, gipszkarton boritdssal,

hészigeteléssel, csavarfeick és illesztések glettelve
(Q2), egyszeres, siritett, (40 vagy 41,7 cm
bordatdvolsiag) CW 75-06 mm vtg. tartdvizzal
RIGIPS inpregnalt épitélemez RBI 12,5 mm,
4svényi szélas hiszigetelés

3 390030161 Szerclt gipszkarton &lmennyezet fém 157,67 m2 0 0 0] 0 [ON]
376 vézszerkezetre (duplasoros), vélaszthatd
fiiggesztéssel, csavarfejek és illesztések
alapglettelve (Q2 mindségben), nem l&tszd
bordézattal, 50 em bordatdvolsaggal (CD50/27),
10m? Bsszefiiped feliilet felett, 2 rig. tizgatld 12,5
mm vig, gipszkarton boritdssal KNAUF F 13
thzpatls épitdlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000,
figgesztd huzallal, Cikksz: 32307120

4 390031538 Szerelt gipszkarton Almennyezet azonos szintbeli 211,03 m2 0 0 0 0 [ON]
851 fém vézszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek
és llesztések alapglettetve (Q2 mindségben), nem
l4tsz6 bordézattal, 40 cm bordativolsdggal
(CD60/2T), 10 1 Bsszefuged feliilet felett,
specidlis gipszkarton lapok, 1 rtg-ben deréksziigli
éiképzéssel, 10 mm vig. gipszkarion boritdssal
Rigips Rigiton Chima Top 8/18 szabdlyos Iyuk
kiosztist perfordlt akusztikus lap, hit-fitd
rendszerekhez, 1200x2000x10 mm, néniusz

fiigpesztdvel
5 390031741 Kiegészitd &s mellékmunkak, feldr szédlas 211,03 m2 0 ] 0 0 [6N]
750 hészigetelés elhelyezésére, Slmennyezet felett,

legfeljebb 40 mm vastagsdgban ROCKWOOL
Aidrrock LD kézetgyapot lemez 40 mm

6 390030162 Kiegészith és mellékmunkak, szereld (revizits) 9 db 0 0 0 0 {ON]
795 nyilas beépitése, fém kivitelben, gipszkarton
dlmennyezetben (horganyzott vagy porszort
fehilettel) KNAUF revizids nyilas A13 lappal
600x600 mm, Cikkszdm: 94254060

7 390051540 Falburkolat készitése allithatd kengyellel CD 60/27 24,05 m2 9 0 ¢ ¢ [ON]
075 profillal, 90 cm-es CD bordativolsdggal, bordak
kzott kitOIt6 szigeteléssel, 1 rétegli gipszkarton
boritéssal, kengyel tdvolsig 3-6 cm kdzstt RIGIPS
1 rig. normél RB 12,5 gipszkarton boritassal

Munkanem Gsszesen: _ 0 0
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Tetdfedés

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag bij Anyag Dij dsszesen Megjegyzés
epyséodr  egységre gsszesen
1 410000197 Cserépfedés bontisa (barmely rendszeril) 929,02 m2 0 0 ¢ 0 [ON]
712
HHHE K-1 Egyszeresen hitzott hornyolt tetbeserép fedés 753,51 M2 0 0 0 0 K]
elhelyezése Creaton NATUR VOROS
KIVITELBEN
2 410032257 Egyszeres huzott, hornyolt tetOcserép fedésneél, 66,5 m 9 0 0 0 [ON]
210 taréjgerinc készitése kipeseréppel,

kipeserépriogzitével, gerineszellozb-szalaggal,
fésiis gerincelemmel vagy kipalatétiel CREATON
kerdmia hédfarki/hornyolt/Hargita kiipeserép
(tipusok: BZ, BM, BG, BMZ) natirvirds

3 410032257 Egyszeres hiizott, hornyolt tetbeserép fedésnél, 47,88 m o 0 0 0 [6N]
125 élgerine készitése kaipeseréppel,
kapeseréprogzitével, gerinoszellizd-szalaggal,
fésiis gerincelemmel vagy kapalatéttel CREATON
kerdmia hodfarki/hornyolt/Hargita kipcserép
(tipusok: BZ, BM, BG, BMZ} nattrvorts

4 410033288 Egyszeres hitzott, hornyolt tetbeserép fedésnél, 4 db 9 0 0 0 [ON]
042 élgerinc és taréjgerinc csatlakozasnal 3 tengelyd
elosztokip elhelyezése CREATON elosztékip, 3
tengelylt natirviirts, minden cseréptipus

5 410032257 Egyszeres Wizott, hornyolt tetbeserép fedésnél, 125 db 0 ] i 0 {ON]
17 szellézdeserép elhelyczése CREATON Rona
egyenesvagasy szellozod alapeserép, szelldzd

keresztmetszet 10 om” (5,5 db/m) natrvords

6 410033288 Egyszeres hilzoit, hornyolt tetdeserép fedésnél, 1489 m 0 0 0 0 [ON]
202 szellbzbelem, szellbzdszalag vagy lezardfést
elhelyezése eresznél CREATON fésiis
ereszszelldz elem, 1 m fekete, minden

cseréptipushoz
7 410030201 Egyszeres hizott, homyolt tetbeserép fedésnél, 330 db 0 0 0 0 [ON]
442 héfogo- s biztonsdgi rendszer kiegészitdk

elhelyezése tetbfelileten LEIER fém hofogd,
téglaviiris, barna, fekete, rézbarna, virds ,
Cikkszam: HUTX1849

i 410032257 Egyszeres hiizott, hornyolt tetbeserdp fedésnél, 1 db 1} ¢ 0 0 10N
292 tetékibivo ablak elhelyezése CREATON
tetékibuvo ablak 45 x 55 cm szigetelt, antracit,
nyitasi irdny bedllithaté minden cseréptipushoz

9 41011289 TetGjarda elhelyezése gerinceel parhuzamos Im 0 H 0 0 [ON]
284 szerelési irAnynal, beton- és kerdmiacserépfedésnél
Munkanem (sszesen: 1] 0
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Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elikészités

Ssz.

Téelszim

Tétel sziivege

Menny. Egység

Anyag Dif

epysépir epyséore

Anyag
Gsszesen

Dij dsszesen  Meglegyzés

5

&

7

2

420000222
04}

420000222
053

420110224
791

420120226
582

420221763
742

420221763
863

420222269
410

420420306
433

4204203006
852

42.042-
511
0312119

42-071-5-
0151121

42-671-5-
0151122

Laptsnkolatok bontésa, padidburleolat barmely
meéretii kifagyag, mozaik vagy tort mozaik
(NOVYAY lapbo

Lapburkolatok bontasa, fal-, pillér- és
oszlapburkolat, birmely méretll mozaik, kagyag
€3 CseIpe

Padldbuskoiat hordozdszeskezetének
felatetelokészitése beltérben, beton alapfelileten
simitd feliifetkiegyenlités készitése 5 mm Atlagos
rétegvastagsdgban LB.Knauf
NIVOPLUS/Padidiiegyenlitd 3-15 mmn, Csz:
KO061800%

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfeliileten, mAzas
keramiaval, kétésben vagy hilosan, 3-5 mm vig.
ragasztdba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
25x25  40x40 cm kdz8tti lapmérettel LB-Knauf
GRES/Gres mgasztd, EN 12604 szerinti C2TE
mindsitéssel, kitl- és beltérbe, fagyallo,
padlofiitéshez is, Cikkszam: K00617801 LB
Knauf Colorin flex fugézs, EN 13888 szerinti
CG2 mindsitéssel, fehér, Cikkszim; KO0630***

Padldburkolar készitdse, beltérben, tégla, beton,
viakoh aiepfeliileten, mézas kerdmidval, ktéshen
vagy haldsan, 3-5 mam vig. ragaszioba rakva, 1-10
mn fugaszélosséggel, 25x25 - 40x40 cm kdzoti
tapmnérette]l LB-Kuauf GRES/Gres ragaszid, EN
12004 szerinti C2TE mindsitéssel, kil- &s
beliérbe, fapyalls, padldfitéshez is, Cildeszam:
K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugizd, EN
13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér, Cikkszdm:
KO0630%++*

Padléburkolnt készitése, beltérben, tégla, beton,
vakolt alapfeliileten, mazas kerémisval, kétéshen
vagy haldsan, 3-5 mm vig, ragaszidba rakva, 1-10
min fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm kozOtH
lapmérette] LB-Knauf FLEX/Flex ragaszid, EN
12004 szerinti C2TE mindsitéssel, kill- &3
beltérbe, fagyaild, padlofiteshez is, Cikkszam,
K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugizd, EN
13888 szerinti CG2 mindsitdssel, fehdr, Cikkszim:
KO0630+*+

Libazatburkola: készitése, beliérben, mizas
keramifval, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm
ragaszidba rakva, 1-10 mm fogaszélesséppel, 10
cim magassépig, 25%25 - 40%40 cm kiziti
lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztd, EN
12004 szerinti C2TE mindsftéssel, kil- és
beftérbe, fapyalls, padlofitéshez is, Cikkszam:
K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugdzd, EN
13888 szerinti CG2 mindsiiéssel, fekér, Cikkszam:
KO0B3(+*

VezetGképes antisztatikug és antibakteridlis
burkolatok fektetése kiegyenlitett aljzatra,
antisztatikus, PVC-burkolat {ragaszid anyag killon
tételben kifrva) Tarkett Eclipse 8D disszipativ
{antisztatikus) homogén PVC burkolat (R <1ges
Ohm), 2 mm vig, 2 m x 23 m, 6 szin

Lébazat kialakitisa, PV C-burkolatbél, raiiltetest
labazat készitése sajat amyagabol, PVC-szeghléche
biitatva

Szinpad burkolata, 3 em cstiszdsmentes nyir
rétogelt lemez, Metsa Top fekete

IT-205% Taktilis figyemezied jelold preslap

IT-2851 Taiktilis vezetd greslap

544,41 m2

13292 m2

4789 m2

101,21 m2

18621 m2

293,1 m2

3583 m

2,96 m2

942 m

51,42 m2

20 db

76 db

[ 0

&

4

(oN]

0N

[on]

]

[ON]

108

[on]

[ON]

(K

X

[¥]

Muonkanem Gsszesen:




Bidopozas

Ssz. Tételszim

Tétel sziivege Menny. Egység

Anyag Dij

Anyag
dsszesen

Dij dsszesen Megjegyzés

i 430000330
732

2 430000330
713

3 430012910
196

4 430022289
796

5 430020335
842

6 430022289
973

7 430031806
444

9 430030342
356

10 430030344
210

Il 430030345
483

12 430030348
355

Fuggdereszesatorna bontasa, 50 om kiterftett 89,3 m
szélességin

Lefolyd csatoma bontasa 50 cm kiterftett 17,3 m
szélesséoiz

Thblas fedések; Fémlemez fedés tdblalemezbal 59,38 m2
eifkorcolt siklemezes kivitelben, profilok

bepattintds iliesziésével, alsd kore melletti

csavaros rogzitéssel, szines mianyagbevonati

korganyzott acéllemezbil LINDAB Seamline 1-

SRP 25 Click elSkoreolt tetéprofil védofblidval,

tlizihorganyzoit acél + Classic bevonat, standard

erinhen

Figpdereszesatorna szerclése, négyszbgszelvényl, 596m
barmilyen kiteritetf szélességben, szines milanyag

bevonatd horganyzott acéllemezbdl KINGSPAN

K126 ereszcsatorna, K 126a hossztoldd elemekkel

max. § m-ként toldva, K127 rartékonzollal, 0,6-os,

festett acélbol, P13 profifkitaltével

Lefolyocsd szerelése kor keresztmetszettel, 13,1 m
bammilyen kiteritett szélességpel, szines

mitanyaghevonail horganyzott acéliemezb6l

LINDAB Rainline SROR 100 korszelvényit

lefolydesé egyik végen szliklive, horganyzott acél

+ Fhite hevonat, standard azinhen

Lefolybest szerelése négyszog kereszimetszetted, 27,51 m
barmilyen kiteritett szélességgel, szines

milanyagbevonatit horganyzott acéllemezbéi

KINGSPAN K126d szbgletes lefolydesatorna,

K126¢ tarid bilincsekkel, 0,6-0s, festett acélbdl,
keresztmetszet; 126 x 126

Ereszszegély szerelése keményhéjalasi tetbhoz, 31535 m
bevonatos aluminium lemezhd!, 40 cm kiterftett

szélességig Ereszszegély PREFALZ aluminium

szalaghol sima feliitetiel, 0,7 mm vig., Ksz: 25 cm

Kémeényszegdly szerelése keményhéjatast: tethoz, 35m
szines mianyaghevonatl horganyzott

acéllemezboi, 33 cm kiteritett szélességig

LINDAB Seamline FOP szegély tiizihorganyzott

acél + Classic bevonat, standard szinben, 0,5 mm

vig,, kiteritelt szélesség: 301-350 mm

Hajlatb&dogozas korcolt kivitelben, kiselemes 2% m
vagy tablas tetéfedd rendszerhez, egyenes

kivitelben, szines milanyagbevonatti horganyzott
acéliemezbél, 66-80 om kiterftett szélességge!

LENDAB Seamline FOP szegély tiizihorganyzott

acél -+ Classic bevonat, standard szlnben, 0,5 mm

vig., kiteritett szélesség: 651-700 mm

Ablak- vagy szemdldSkparkany szines 142I m
muanyaghevonat( horganyzott acéllemezbdl, 50

cm kiteritett szélességig LINDAB Seamtine FOP

szegély thzihorganyzott acé! + Classic bevonat,

standard szinben, 0,5 mm vig., kiterjtett szélesség:

2012480 mm

Kétvizormos falfedés, egvenesvonalt kivitelbesn, 29,06 m
szines milianyaghevonat( horganyzott

acéllemezbdl, $1-100 cm kiteritett szélességin

LINDAB Seamline FOP szegély tizihorganyzott

acél + Classic bevonat, standard szinben, 0,6 mm

vig., kiterfiett szélesség: 651-700C mm

egysépdr  egysépre
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Fa- & mianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Djj dsszesen Megjegyzés
epysépir egysépre gsszesen
1 440000355 Fa vagy mianyag nyilaszard szerkezetek bontésa, 152 o 0 & ¢] 0 JON]
223 ajtd, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m® kézott
2 440021250 Fa kiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott 2 db ¢ 0 0 0 [ON]
964 legzarash ablak elhelyezése, elére kihagyott
falnyflasha, (szerelvényezéssel, illesztéasel), 4,00
m keriiletig, buké-nyils KIRALYFA PLUSZ
egyszarnyt buk6-nyil6 ablak, U= 1,1 W/m’K
laziros vagy RAL fedd festett, hossztoldott 60 x
60 cm
3 440022290 ¥a ablakdeszka, kOnySkld, clhelyezése 26m 0 0 ¢ 0 [ON]
385 (szereléssel) Ablakdeszka, (belsé parkdny) AD 300
Anyagmindség: S64, T68
4 440022920 Lécek, kiegészitbk elhelyezése (beépitéssel) 320m 0 1y o 0 [ON]
855
5 440301936 Szerelt jellegh WC-kabinrendszer készitése 1 db ¢ 0 ] 0 {ON]
022 kompletten, labakkal, zérral, foglaltsgielzével,
egyes kabin, 90 cm széles eldlap ajtéval, 120 cm
széles oldallappal K-FAL Strong 28 mm vastag
kétoldalt Jamindlt batorlapbol, szerelvényekkel,
foglaltsagielzd zarral, porszért vagy cloxélt
aluprofilokkal, egves kabin, 90 cm széles eldlap
ajtdval, 120 cm széles oldalappal
6 440301936 Szerelt jellegl WC-kabinrendszer készitése 2 db 0 ¢ 0 0 FON]
075 kompletten, labakkal, zérral, foglalisdgjelzdvel,
kettes kabin, 180 cm széles ¢lblap 2 ajtdval, 120
cm széles valaszfallal K-FAL Strong 28 mm vastag
kétoldalt lamindlt bitorlapbdl, szerelvényeldkel,
foglalisagielzd zarral, porszort vagy eloxalt
aluprofilokkal, kettes kabin, 180 cm széles eldlap 2
ajtoval, 120 cm széles valaszfallal
7 44-001-  Fabeltéri nyilaszirdk elhelyezése, ajtotok és lap 4 db 0 0 0 0 [K]
1.3.1.1- utélag szerelt tokba, 2 db péntfelsével, kilincs
0133021  nélkill, 6,00 m kerliletig Egyszarny belsd ajto,
750x2100 mm, Jeld-Wen Morakt tipusi, vagy azzal
miiszakilag egyenértékl Szarnyszerkezet: furatolt
faforgécslap betét, Resopal HPL lamindtum
boritds, élkeményfa, B11-12 jelit
8§  44-001-  Fabeltéri nyilaszark elhelyezése, ajiotok &s lap 5db 0 0 0 0 [K}
13.1.1- utdlag szerelt tokba, 2 db pantfelstvel, kilincs
0133022  nélkdl, 6,00 m keriiletig Egyszarny( belst ajto,
850x2100 mm, Jeld-Wen Morélt tipusi, vagy azzal
miiszakilag egyenériék( Szémyszerkezet: furatolt
faforgécslap betét, Resopal HPL lamindtum
boritas, élkeményfa, B09 és B10 jelit
9 44-001- Fa beltéri nyilaszirok elhelyezése, ajtdtok és lap 1db ¢ 0 0 0 K]
1.3.1.1- utblag szerelt tokba, 2 db pantfelstvel, kilines
0133023 nélkil, 6,00 m keriiletig Egyszamyn belsé ajté,

900x2070 mmnt, Jeld-Wen Moralt tipust, vagy azzal
miiszakilag egyenédrtékil Szérnyszerkezet: furatolt
faforgécsiap betét, Resopal HPL lamindtum
boritds, élkeményfa, B18 jell

D>



Fa- és milanyag szerkezet ethelyezése

10

i1

1z

i3

14

15

16

44-001-
1.3.1.1-
0133024

44-001-
1.3.1.1-
0133025

44001 -
1.3.1.1-
0133026

44-001-
13.2.1-
0133352

44-001-
1.3.2.1-
0133353

44-001-
22.1-
0120771

44-901-
2.2.1-
0120772

Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése, ajiétok és lap 5 db 0 0
utélag szerelt tokba, 2 db pantfelsével, kilincs

nélkal, 6,00 m kerletig Egyszdrmya belsb ajto,

900x2100 mm, Jeld-Wen Morilt tipusy, vagy azzal

miiszakilag egyenértékit Szarnyszerkezet: furatolt

faforgécslap betét, Resopal HPL lamindtum

boritas, élkeményfa, B, B04, B14, B16 jelii

Fa beltéri nyildszérok elhelyezése, ajidlap utdlag 2 db 0 0
szerelt tokba, 2 db pantfelsbvel, kilines nélkil,

6,00 m keriiletig Egyszarnyt bels ajté kitszdbbel,

1000x2070 mm, Jeld-Wen Morilt tipust, vagy

azzal miiszakilag egyendrtékly, Szamyszerkezet:

furatolt faforgacslap betét, Resopal HPL

lamindtum borits, élkeményfa, B0OS és BO6 jelil

Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése, ajtélap utdlag 5 db 0 0
szerelt tokba, 2 db pantfelsével, kilines nélkiil,

6,00 m keritletig Egyszamy( bels6 ajtéd kiiszibbel,

1000x2100 mm, Jeld-Wen Moralt tipusd, vagy

azzal miiszakilag egyenériékll, Szamyszerkezet:

furatolt faforgicslap betét, Resopal HPL

laminitum boritas, élkeményfa, B03, B13, B15 és

B17 jely

Fa beltéri nyildszartk elhelyezése, ajtélap utblag 1db G 0
szerelt tokba, 4 db pantfelstvel, kilines nélkiil,

6,01-8,00 m keriiletig Kétszdmyl aszimmetrikus

iivegezett belsd ajt6, 1500x2150 mm, Jeld-Wen

Mordlt tfpusy, vagy azzal milszakilag egyenériéki,

Uvegezés 10 mm vig edzett, viztiszta liveg, BOS

ielil

Fa beltéri nyilaszardk elhelyezése, ajtdlap utdlag 1db 1] ]
szerelt tokba, 4 db pantfelsbvel, kilines nélkdl,

6,01-8,00 m keriiletig Kétszdrny( aszimmetrkus

tivegezett belst ajtd, 1550x2150 mm, Jeld-Wen

Moralt tipust, vagy azzal milszakilag egyvenériékd,

Uvegezés 10 mm vtg edzett, viztiszta iiveg, BO7

ieli

Fa kiiltéri nyflaszardk elhelyezése, haszigetelt 1 db G 0
fokozott 1égzarash bejarati ajtd, elére kihagyott

falnyilasba, utdlagos ethetyezéssel

(szerelvényezve, finom bedllitassal) (szerel6-

tomitohab kiilon tételben) 6,00-10,00 m kerilet

kézbtt KIRALYFA PLUSZ egyszamyi, fokozott

hészigetelésil bejérati ajt6, laziros vagy RAL fedd

festett, hossztoldott Mérete: 100 x 215 om, H-12

iehi

Fa KN ajtd, 1000x2150 mm, a szerkezet 24db 0 0
hossztoldott borovi fenys MSZ.Lo. 78mm,

ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértéki

vasalattal, 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsdgi)

Float - 10mm argon Hltéssel - 4 mm Float +

10mm argon t6ltéssel - 3+3 mm VSG (ragasziott

biztonsagl) Low-E (Ug=0.8W/m2K; 32db}

hészigeteldé ivegezéssel (Uw<1,15 W/m2K).

Aluminium kisz8b elhelyezésével, H13, H15 jeli

D5 d
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Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

17 44-001-
22.1-
0120773

18 44-001-
2.2.1-
0120774

21 44-001-
23.1-
0133263

22 44-001-
2.3.1-
0133264

23 44-001-
2.3.1-
0133265

Fa KN ajtd, 1100x2190 mm, a szerkezet
hossztoldott borovi fenyd MSZ.1o. 78mm,
ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékii
vasalattal, 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsagi)
Float - 10mm argon i6iéssel - 4 mm Float +
10mm argon t6ltéssel - 343 mm VSG (ragasziott
biztonsagi) Low-E (Ug=0,8W/m2ZK; 32db)
hészigetel lvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K).
Alominium kiisz8b elhelyezésével, H16, H19 jeli

Fa KN ajt6, 95052190 mm, a szerkezet
hossztoldott borovi fenyd MSZ.Lo. 78mm.
ROTO-COMPACT, vagy vele egyenériekil
vasalattal, 3+3 mm VSG (ragasziott biztonsigi)
Float - 10mm argon t6ltésse] - 4 mm Float +
10mm argon iGitéssel - 3-+3 mm VSG (ragasziott
biztonsdgi} Low-E (Ug=0.8W/m2K; 32db)
hbszigeteld tivegezdssel (Uw<1,15 W/m2K).
Aluminium kilszdb ethelyezésével, H17 jelll

Fa KA kétszdrnyi ajté oldalvilagitdval,
2000x2250 mm, a szerkezet hossztoldott borovi
fenyd MSZ.1o. 78mm. ROTO-COMPACT, vagy
vele egyenériékii vasalattal. 3+3 mm VSG
(ragasziott biztonsdgi) Float - 10nun argon toltéssel
- 4 mm Float + [0mm argon t&itéssel - 3+3 mm
VSG (ragasztott biztonsdgi) Low-E
(Ug=0,8W/m2K; 32db) hdszigeteld livegezdssel
{(Uw<1,15 W/m2K). Aluminium kiiszéb
ethelyezésével, H26 jeli

Fa KA kétszamyn ajté oldalviligitdval,
21602250 mm, a szerkezet hossztoldott borovi
feny$ MSZ.Lo. 78mm, ROTO-COMPACT, vagy
vele egyenérték(l vasalattal. 3+3 mm VSG
{ragasziott biztonsdgi) Float - 1 0mun argon t6ltéssel
- 4 mm Float + 10mm argon t8htéssel - 3+3 mm
VSG (ragasztott biztonsagi) Low-E
{Ug=0,8W/m2K; 32db) hoszigeteld livegezéssel
(Uw=<1,15 W/m2K). Aluminium kiiszdb
elhelyezésével, H27 jelii

Fa KA kétszarnyt aitd feliilvitigitval, 1700x3650
mm, aszerkezet hossztoldott borovi fenyd
MSZILo. 78mm. ROTO-COMPACT, vagy vele
egyenértéklt vasalatial. 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsdgi) Float - 10mm argon téitésse] - 4 mm
Float + 10mm argon tHltéssel - 3+3 mm VSG
(ragasziott biztonsagi) Low-E (Ug=0,8W/m2K;
32db) hoszigeteld livegezéssel (Uw<1,15
Wm2K). Aluminium kiiszdb ethelyezésével, H11
jelii

2db 0 0
1 db o 0
I db 0 0
1db 0 0
2db 0 0
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Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

24

25

26

27

28

44-001-
2.62

44-001-
2.6.2-
0000001

44-001-
2.62-
0000002

44-001-
2.6.2-
0000003

44-001-
2.6.2-
0000004

Fa KN ajté oldalvilagitoval 2-es oldalon, 1 db
2620x2190 mm, a szerkezet hossztoldott borovi

fenyd MSZ.Lo. 78mm. ROTO-COMPACT, vagy

vele egyenértékdl vasalattal, 3+3 mm VSG

(ragasztott biztonsagi) Float - 10mm argon

tBktéssel - 4 mm Float + 10mm argon t51téssel -

3+3 mm VSG (ragasztott biztonsagi) Low-E

(Ug=0,8W/m2K; 32db) hiszigeteld tivegezéssel

(Uw<1,15 W/m2K). Aluminium kiiszdb

elhelyezdsével. H18 jelil

Fa KN aji¢ oldalvilagitoval 2-¢s oldalon, 1 db
3620x2190 mm, a szerkezet hosszioldott borovi

fenyt MSZ.Lo. 78mm. ROTO-COMPACT, vagy

vele egyenértékd vasalattal. 3+3 mm VSG

(ragasztott biztonsigi) Float - 10mm argon

toltéssel - 4 mm Float + 10mm argon t6ltésse] -

3+3 mm V8G (ragasztott biztonsagi) Low-E

(Ug=0,8W/m2K; 32db) hoszigeteld llvegezéssel

{(Uw<1,15 Wm2K). Aluminium kiiszbb

ethelyezésével, H20 jel

Fa KN gjté oldalvilagitoval 2-es oldalon, 1db
2620x2100 mm, a szerkezet hossztoldott borovi

fenyé MSZ.Lo. 78mm. ROTO-COMPACT, vagy

vele egyenértékl vasalattal, 3+3 mm VSG

{ragasztott biztonsagi) Float - 10mm argon

toitéssel - 4 mm Float + 10mm argon tHliéssel -

343 mm VSG {ragasziott biztonsagi) Low-E

(Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigetelt {ivegezéssel

(Uw<1,15 Wm2K). Aluminiom kiiszidb

ethelyezésével. H21 jelli

Fa KA kétszarnyn ajtd, 160062160 mm, a 2 db
szerkezet hossztoldoit borovi fenyd MSZ.J.0.

78mm. ROTO-COMPACT, vagy vele egycnéricki

vasalatial. 343 mm VSG (ragasztott biztonsagi)

Float -~ 10mm argon 51téssel - 4 mm Float + 1 Omm

argon tbltéssel - 3+3 mm VSG (ragasziott

biztonségi) Low-E (Ug=0,8W/m2K: 32db)

hészigeteld tivegezéssel (Uw<1,15 Wim2K).

Almminivm kiiszdb elhelyezésével. H22 ¢s H23

el

Fa KN ajtd oldalvilagitéval 2-es oldalon, 1db
1220x2250 mm, a szerkezet hossztoldott borovi

fenyd MSZ.Lo. 78mm. ROTO-COMPACT, vagy

vele egyenériékil vasalattal, 3+3 mm VSG

(ragasztott biztonsagi) Float - 10mm argon

toltéssel - 4 mm Float + 10mm argon tBltéssel -

343 mm VS8G (ragasztott biztonsagi) Low-E

(Ug=0,8W/m2K; 32db) hiszigeteld livegezéssel

{Uw<1,15 Wm2K). Aluminium kiisz5b

elhelyezésével, H24 jetis

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

29

30

3

32

33

34

35

44-001-
2.6.2-
0000005

44-001-
2,6.2-
0000006

44-002-
1.3.1.2-
0120082

44-002-
1.3.1.3
0120082

44-002-
1.32.4-
0120252

44-002-
13.2.5-
0120252

44-002-
1.3.2.6-
0120252

Fa BN ajié oldalvildgitéval 2-es oldalon,
1700x2250 mm, & szerkezet hossztoldott borovi
fenyd MSZ.Lo. 78mm. ROTO-COMPACT, vagy
vele egyenértckil vasalattal, 3+3 mm VSG
(ragasziott biztonsdgi) Float - 10mm argon
ltéssel - 4 mm Float + 10mm argon t5Htéssel -
3+3 mm VSG {ragasztott biztonsagi) Low-E
(Ug=0,8W/m2K; 32db) hiszigeteld tivegezéssel
(Uw<1,15 W/m2K). Aluminmum kiiszob
ethelyezésével, H2S jelit

Fa keret nélkiili egyszdmy iveg toldajtd,
2160x1600 mm, keret nélkiili egyszdrnyt iveg
toloajtd, Uvegezés 10 mm vig edzett, viztiszta

iiveg, Tartozékok: rozsdamentes acél szerelvények

tok nélktli kialakitas esetén, also- felss
forgdspontos kialakitds, padioesukdval kiegészitve
sepeidlis onbehizé mechanizmussal rendelkezd
péantok B02 jelfi

Fa ktltéri nyilaszérek, hoszigetelt, fokozott
Hpzarasi ablak elhelyezése, eldre kihagyott
falnyfldsba, (szerelvényezéssel, illeszeéssel), 4,00
m keriiletig, buk6-nyflé KIRALYFA PLUSZ
egyszarnyt buké-nyilé ablak, U= 1,1 W/m’K
jazdros vagy RAL fedd festett, hosszioldott 55 x
70 em, H-06 jeld

Fa kiiltéri nyilaszardk, hiszigetelt, fokozott
Iégzarasu ablak elhelyezése, elére kihagyott
falnyildsba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00
m keriiletig, buké-nyilé KIRALYFA PLUSZ
egyszérnyh buké-nyilé ablak, U= 1,1 Wm’K
laziros vagy RAL fedd festett, hossztoldott 56 x
68 cm, H-08 jelit

Fa kitltéri nyildszarck, hészigetelt, fokozotit
légzarasi ablak elhelyezése, elore kihagyott
falnyitisha, (szerelvényezéssel, illesziéssel), 4,00
m keriilet felett, kozépnyilé bukd-nyilé
KIRALYFA PLUSZ kétszamyti kdzépnyilo-
bukonyilé ablak, U = 1,1 WinPK laziros vagy
RAL fedd festett, hossztoldott mérete:170 x
365cm. H-01 ielit

Fa kiiltéri nyilaszarck, hoszigetelt, fokozott
légzérast ablak elhelyezése, elbre kihagyott
falnyilasba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00
m keriilet felett, kdzépnyild bukd-nyils
KIRALYFA PLUSZ kétszimyt kiizépnyilé-
bukényild ablak, U= 1,1 W/m’K laztiros vagy
RAIL fedd festett, hossztoldott mérete:105 x
140cm. H-02 jeld

Fa kultéri nyilaszéarck, hdszigetelt, fokozott
légzérast ablak elhelyezése, elbre kihagyott
falnyilasba, (szerelvényczéssel, illesziéssel), 4,00
m keriilet felett, kézépnyils buké-nyilé
KIRALYFA PLUSZ kétszarny( kzépnyiio-
bukényilé ablak, U = 1,1 W/mK laziiros vagy
RAL fedd festett, hossztoldott mérete:105 x
200cm. H-03 ¢és H-04 ielit

1 db 0 0
1 db 0 0
2 db 0 Y
1db 0 0
4 db 0 0
1db 0 0
34db 0 0
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Feliiletképzés

Ssz. Tételszam Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen Megjegyzés
egyséody  egységre fsszesen
13 470000450 Belsd festéseknél feliilet elbkészitése, részmunkdk; 17528 m2 0 0 0 0 [6N]
462 glettelés, miianyag kiitdanyagl glettel

{simitdtapasszal), vakolt feliilefen, barmilyen
padozatd helyiségben, tagolatlan feliileten Deko
simitétapasz 100, fehér, EAN: 5995061277513

2 470110456 Diszperzios festés milanyag bézist vizes- 1752,8 m2 0 0 0 0 [ON]
345 diszperzids fehér vagy gydrilag szinezett festékkel,
i vagy régi lekapart, elGkészitett alapfelilleten,
vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima feliileten
Héra diszperzids belst falfesték, fehér, EAN:
5995061999118

Munkanem Osszesen: 0 ]
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Szigetelés

Ssz. ‘Tételszdm 'Fétel szivege Menny. Egység Anyag Di§ Anyag Dfj dsszesen Megjegyzés

egysépér epysépre Gsszesen
3 480050530 Csapadékviz elleni szigetelés; Bitumenes lemez 244,95 m2 1] 0 0 [4] O}
072 szigetelés aljzatdnak kelldsitése, egy rétegben,
vizszintes feliileten, olddszeres hideg
bitumenmézzal {szdraz feliileten BAUUDER

BURKOLIT V oidészeres bitunenméz

4 480050531 Csapadékviz elleni szipetelés; Alsd réteg 244,95 w2 0 0 0 ¢ 6]
530 szigetedss késadttse, gy rétep bitumenes lemezzel,
vizszintes felitleten, minimum 3,0 oun vastag
elasstomerbitumenes (SBS modifikélt vagy
SBS5/oxidalt duo) lemezzel, alizathoz teljes
fedalesti olvasztisos ragasztassal, dtlapolisokndl
teljes feltilet hegesatéssel fektetve BAUDER
BYE PV 200 55 poliészterfityol hordozérétegd, 5
man névleges vastagsdgl clasziomerbitumenes
(SBS modifikilt) Jemez, elsd réteg

5 480050532 Csapadékviz elleni szigetelés; Felsb réteg 244,95 m2 0 ¢ 0 0 [ON]
610 szigetelés készitése, egy réteg bitumenes lemezzet,
vizszintes feliileten, nehéz feliletvédelemmel
elldtott tetGkon, mimimum 3,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) Sntapadd
lzmezzel, alizathoz, stlapolisaknal teljes feliileten
hengereive leragasziva BAUDER TEC KSA BUO
avegszovet hordozdrétegt, 3,0 mm névleges
vastagsagh elasztomerbitumenes (SBS modifikaly
lemez,

6 430053299 Csepadékviz ellend szigetelés; Alatdt- &s elvilasztd 244,95 o2 0 ¢ 0 0 (60
591 rétegek hedpitése, védblemez-, miamyagfityol-,
félia vagy milanyagfiic egy rétegben, dflapolassal,
rogzités nélidil, vizszintes felfileten BAUDER FV
125 sziirBfityol 125 grim2, tekercs: 200 m2

7 480052059 Csapadékviz elleni szigeteiés; Tetdszigetelss 557 ml 4 pi] g 0 [ﬁN]
705 rétegeinek leterhelése (ragasztdsos vagy
mechanikai rigzitésck kiilin tételesoportban), 5
crm mosott, osztélyozott, 16/32 szemcseméretil
kavicesal Osztilyozott kavics, OK 16/32 P-TT,
Nvéklachiza

8 480052631 Csapadékviz elleni szigetelés; Egytagi tet6- &s 2 db 0 0 [} ¢ [ON3
890 terasziisszefolyd vagy oklalkifoly6 beépitése,
csapadékviz ellend szigeteléshez vizhetlanul
csatlakoztatva, termoplasztikus milanyag fetd-
vagy teraszisszefolyo, bitumenes lemez vagy
EPOM szigeteldsti tetfben (szitkség esetén
fitbkabel elhelyezése kulon tételben) HL62H/7,
Lapostetd lefolyd, fuggdleges, hdszigetelt hazzal,
gydniag felhegesziett bitumengallérmal, lombfogo
kosdrral - INTS

9 480074088 Lapostets ho~- és hangszigetelése; Egyhéja, 95,55 2 1} 0 0 0 16N
981 forditott rétegrend nemjdrhaté lapostetd,
terasztetd és exienziv ztldtetd hiszigetelése,
vizszintes &s filgpfSleges feliileten (Fogzités kiltn
iéteiben), extrudalt polisziirolhab lemezzel
AUSTROTHERM XPS TOP 30 TB SF extrudilt
polisztirolthab hiiszigetel lemez, léposbs
Alkikénrdacal £15¢ 170547 mm

1%



Szigetelis

10 480073958 Kilsd fal; Homlokeati fad h&- &5 hangszipetelése, 123,97 m2
570 falazott vagy monolit vasbeton szerkezeien,
fiigptieges felitlefen, {rogxités kildn tételben)
vélonyvakolat alatti érdesitett feltletly extrudalt
polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS§
0WB (STYROFOAM [B-A) 160 rdesitett
felitless extrudalt polisztirolhab hészigeteld
fernez, | 60x600x 1 250mm, Lambda: 0,035 W/mK;
RTHIDOWB IS0

i 480074090 Xilsb fal; Homlokzati fal hi- és hangszigetelése, 21,24 m2
805 falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,
kivaképrds vizszintes és filppblepes felnleten,
kizetgyapot csiikal ROCKWOOL, frontrock (RP-
P13 vakothatd kdzetgyapot temez 40 sum

13 480072933 Fsdém; Padld hdsaigeteld anyag elhelyezdse, 73,25 m2
305 vizszintes feliileten, aljzatbeton ald, fisziatd
rétegiként, expandslt polisztirolhab lemezzel
BACHT. Nikeceil EPS 100 standard expandait
polisztirol keményhab hiszigeteld lemez,
He0x500x 160 mm

15 480070568 Fodém, Padié hisszigetelt anyag elhelyezése, 180,39 m2
0663 vizszintes felitleten, parnafik vagy slpadld
tartdszerkeret kozeé, sralas szigeteld anyagpal
(dveggyapot, kbzetgyapot) ROCKWQOOL
Multirpck tobbeéla kbzetgyapot lemez 100 mm

16 480074093 Fodém; Padld hdszigeteld anyag elhelyezése, 633,65 m2
914 vizszintes feliileten, pdrnafék vagy dlpadld
tartdszerkezet ktvzd, szélas szigeteld anyaggal
(tveggyapot, kbzetgyapot) ROCKWOOL
Multirock tbbeéin kbzetgyapot lemez 200 mm

17 480070576 Hbhidak hijszigetelése; bentmaradd zsaluzatként 63,83 m2
415 slkalmazva, fagyapot lemezekded tarsitont
hoszgeteld maggaj (polisztirol, kézetgyapot)
HERATEKTA-C3 haromrétegli fagyapot épitélap,
polisztirolhab hoszigeteld maggal, 2000x500x50
mm

19 480162309 Homlokzati hisripetelds, ivensrdvethils- 450,16 m2
504 erbsitéssel (mechanikai rdgrités, feloleti zdras
valamint kiegészité profilok kuilsn tételben
szerepelnek), cgyenes ékképzésii, normél
hemlokzati EPS hiszigeteld fapokkal,
ragasztiporbil képzett ragaszidba, tagolatlan, sik,
fuggbieges falon AUSTROTHERM AT H30
homlokzati hiyszigeteld lemez, 1000x500x 160 mm

20 480102309 Homiokzati hijszigetelds, ivegsztvethdls- 30,79 m2
562 erdsitéssel (mechanikai rogzités, feliled zirds
valaming kiegdszith profilok kitlon tételben
szepepelnek), epyenes dl-képzdsit, normdl
homickzati EPS hiiszigeteld lapokkat,
gasziéporbol képzett ragasztdba, tagolatlan, sik,
fiigzdleges falon AUSTROTHERM GRAFIT 80
expandait polisztirol keményhad hiszigeteld
T 10NNYSHGY SO mm

21 480212313 Srigetelések rogzitése; Hoszigeteld tablak 2890 db
906 ponitszers mechanikai régeitése, homlokzaton,
beton alizatszerkezethez, milanvag vagy fém
betitdszeges/csavaros mitanyag betitédabelekkel
MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/220
men, miianyag bedtdszeges tarcsas dibel,
CikkszAm: 0115-10220250

22 480031259 Talajviz clleni szigetelds; Csditvezetés kialakitdsa, 15 db
002 csavarszoritash ketths acélperemes csatiakozéssal,
kiipenycsSben, rogzitett ¢s szabad peremmel], a
kipenyess és & baszoncs® kbzbtti résthmités
nélkili, két réteg minimum 4,0 mm vastag
binamenes lemezzet, @50 mm csddtmeérlig
VILLAS E-PV 4 F/K, poliészterfityol
hordoz6rétegiz, 4 mm névieges vastagsdgl,
elasztomerbitunenes (SBS modifikélt} lemez,
szoritdperemes kopenycsiben
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Arnyékolék beépitése

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij sszesen Megjegyzés
egységdr egységre Gsszesen
1 49-201- Silent Gliss 5300 Kétsines, motoros 1db 0 0 0 0 [K]
1.91.1- fliggnymozgatd-rendszer szinpad felett
0190271
2 45-201- Silent Gliss 5300 Kétsines, motoros 1db 0 0 0 0 [x]

1.91.2- fliggdnymozgatd-rendszer nyiliszérok felett
0190271 nagyteremnél

Munkanem 8sszesen: 0 0




Kéburkolat késziiése

Ssz. Tételszém Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Bij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységdr egysépre dsszesen
1 620010677 Kisk, keramit és téglaburkolat bontasa, homokos 268,71 m2 0 0 0 0 [ON]
336 kavicsdgyazattal
2 620022728 Tér- vagy jardaburkolat szegélykiveinek 19m 0 0 ] 0 [ON]
215 kialakitdsa, kész fogadd beton felitletre, sajat

anyagi klinkertégldbol, hosszanti élre, 4,5-5,2 cmn
kézdtt SEMMELROCK PENTER Dresden
klinkertégla, 200x100%52 mm, antracitbarna érdes,
Cikkszdm: 34382300

3 620020678 Egyéb hasznélatos szegélykdvek, 0t és 10,29 m Q 0 0 0 [ON]
(76 kbrforgalom szegélyek készitése, alaparok
kiemelése nélkitl, betonhézagoldssal, 100 em
hosszi elemekbt SEMMELROCK kerti szegély
100x25x5 cm, sziirke

4 620030685 Térburkolat készitése rendszerkivekbdl 8 cm-es 393,28 m2 0 0 0 0 [ON]
236 vastagsdggal, dtmenetes Amyalatmintdzati
9,6x19,2-50x50x8 cm kdziitt méterekben
SEMMELROCK Umbriano 50x25x8 cm, beige-

barna
5 620032729 Tér- vagy jardaburkolat készitése klinkertépldbdl, 20,89 m2 0 0 0 0 [ON]
333 homokigyazatra fektetve, 24x11,8x5,2; 20x10x5,2

cm-es méretekben, személyautd forgalomra, nem
intenziv hasznalatra SEMMELROCK PENTER
Dresden klinkertégla, 200x100x52 mm,

antracitbarna érdes, fozolt, Cikkszdm: 34382300

6 620031265 Vakvezetd &s jelz8k6 készitése, homokagyazatra 19 m 0 0 ] 0 FON]
554 fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS
BETON Périzs segitbkd 20:2048 cm, viriss

7 620030687 Lapburkolat készitése finom vagy csiszolt 34,59 m2 0 0 0 0 [ON]
764 szemeseszort felitlettel kialakitott,40x40x3,8 (3,5-
3,8), 50x50x3,8, 60x30x5, 60x60x5 cm-es
tapokkal, cementhabarcsba dgyazva, fugdzva
SEMMELROCK Pastella mosott feliiletit lap
szinezett feliitettel, 40x40x3,8 cm, vilagossziirke

Munkanem dsszesen: 9 0
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Elektromosenergia-eldatds, villanyszerelés

Ssz. Tételszdam

Tétel sziivege Menny. Egység

Anyag
egységir

311
egysépre

Anyag Difj dsszesen Megjegyzés

dsszesen

1

710000695
200

710000693
912

710000695
965

710000695
672

710000695
696

7106010696
204

710010696
221

710010696
233

710010696
652

7100106596
664

Vezetékek, kibelek és szerelvények bontdsa; kébel 1150 m
leszerelése, tartdszerkezetrd], rogzités néfkiili,
tdmeghatar: 1,00 kg/m-ig

Vezetékek, kdbelek és szerelvényck bontdsa; kdbel 50 m
leszerelése, tartoszerkezetrbl, rogzités nélkili,
témeghatar: 1,01-5,00 kg/m

Vezetékek, kdbelek és szerelvények bontésa; 400 m
vezetékesatorna, kdbelesatorna, mellvédesatorna,
padiészegélycsatorna leszerelése

Vezetékek, kabelek és szerelvények bontdsa; 5 db
aramkori elosztok, fogyaszidasmeérd szekrények

Vezetékek, kabelek és szerelvények bontdsa; 100 db
kapesoldk, csatlakozd aljzatok, falifoglalatok,

csengok, reduktorck, erds- vagy gyengedramy

nyomok, fermosztatok, pesdhdzi automatak,

jelzOk leszerelése

Merev, simafali mitanyag védocs elhelyezése, 950 m
elagazd dobozokkal, eldre elkészitet! falhoronyba,

vékonyfali kivitelben, kénnyl mechanikai

igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm

HYDRO-THERM beltéri Mii 1L vékonyfald,

hajlithaté merev milanyag sziitke védbest 16 mm,

Kod: MU-IH 16

Merev, simafalil milanyag véd6cst elhelyezése, 250 m
eligazd dobozokkal, elére elkészitett fathoronyba,

vékonyfaha kivitelben, konnyh mechanikai

igénybevételre, Névleges meret: 21-29 mm

HYDRO-THERM beltéri Mi 111 vékonyfaln,

hajlithatd merev mitanyag sziirke védoes6 29 mm,

Kéd: MU-IITL 29

Merev, simafalli miianyag védoesd elhelyezése, 100 m
eligazd dobozokkal, efére elkészitett falhoronyba,

vékonyfalti kivitelben, kténnyl mechanikai

igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm

HYDRO-THERM beltéri Mi 111 vékonyfald,

hajlithaté merev mianyag szitrke védicsd 36 mm,

Kaod: MU-111 36

Merev, simafalil mtanyag véddcsd ethelyezése, 300 m
elagazd dobozokkal, falon kiviil, elére elkészitett

tartd szerkezetre szerelve, vastag, simafali

kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,

Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM

beltéri Mii 1. vastagfald, merev manyag sziirke

védocsd 21 mm, Kéd: MU-I 21

Merev, simafali miianyag védicsd elhelyezése, 300 m
elagazé dobozokkal, faton kiviil, clére elkészitett

tartd szerkezetre szerelve, vastag, simafahl

kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,

Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM

beltéri Ma L vastagfald, merev mitanyag sziirke

védtest 29 mm, Kod: MU-129

Y41
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Elektromosenergia-ellatds, villanyszerelés

i1

12

13

14

15

16

17

I8

19

20

710011381
973

710010697
962

710010697
974

716010698
986

710013747
512

710013191

- 026

710010708
633

710010708
670

710010713
310

710010715
460

Mitanyag kabelvéds cs6 elhelyezése foldérokba,
csd kivill bordds vagy sima, bellil sima fallal,
hajlithatd kivitel, 6 vagy 12 m-es szdlban, DN 140-
166 ACO FRANKISCHE Kabuflex S kabelvéds
¢s6 nagysfiriségit polietilénbbl, 6,0 m-es szélban,
fekete, DN 160, @ 160/137, Rend.szdm:
561.00.160

Eligazd doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, falon kiviil, bArmely méretben IP 66
védettségig HYDRO-THERM beltéri sima eldgazé
doboz, nehéz kivitel, Mildn 100 mm, Kéd: 100-N

Eldgaz6 doboz illetve szerelvénydoboz
clhelyezése, falon kiviil, birmely méretben IP 66
védettségig HYDRO-THERM beltéri sima elagazd
doboz, nehéz kivitel, Miidn 150 mm, K6d: 150-N

Gipszkarton szerelvénydoboz beépitése firegfiirss
nélkiil,(szerelvénydoboz, mélyitett szerelvény és
kotdoboz, (fedéllel)kettds szerelvénvdoboz
fedéliel), eldgazd doboz, Névieges méret: P68x47
mm, 2x@68x47 mm, @68x61 mm, @73x45 mm,
max. négyes sorolésig HYDRO-THERM beltéri
siiliyesztheté gipszkarton doboz, Kad: IGD 60

Milanyag vezetékesatorna, padloszegélvesatoma
elhelyezése eldre elkészitett tartoszerkezetre
szerelve, idomdarabok nélkiil, szélesség: 40 mm-ig
PannonCom-Kdébel kibelesatorna MCS-2 32x15 -2
m, Csz: MCS2

Tiizallo kabeltalea elhelyezése, idomok nélkiil,
oldalfalon rdgzitve, menetesszarral oldatfalrd]
biztositva

Kibeltdlca ethelyezése, tartdszerkezet nélkiil,
barmely szélességben, idomok nélkitl, széraz
belsétéri haszndlatra, falra régzitve, szélesség: 200
mm-ig, oldalmagasség: 60 mm OBO RKSM 610
kébeltdlea perforalt 0,75 mm, 60x100 mm, F3
szalaghorganyzott, Cikkszdm: 6047611

Kibeltilca ethelyezése, tartdszerkezet nélkiil,
bérmely szélességben, idomok nélkiil, szaraz
belsttéri hasznalatra, falra rigzitve, szélesség: 200
mm-ig, eldalmagassdg: 60 mm OBQ RKSM 620
kébeltdlca perforilt 0,75 mm, 60x200 mm, FS
szalaghorganyzott, Cikkszam: 6047638

Kabeltdlen kiegészith elemeinek elhelyezése,
szdraz belsttéri hasznalatil, szélesség: 200 mm-ig,
oldalmagassig: 60 mm OBO RILVK 60 hosszanti /
egyenes Bsszekdtd, FS szalaghorganyzott,
Cikkszém: 6067093

Kébeltdlca kiegészitd clemeinek elhelyezése,
fedelek, dsszekaték OBO DRL/100 fedél
reteszzérral 100 mm, FS szalaghorganyzott,
Cikkszém: 6052096

10m

25 db

5db

160 db

500 m

50 m

160 m

30 m

3¢ db

10 db
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[ON]



Elekfromosenergia-ellitis, villanyszerelés

21

22

23

24

25

26

27

28

29

716020716
590

710020716
641

710022736
271

710022736
426

710020719
166

710020720
162

710022737
213

710022737
225

710022737
230

Szigetelt vezeték elhelyezése védbesbbe hitzva
vagy vezetékesatorngba fektetve, rézvezetbvel,
ledgazt kitésekkel, szigetelés ellendlids méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozd vezetékvégek bekiitése
nélkil, keresztmetszet: 4-6 mm’ PannonCom-
Kébel HO7V-U 450/750V 1x4 mm’, tomér
rézvezetbvel (MCu)

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcstbe hitzva
vagy vezetékesatorndba fektetve, rézvezetdvel,
ledgaz6 kotésekkel, szigetelés ellenallds mérésse], a
szerelvényekhez csatlakozd vezetékvégek bekdtése
néikill, keresztmetszet: 10-16 mm® PannonCom-
Kébel HOTV-R 450/750V 1x16 mm", vastag elemi
szdlak rézbol

T{zall6 titzjelzd kabel ethelyezése elbre elkészitett
tartészerkezetre, 2-4 eril rézvezetbvel, szigetelési
ellenallds méréssel, a szerelvényekhez csatlakozd
vezetékvégek bekiitése nélkill, kereszimetszet: 0,8-
1,5 mm’ PannonCom-Kébel Burosafe 2x1,5
FE180 tiizal6 tizjelzd kabel (100m) Csz:
EUROSAFE215100

Tiizjelzd kabel ethelyezése merev vagy sodroit erii
amyékolt vagy dmyékolatlan piros PVC kipenyt,
2-4 eril rézvezetivel, keresztmetszet: 0,75-1,5 mm’
PannonCom-Kébel JB-Y(SD)Y 1x2x0,8 tiizjelzd
kébel (100m) Csz: IBYSTY 1208100

Adatatviteli kébel clhelyezése védbostbe hitzva
vagy vezetékesatorndba feltetve, strukturalt
adatétviteli kabel strukturdlt szdmitogépes
adatétviteli halozatokhoz, 100 Mbit/s 4tviteli
sebesség (CAT 5 kategbria) PannonCom-Kébel
UTP cat. 5, falikdbel

Mitanyag szigetelésl energiadtviteli és irdnyitas-
technikai kdbel fektetése kézi erbvel, kabelarokba
vagy kédbelcsatorndba, tomeghatér: 0,35 kg/m-ig
PannonCom-Kébel NYY-J 0,6/1 kV 2x1,5 mm’

Milanyag szigetelést energiaftviteli és irdnyitds-
technikai kébel fektetése kézi erdvel, kdbelarokba
vagy kébelcsatorndba, tdmeghatar: 0,35 kg/m-ig
PannonCom-Kébel NYY-J 0,6/1 kV 3x1,5 mm®

Milanyag szigetelésl energindtviteli és irdnyitas-
technikai kabel fektetése kézi erbvel, kabelarokba
vagy kébelcsatornaba, tdmeghatér: 0,35 kg/m-ig
PannonCom-Kébel NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm’

Milanyag szigetelésil energiaatvitell &s irnyftas-
technikai kdbel fektetése kézi erbvel, kdbelarokba
vagy kabelcsatornaba, thmeghatér: 0,35 kg/m-ig

PannonCom-K4bel NYY-J 0,6/1 kV 4x1,5 mm’

200 m 0
25m 0
250 m 0
700 m 0
1880 m G
700 m 0
2420 m 0
1510 m 0
150m 0
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Elekiromosenergia-ellatds, villanyszerelés

30

3

32

33

34

35

36

37

38

39

40

710020720
392

710020720
576

710020720
782

710031698
391

710042458
225

710053636
201

710052459
600

710050736
662

710053834
815

710053854
820

710052461
954

Mianyag szigetelés energiagtviteli és irdnyitds-
technikai kébel fektetése kézi erbvel, kabelarokba
vagy kébelcsatomndba, timeghatér: 0,36-0,65 kg/m
PannonCom-Kdbel NYY-J 0,6/1 kV 5x6 ram’

Miianyag szigetelésti energiadtviteli és irdnyitas-
technikai kdbel fekietése kézi erdvel, kabeldarokba
vagy kabelcsatornaba, tdmeghatér: 0,66-1,00 kg/m
PannonCom-Kébel NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm®

Milanyag szigetelési energiadtviteli és iranyitas-
technikai kabel fektetése kézi erével, kdbeldrokba
vagy kabelcsatornaba, tdmeghatdr: 1,01-1,50 kg/m
PannonCom-Kbel NYY-J 0,6/1 kV 5x25 mm®

Vezetékisszekdtok elhelyezése

Vezetek és kabelkdtepeldk ethelyezése, UV védett
kivitelben LEGRAND Colring 2,4%140 fekete
vezelékkitegeld (Kat.szam:031801)

Komplett vilagitasi &s telekommunikicids
szerelvények, Fali kapcsoldk ethelyezése,
siillyesztve, 10A egypdlust kapcsolok LEGRAND
Cariva egypolusi nyomd kerettel, fehér
(Kat.szam: 7738111

Komplett vildgitisi és telekommunikécids
szerelvények, Fali kapcsolok elhelyezése, clére
elkészitett tartoszetkezetre, falon kiviili, 10A
kétpdlusit kapcesold vizmentes [P 44, [P 55
LEGRAND Plexo 55 2P kapcsold, sziirke
(Kat.szam: 069530

Komplett vilagitisi és telekommunikicids
szerelvények, Telefon és PC csatlakozdaljzat, USB
t61th aljzat, hangsazdro-csatlakozd elhelyezése
{egyes/kettés), PC, USB, hangszdré LEGRAND
Oteo falonkivilli 1xRJ45 LCS2 Cat6 UTP fehér
(Kat.szam:086144}

(sszeépithetd vildgitssi és telekommunikécics
szerelvények elemed; Kapesold/nyomé betét
cthelyezése(mtianyag boritdelemek nélkiil)
kétpotusy LEGRAND Valena InMatic kétpélusi
kapcsold mechanizmus (Kat.szam:752002)

Osszedpithetd vilagitdsi és telekommunikécids
szerelvények elemei; Kapesold/nyomo betét
elhelyezése(milanyag borftéelemek nélkil)
kétpolusi LEGRAND Valena InMatic kétp&lusi
kapesold mechanizmus eHen6rzdfénnyel
(Kat.szdm:752041)

Osszeépithetd vildgitdsi és telekommunikdciés
szerelvények elemei; Kapcsold/nyomé betét
elhelyezése(miianyag boritéelemek nélkiil)
altemativ (valtd) LEGRAND Céliane
véltdkapesold 10AX (Kat.szdm:067001)

100 m

100 m

S0m

450 db

550 db

14db

21 db

2 db

3db

23 db

34 db

2%

[ON]

[ON]

1ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

{ON]
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41

4

43

45

46

47

48

49

710050740
813

710052467
794

710052467
816

710052470
086

710052473
824

710052474
015

710052476
355

710052485
900

710101276
273

(Osszeépithett viligitasi és telekommunikdcios
szerelvények elemei; Kapesold/nyomd/osatlakoz
betét elhelyezése fedéllel (keret nélkiil),
kétaramkords (csillar) LEGRAND Valena
csilldrkapesold fehér (Kat.szém:774405)

Osszeépithett vilagitdsi 8s telekommunikacids
szerelvények clemei; Kapcsolo/nyomoé/csatiakozd
betét elhelyezése fadéllel (keret nélkil), telefon,
TV, PC, andio Schneider Electric CLASSIC
2xRJ45 Cuté STP aljzat, burkolattal, fehér, Csz.:
EEEP21511901140

Osszeépithetd vilagitdsi és telekommunikacios
szerelvények elemei; Kapcsold/nyomd/csatlakozd
betét elhelyezése fedéllel (keret nélkiil), telefon,
TV, PC, audic Schneider Electric CLASSIC
2xRJ45 Cat6 UTP aljzat, burkolattal, fehér, Csz.:
EEEP21511701140

Osszebpithetd vilagitasi és telekommunikécids
szerelvényck elemei; Specialis betétek elhelyezése
LEGRAND Program Mosaic jelz6lampa 2 modul,
piros LED, 12-24V= (Kat.szdm:078560)

Osszeépithetd vildgitasi és telekommunikacios
szerelvények elemei; Csatlakozdaljzat
{dugaszolbaljzar) elhelyezése, f6ldelt, egyes
LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozéaljzat fehér
(Kat.szam:773620)

{Isszeépithetd vilagitast és telekommunikécios
szeretvények elemei; Csatlakozdaljzat
{dugaszol6aljzat) ethelyezése, foldelt, egyes
LEGRAND Nilo€ 2P+F aljzat k6rdm nélkii IP44
fehér gyermekvédelemmel (Kat.szam:664747)

Osszeépithetd vildgitasi és telekommunikiciés
szerelvények elemel; Csatlakozdaljzat
{dugaszoléaljzat) ethelyezése, foldek, kettbs
LEGRAND Cariva 2x2P+F csatlakozdaljzat fehér
(Kat.szam:773627)

Osszeépithetd vildgitasi &s telekommunikéciés
szerelvények elemei; Intelligens szerelvények
mechanizmusainak elhelyezése LEGRAND
Céliane My Home Zigbee vészjelzd jeladd
{Kat.sz4m:067525)

Feliiletre szerelt lampatest ethelyezése elére
elkészitett tartdszerkezetre, zart, kompakt
fényesdves kivitelben (plug-in), elektronikdval
szerelt (A energia osztalyl) RIDI (HOLUX) SPN
K 118 ST, 1x18W kompakt fényesbves (2G11)
tikOrvilagitd lampatest, opal PMMA buraval,
kapesoloval, dugalijal, IP 40, Csz:0420580

I

7 db

1 db

43 db

1 db

6 db

4 db

91 db

3do

4 db

[6N]

[ON]

[ON]

[ON)

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]
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5%

52

53

54

55

56

57

58

59

60

710103749
016

710103867
434

710103749
544

71010374%
585

710102532
212

71-010-
057.2.2-
0142434

710101298
030

710112740
081

710120816
532

710130817
272

710130818
306

Felitletre szerelt lampatest elhelyezdse elére
elkeészitett tartdszerkezetre, zart, LED-es kivitelben
V-TAC (HOLUX) VT-8012; 32W / 2400Im:
prizmmaburas LED-es Bimpatest, melegfehér
(3000K), 1200mm, mitktdtetbvel Cs2:4977

Feliiletre szerclt }ampatest elhelyezése elére
elkészitett tartészerkezetre, zart, LED-es kivitelben
Life Light Led, Leddiszkont Led panel vilagitas,
30x30 CM, 24W, 1840 Lum,, 3000 K, meleg
fehér, IP20. Garanacia 3 év! Csz:
LLP30X30CM24W3000K

Almennyezeti lampatest elhelyezése elire
clkészitett tartbszerkezetre, burdval vagy
tiveglappal lezart, LED-es V-TAC (HOLUX) VT~
2620; 18W / 1350Im 4lmennyezeti LED-es (COB)
lampatest, melegfehér (3000K), dtm: 182mm,
mikadtetével Csz:1108

Almennyezeti limpatest ethelyezése eldre
elkészitett tartbszerkezetre, burdval vagy
iiveglappal lezdnt, LED-es V-TAC (HOLUX) VT-
9020; 30W / 2100Im Almennyezeti ZHAGA LED-
es lampatest, Giveglappal, valaszthaid szinhdm,
(3000/4500/6000K), dtm: 194mm Csz:1178/30

(Akkumulatoros vészvilagitas) Tartalék vildgitasi
lampatestek elhelyezése, sajat akkumulatoros,
dllandé tizemt, falon kivili kivitelben, franyfény E-
FAMILY (HOLUX) MLD 28D/W iranyfény
lampatest, Allandd tizem{l, 180 p. thidalési ido,
"nyil lefelé” piktogrammal, § db fehér LED, IP 42
Csz: 1-26-10-0023

Vildgitasi sintendszer szerelése, 3 fazish,
almennyezeti kivitelben HOLUX XTSF 4400-3, 3
fazisl dlmennyezeti sin, fehér, 4 m, Csz: 2-17-14-
0004

Vildgitasi sinrendszer szerelése, tartozékok
ethelyezése, 3 fazisa dlmennvezeti kivitelben
HOLUX XTS 11.3, végzird betdp 3 fizish sinhez,
fehér, Csz: 2-17-15-0008

LED-es fényforrasok, tdpegységei, lnkossagi
felhasznalasra Life Light Led, Leddiszkont,
Apegység 24 W, IP2Q, garancia 1 év,
43x80x62mm, csak lakossagi felhasznaldsra
alkalmas! napi 3-4 6ra fizemidé! terhelhetdség 80-
85%! Csz.: LLTMGY2A24W

Motorbekttds ellenbrzése hiromszori probéval

Villamharitd levezetd szerelése, elore elkészitett
tartészerkezetre, sodronybdl, kér- vagy
laposacélbél, épiiletszerkezeten kiviil, tartora
szerelve, 60 mm® felett Kéracél 10 mm

Fiidelovezetd elhelyezése meglévs fildarokba,
faposacélbol, kereszimetszet: 300 mm2~ig
Laposacél 25x5 mm

17 db

I db

52 db

52 db

32db

2 db

1 db

1 db

25 db

100 m

[ON)]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

o

[ON]
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66

67
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69
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73

716130818
376

710130818
972

710130819
054

710130819
306

710130819
352

710130819
403

710130819
490

710510822
962

71-003-
002.63.1.4-
0230288

71-009-

003.1.1

71-009-
003.1.2

71-009-
003.1.3

71-009-
003.1.4

Villim- és érintésvédelmi halozat tartozékainak
szerelése, felfogdrid szivocstcesal OBO 1,5 m-es
acélriid, 16 mm, koracél csatlakozbval, 101/F-
1500, R.sz.: 5424151 é5 5304105

Villim- és érintésvédelmi halozat tartozékainak
szerelése, merési hely kialakitasa (vizsgild
dsszekitd) OBO vizsgald bsszektitd, 2 csavaros,
8/10-¢s kbracélhoz, R.sz.: 5315506

Villam- és erintésvédelmi halozat tartozékainak
szerelése, foldelési fixpont vagy mérési pont
l&tesitése, betonalap foldelbhoz vagy
épiiletszerkezeti acélbetétekhez OBO fildelési
fixpont, betonacél-csatlakozdval, R.sz.: 5420008
és 5313015

Erintésvédelmi halézat tartozékainak szerelése,
furdokad foldel6 kitése (EPH), egyenld
potencidlra hozds OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2",
csatlakoztathatd vezetékkereszimetszet 2x2,5-25

mm?, R.sz.: 5057515

Erintésvédelmi haldzat tartozékainak szerelése,
épliletgépészeti csbhalézat fildeld kitése OBO
szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztathat6
vezetékkereszimetszet 2x2,5-25 mnr’, R.sz.:
5057515

Erintésvédelmi haldzat tartozékainak szerelése,
épiiletgépészeti csOhalozat fildeld kbtése OBO
fisldeld bilincs, 2", csatlakoztathatd

vezetékkeresztmetszet 1x35 mmz, R.sz.; 5050197

Vilkdm és érintésvédelmi mérés és jegyzékdnyv
készitése

Kisméretli kdbelatvezetések tizgatld lezdrdsa, hre
duzzadé thzvédelmi massza bedpfiése 6 mm vig.
kbzetgyapot elhelyezésével, beton és tégla esetén
min. 15 cm-es befalazdsi vastagsdgban, vasbeton
f0dém esetén min. 15 cm vastagsdgban,
fajdtvezetés: 0,005 m2, Th=90 perc, 30 %
kabelteliteitség esetén BILTI Tiizvédelmi duzzadé
massza CFS-IS, Csz.: 2004614

Szerviz csatkaozd dugalj tdbla szinpad két oldalan
(tartalma: dx1x16A+1x3x16A+1x3x32A,RCD
4P/63A,30mA

EM (Mozi Fbeloszid)

ER - Renddrség elosztd

ETV- Bodaik TV closztd

ETC- Telecom elosztd

6 db

6 db

1db

6 db

60 db

17 db

I mp*

24 m2

2db

1 db
t db
I db

1 db

Y7

{ON)

(0N

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

(K]

K]

(X]

Kl

[K3
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75

76

77

78

79
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85

36

87

88

89

90

71-009-
003.1.5

71-009-
003.1.6

71-009-
003.1.7

71-009-
003.1.8

71-009-
003.1.9

71-009-
013.2-
0622165

71-010-
002.7-
0141209

71-010-
002.8-
0141209

71-010-
002.9-
0143208

71-010-
0115~
01460353

71-010-
011.6-
0146053

71-011-
006.2.2.3.1-
0147056

71-011-
006.11.2-
0147104

71-013-
010.1-
0310403

71-013-
010.2-
03104063

71-013-
010.3-
0310403

710000695
982

ESZ1 -Szakkér 1 elosztd

ESZ1 -Szakkdr 2 elosztd

EB -Biif¢ closztd

ESZP2 - kisszinpad closztd

LC1- jelt vilagitas vezérld szekrény

Meglévd, kitltéri kivitelldl, HENSEL elemekbél
Gsszedllitott csoportos mérbhely dtalakitdsa,
aramszolgahtatoi igyintézéssel

Spot medum floed LED 24W/3000 Im lmpatest
_irack adapterrel.

panella-PEMP/660 LED3600 830 ET P20

TAL nv 2U=2UR S LEDLINE HO LED
sillyesztve szerelve 2800 Im 3000K (1200x65x40
mm}

Areaplus HYBRYD OWA SUI 230VAC TP65_fk
szerelt biztonségi vilagitds ldmpatest.

Area plus HYBRYD OWA FL1 230VAC
IP65_siillyesztve szerelt biztonsigi vilagitas
tampatest.

Egyedi homlkozati betfietemk bedpitett vilagitdsa,
Led szallag 1P65/1000 lumen/m ) 4000K - A
kész betliclemkbe a helyszinen kel beszerelni.

LED-es fényforrisok, tpegységei, zleti
felhaszndldsra Tapegysag 230V/24VDC -500VA,
Védett térben elhelyezve. (Feliratvilagitdshoz) -
Eloiranyzati teliesiimény,

Szigetelési ellendllas mérés

Telepitésre kerilld berendezések szabvanyossagi
vizsgélata

Erbsarami kivitelezd részvétel rendszerek
beilzemelésénél

Vezetékek, kabelek és szerelvények bontdsa;
stillyesztett tartozékok bontasa, fa vagy
fémszekrények, 300x300x80 mm méret felett

I db

1db

1db

1 db

1 db

1db

9 db

49 db

42 db

4 db

22 db

1 kit

1db

1 db

1 db

I db

1db

(Kl

(K}

(K}

(K}

(K}

(K]

[Kj

[Ki

K]

K]

(K]

(Xl

[X]

K}

(i

X}

[ON]

Munkanem dsszesen:

A



Ssz. Fételszdm  Tétel sxiivepe Menny. Egység ARyag Dij Anyag Dij Mepiepyzé

epysépdr  epysépre  Dsszesen  Bsszesen g
1 720411398 Aktiv eszkdzik felszerelése és installilisa asztali 5db 0 0 0 0 [ON]
223 vagy rack kivitelben, 5 GHz (frekvencia) 240
Mbit/s WaveLink AZWM-T500R
ADSL2+Wireless Pre-N Router
2 72-043- KONTASET csatlakoz6aljzatsor, beépitett 8 db 0 0 0 g [K]
021.1.1-  dilfesziiltségvédelemhez. {Rack-hez,
0110629  Routerekhez)
Munkanem fsszesen: 0 0

e



Felsévezetékek

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen Megjegyzés
egységdr  egyséore Gsszesen
i 770003525 Tartészerkezetek bontdsa, tartdoszlop, oszlop 2 db 0 0 ] 0 {ON]
516 bontdsa, oszlopkiemelés daruzassal, befon leverés

és foldmunka nélkill, oszlop elszallitasdval

Munkanem $sszesen: 0 0

DX



Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység Apyag

egyséylr

Dij
egyséore

Anyag
dsszesen

Dij Megjegyzé

isszesen

S

1

4

5

740111981
263

740111981
634

740111981
806

740111981
840

740111982
341

Intelligens tizjelzt rendszerek kiépitése 1db G
elbre elkészitett tartdszerkezetre, kiépitett
kébelezésre, tlizjelzd kzpontok, bbvithets
kivitelben, hurkos kézpont, 1-9 hurkos, 2
hurkos MASCO Global Fire Equipment
analodg cimezhetd tizjelzs kizpont. 2
hurkos kozpont, nem bvithetd, kis és
kézepes rendszerekhez ajnlott. 125
cimzett eszkdéz / hurok, max 32 cimzett
hangjelzd, eimzémodulok tAmogatdsa, 2
relé kimenet, 2 hagyoményos riasztds
kimenet, 384 programozhatd z0na, 512
programozhaté hangjelz6 csoport, 512
programozhaté /O csoport, esemény
meméria, 5 év garancia, INRV42

Intelligens tizjelzd rendszerek kiépitése 1db 0
elore elkészitett taridszerkezetre, kiépitett

kabelezdsre, thzjelzd kézpontok,

kozpontba épithetd kiepészittk

elhelyezése, titzoltosagi atjelzdé MASCO

Global Fire Equipment alpanel (SIM

kértyaval egylitt), doboz és tipegység

néldil, 5 év garancia, INETSP

Intelligens thzjelzd rendszerek liépitése 38 db 0
elbre elkészitett tartdszerkezetre, kicpitett

kébelezésre, mtelligens érzékelbk

clhelyezése, fistérzékeld, optikai MASCO

Globat Fire Equipment Analdg cimezhetd

fiistérzékeld, csatlakoztathatd

masodkijelzéssel, milkodési bdmérséklet: -

10-50 °C, GFEZEOSADSL

intelligens tlizjelzd rendszerek kiépitése 2 db 0
elire elkdszitett tartoszerkezetre, kiépitett
kabelezésre, mtelligens érzékeldk
elhelyezése, hérzékeld pontszerit
kivitelben, hisebesség MASCO Global
Fire Equipment Analdg eimezhetd
hdsebesség és hbmaximum érzékeld (57
(), csatlakoziathaté masodkijelzéssel,
mitkodési hémérséldet: -10-50 °C, tap: 15-
30 Vde, méret: 100x46 min, 5 év
garancia, GFEZEOSADHL

Intelligens tlizjelz6 rendszerek kiépitése 13 db 0
cldre elkészitett taridszerkezetre, kiépitent

kébelezésre, intelligens eszkézok

ethelyezése, kézi jelzésadok, beltéri

MASCO Globat Fire Equipment

cimezhetd kézi jelzésado, védd Gveggel, 5

év garancia, GFEMCPEA

3

o

0

0

0

0

0

0

[ON]

10N

[ON]

[ON]

[ON]



5

800011414
92

Fitési, HMV, HHV vezetékek 78 m
szigetelése (ivek, idomok,
szerelvények szigetelése és
burkol4s nélkiil), szintetikus
gumni alapd kaucsuk esbhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztissal, Sntapadd ragaszto
szalag lezdrissal, NA 108 mm
csdatmérbig, Armacell
AF/Armaflex csbhéj AF2,
falvastagsag: 12,0 mm, kiilsé
cstatméré 22 mm, R: AF-2-
022

¢

[ON]

‘Munkanem jsszesen
(HUF)

N



Epiiletgépészeti csbvezeték szerelése

Ssz. Tételszdm Fétel szbvege Méehny, Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen Megjegyzés
epységAr  erységre Osszesen
1 810000834 Csbvezetékek bontdsa, horganyzott vagy fekete 1L,7m 0 0 0 0 [ON]
682 acélestvek tartdszerkezetrdl, vagy
padldcsatornébdl langvagdssal, depondléssal, DN
50 meretig
2 810020871 PVC lefolydvezeték szerclése, ragasziott 132m )] 0 i 0 (ON
560 kotésekkel, cs6 elhelyezése csbidomokkal,

szakaszos tomdrségi probaval, falhoronyba vagy
padléesatomnéba (horonyvésés killon tételben), DN
100 PIPELIFE PVC-U sima lefolydcsd
110x2.2x2000 mm. KAGL110/ZM

3 Cstivezetdkek bontssa, ragasziott vagy gumigyfirlis 67 m 0 0 ] 0 [ON)
810000834 tomitésti PVC csbvezetek esetén, DN 25 - 50
8§71 kbzét

4 Cstvezetékek bontdsa, ragasziott vagy gumigyiiriis 29m 0 0 0 0 [ON3
810000834 tomitésli PVC csbvezeték esetén, DN 65 - 100
883 kdzott

5 Csovezetékek bontdsa, vizvezeték elzards és nyitas, 1db ] 0 0 0 FON)
810000834 javitdsi munkék elbtt és utdn
895

6 Csévezetékek bontdsa, horganyzott vagy fekete 87 m 0 0 i} 0 [ON]
810000834 acélcsovek tartdszerkezetrdl, vagy
682 padiéesatorndbol langvigdssal, deponalassal, DN

50 méretig

7 Tvdviz vezetek, Otrétegi cs6 szerelése, PE- 198 m 0 0 0 0 6N
810012349 Xc/ALPE-Xc, PE-Xc/AVPE-Xb, PE-XbB/AI/PE-Xb
335 vagy PE-Xb/ALPE anyagh6l, préselt

csbkdtésekkel, csb elhelyezése csbidomaok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padldszerkezetbe szerelve (horonyvésés kildn
tételben), DN 15, HENCO tbbrétegii PE-Xc/Al
0,2/PE-Xc csb tekercsben, 10 bar 95 °C, 20x2,
Rendelési szém: 200-F20R

8 Ivoviz vezeték, Otrétegi cs6 szerelése, PE- 5l m 0 0 0 0 [6N]
810010843 Xc/AVPE-Xc, PE-X</A/PE-Xb, PE-Xb/ALVPE-Xb
556 vagy PE-Xb/AVPE anyaghol, préselt

csbkitésekkel, csd elhelyezése csbidomok nélkil,
szakaszos nyomdasprobaval, falhoronyba vagy
padldszerkezetbe szerelve (horonyvésés kiilén
tételben), DN 15, HENCO Standard tdbbrétegli PE-
Ke/Al 0 A/PE-Xe ¢s6 tekercsben, 10 bar 95 °C,
20x2, Rendelési szam: 100-200216

9 Ivéviz vezeték, Otréteghi cs6 szerelése, PE- 14 m 0 0 0 0 [ON]
810012349 Hc/AUPE-Xe, PE-Xo/A/PE-Xb, PE-XB/AI/PE-Xb
340 vagy PE-Xb/AVPE anyaghol, préselt

csikatésekkel, csd elhelyezése csbidomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padldszerkezetbe szerelve (horonyvésés kildn
tételben), DN 15, HENCO Standard tdbbrétegii PE-
Xc/Al 0,4/PE-Xc cs6 tekercsben, 6/26 mm vig.,
excentrikus szigeteléstl, 10 bar, 95 °C, 20x2 mm,
Rendelési szam: 25-1S026-E20-BL
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1

12

13

14

15

16

810012349
381

810010843
786

810010844
503

810010844
585

816010844
600

810010844
883

810010845
050

Ivéviz vezewk, Otrétegli csb szerelése, PE- 26 m 1} 0
Xc/AVPE-Xc, PE-Xc/AI/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb

vagy PE-XB/AVPE anyaghdl, préselt

csdkbtésekkel, csb elhelyezése csbidomok nélkil,

szakaszos nyomasprobéval, falhoronyba vagy

padlészerkezetbe szerelve (horonyvésés kiilon

tételben), DN 20, HENCO RIXc tobbrétegii PE-

Xc/Al 0,28/PE-Xc csd tekeresben, 13 mm vig.

habositott PE szigeteléssel, 10 bar, 85 °C, 26x3,

Rendelési szam: 50-IS013-R26-BL

Ivéviz vezeték, Otrétegli csb szerelése, PR~ R2m 0 0
Xc/AVPE-Xc, PE-Xc/AVPE-Xb, PE-Xb/AVPE-Xb

vagy PE-Xb/AVPE anyagbdl, préselt

csBkotésekkel, csb ethelyezése csbidomok nélkill,

szakaszos nyomdsprobaval, falhoronyba vagy

padlészerkezethe szerelve (horonyvésés killdn

tételben), DN 25, HENCO Standard t6bbrétegti PE-

Xco/Al /PE-Xc cs6 tekercsben, piros, 6 mm vig.,

habosttott PE szig., 10 bar 95 °C, 32x3, Rsz: 25-

IRO430.R

Ivoviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE- 56 db 0 0
Xc/AVPE-Xc, PE-Xc/AVPE-Xb, PE-Xb/AVPE-XD

vagy PE-Xb/AVPE anyagbol, préselt

csOkotésekleel, csbidomok és szerelvények

elhelyezése, egy préselt kitéssel csatlakozd

idomok, DN 15, HENCO-szintetikus présidom

falikorong, révid, 20x1/2", Rendelési sz4m: 2PK-

2OO4RP

Ivéviz vezeték, Otrétegfli cs6 szereléss, PE- 92 db 0 0

Xc/AVPE-Xc, PE-Xo/Al/PE-Xb, PE-Xb/A/PE-Xb
vagy PE-Xb/AVPE anyaghdl, préselt
csbkitdsekkel, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kGtéssel csatlakozé
idomok, DN 15, HENCO-szintetikus présidom
egvenes csatlakozd kitlsd menetes, 18x1/2",

Rendelési szam: 17PK-1R04
Ivéviz vezetek, Otrétegli csb szerelése, PE- 38 db o 0

Xe/AVPE-Xc, PE-Xc/AVPE-Xb, PE-XW/AI/PE-Xb
vagy PE-XU/AVPE anyaghdl, préselt
csblkdtésekkel, csdidomok €s szerelvények
ethelyezése, egy préselt kbtéssel csatlakozd
idomok, DN 15, HENCO-szintetikus présidom
egyenes csatlakozd kitlsd menetes, 20x1/2",

Rendelési szam: 1'7PK-2004
véviz vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE- 12 db 0 0

X/ AVPE-Xe, PE-Xc/AVPE-XDb, PE-Xb/AVPE-Xb
vagy PE-Xb/AI/PE anyaghol, préselt
csBkotésekkel, csdidomok €s szerelvények
clhelyezése, egy préselt kotéssel csatlakozéd
idomok, DN 15, HENCO PRESS egyenes
csatlakozd, hollandis {oldhatd) km 18x3/4", réz,

Rendelési kad: 26P-1805
Ivéviz vezeték, Otrétegd csd szerelése, PE- 28 db 0 0

X/ AVPE-Xe, PE-Xc/AVPE-Xb, PE-Xb/AVPE-Xb
vagy PE-Xb/AVPE anyaghol, préselt
csbkotésekkel, csbidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kitéssel csatlakozd
idomok, DN 20, HENCO-szintetikus présidom
kényok, belsé menetes, 26x3/4", Rendelési szdm:
6PK-2605

6

¢
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17
816010845
142

18
810010845
343

19
810010847
113

20
8160610847
136

21
810012350
355

22
816012350
3711

23
810011841
224

24
810011841
190

Ivéviz vezeték, Otrétegl o8 szerelése, PE-
Xc/AVPE-Xc, PE-Xc/AVPE-Xb, PE-Xb/AL/PE-XD
vagy PE-Xb/AIPE anyaghdl, préselt
csdkistésekkel, csdidomok &s szerelvények
elhelyezése, egy préselt kitéssel csattakozd
idomok, DN 20, HENCO PRESS egyenes
csaflakozd km 26x1", réz, Rendelési kod: 17P-

2606
Ivéviz vezeték, Otrétegl csd szerelése, PE-

Xe/AVPE-Xc, PE-Xc/AVPE-Xb, PE-XW/A/PE-Xb
vagy PE-Xb/AVPE anyaghél, préselt
esbkitésekkel, csbidomok és szeretvények
elhelyezése, egy préselt kbtéssel csatlakozo
idomok, DN 25, BENCO PRESS egyenes
csatlakozo km 32x5/4", réz, Rendelési kod: 17P-

32007
Iviviz vezeték, Ométegl cs6 szerelése, PE-

Xc/AVPE-Xe, PE-Xc/AVPE-Xb, PE-Xb/AVPE-Xb
vagy PE-Xb/AVPE anyaghdl, préselt
cs6kbtéseldeel, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, hdrom préselt kitéssel csatlakozo
idomok, DN 15, HENCO PRESS T-idom 2x
sziikitett 20x16x16, réz, Rendelési kod: 11P-
201616

Ivéviz vezeték, Otrétegti csb szersiése, PE-
Xc/AVPE-Xc, PE-Xc/AVPE-Xb, PE-Xb/AVPE-Xb
vagy PE-Xb/AVPE anyaghdl, préselt
csokttésekkel, csbidomok €s szerelvények
clhelyerése, harom préselt ktéssel csatlakozd
idomok, DN 15, HENCO PRESS T-idom 2x
szikitett 20x20x16, réz, Rendelési kéd: 11P-

202016
Ivéviz vezeték, Otrétegil csb szerelése, PE-

Xc/AlPE-Xc, PE-Xc/AVPE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb
vagy PE-Xb/AVPE anyaghdl, préseit
cstkiitésekleel, csbidomok és szerelvények
elhelyezése, harom préselt kdtéssel csattakozod
idomok, DN 15, Viega Pexfit Pro T-idom, "Vx"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur), PPSU, 20 x

16 x 20. Csz.: 60R R97
Ivaviz vezeték, Otrétegli csb szerelése, PE-

Xc/AVPE-Xe, PE-Xc/AVPE-Xb, PE-Xb/AL/PE-Xb
vagy PE-Xb/ALPE anyaghdl, préselt
csbkistésekkel, csbidomok &s szerelvények
elhelyezése, hdrom préselt kotéssel csatlakozd
idomok, PN 15, Viega Pexfit Pro osztd, "Vx"
préssel, SC-Contur-rat (bizt. kontar), PPSU, 20 x

16 x 2 4011, Csz.: 610098
Ivéviz vezeték, Otrétepi cs szerelése, PE-

Xc/AVPE-Xc, PE-Xc/AVPE-XD, PE-Xb/AVPE-Xb
vagy PE-Xb/AVPE anyaghol, préselt
csOkotésekkel, csbidomok és szerelvények
elhelyezése, hdrom préselt kdtéssel csatlakozd
idomok, DN 20, VALSIR-GENERAL FITTINGS
TH-H-U prés T-idom, sziikitett, 26x20x26
Rendelési kéd: G3S13HT76677T

Ivoviz vezeték, Otrétegri csé szerelése, PE-
Xe/AI/PE-Xc, PE-Xo/AVPE-Xb, PE-XI/AVPE-Xb
vagy PE-Xb/AUPE anyagho], préselt
csikistésekkel, csbidomok €s szerelvények
elhelyezése, hrom préselt kitésse] csatlakozd
idomok, DN 20, VALSIR-GENERAL FITTINGS
TH-H-U prés T-idom, szikitett, 26x16x26
Rendelési kéd: G5513HT75677T

12 db

12 db

22 db

9 dbv

36 db

18 db

16 db

10 db
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25
810010847
653

26
810022115
194

27
810022115
204

28
810022115
221

29
810022115
245

30
810020873
342

31
810020867
845

32
810020867
850

33
810020867
862

34
810120922
462

Ivaviz vezetek, Otrétegii cs szerelése, PE-
Kc/AVPE-Xc, PE-Xco/AVPE-XD, PE-Xb/AVPE-Xb
vagy PE-Xb/AL/PE anyaghél, préselt
csbkotésekkel, csbidomok és szerelvinyek
elhelyezése, hirom préselt kotéssel csatlakozd
idomolk, DN 25, HENCO PRESS T-idom 2x
sziikitett 32x20x26, réz, Rendelési kéd: 11P-
322026

PVC lefolyovezetek szerelése, tokos, gumigytirlis

kotésekkel, csb elhelyezése csbidomokkal,
szakaszos tomdrségi probaval, horonyba vagy
padldesatornaba, DN 32, PIPELIFE PVC-U tokos
lefoly6est 32x1,8x 1000 mum, KAEMO032/1M

PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigytiriis
katésekkel, cst elhelyezése csdidomokkal,
szakaszos t8morségi probaval, horonyba vagy
padldesatorndba, DN 40, PIPELIFE PVC-U tokos
lefolydesd 40x1,8x 1000 mm, KAEMO40/1M

PVC lefoly6vezeték szerelése, tokos, gumigyliriis
kotésekkel, cs6 cthelyezése cstidomokkal,
szakaszos timorségi probéval, horonyba vagy
padldesatorndba, DN 50, PIPELIFE PVC-U tokos
lefolyéest 50x1,8x1000 mm, KAEMO50/1M

PVC lefolybvezeték szerelése, tokos, gumigyliris
kjtésekkel, csé elhelyezése csdidomokkal,
szakaszos tOmorségi probdval, horonyba vagy
padléesatormnédba, DN 100, PIPELIFE PVC-U
tokos lefolyocs6 110x2,2x1000 mm,

KAEM110/1M
PVC-KGEM lefolydvezeték szerelése, tokos,

gumigyliriis kotéselkel, s efhelyezése csbidomok
nélkiil, szakaszos tdmdrségi probaval, horonyba,
padlécsatornéba vagy éplileten belill foldarokba,
DN 125, PIPELIFE PVC-U témorfali tokos
csatornacsd 125x3,2x 1000 mm SN4,

KGEMIi25/IM-EN
PE polietilén lefolydesé szerelése csétartdkkal,

szakaszos t8mbrségi probaval, szabadon vagy
padidesatomdba 80 °C tartds, 95°C rivid ideig
tart homérséklet tirésil, tompahegesztéses
kotésekkel, csbatmérd DN 100 méret felett,
csdidomok nélkiil, DN 110, GEBERIT PE
lefoly6esd, 5 méteres szalban, 367.000, atmérd 110

x 4.7 mm
PE polietilén lefolydesd szerelése csbtartokkal,

szakaszos t0morségi probéval, szabadon vagy
padlocsatornaba 80 °C tartds, 95°C révid ideig
tartd hémérséklet tirést, tompahegesziéses
ktésekkel, csditmérd DN 100 méret felett,
csbidomok néllci], DN 125, GEBERIT PE
lefolydesh, 5 méteres szalban, 368.000, 4tmérd 125

x 4.9 mm
PE polietilén lefoly6eso szerelése cs6tartokleal,

szakaszos tOmorségi probaval, szabadon vagy
padidesatorndba 80 °C tartds, 95°C rivid ideig
tartd hdmérséklet tiréstl, tompahegesztéses
kistésekkel, csddtmérd DN 100 méret felett,
csbidomok nélkiil, DN 160, GEBERIT PE
lefoly6est, § méteres szalban, 369,000, 4tmérd 160

x 6.2 mm
Eldgazés készitése, meglévh horganyzott vagy

fekete acélest vezeréken, szabadon, horonyba vagy
padidesatorndba, DN 20-25, Fekete acélestvon T-
idom kozbeiktatdsdval MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.)
I it

9 db

12 m

29 m

67 m

29m

36m
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35
810000834
682

36
810040890
543

37
810043752
435

38
816043752
4381

3%
810043752
515

40
310040891
761

41
810040891
812

42
810040891
824

43
810040891
916

44
810040891
504

Csovezetékek bontésa, horganyzott vagy fekete
acélesdvek tartdszerkezetrdl, vagy
padibcsatorndb6l langvigéssal, depondlassal, DN
50 méretig

Fiitssi vezeték, Otréteglt csb szerelése, PE-
RT/AWPE-RT anyagbol, préshiivelyes kétésckkel,
cs elhelyezése csbidomok nélkid, szakaszos
nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padldszerkezetbe, (horonyvésés kiilén tételben)
DN 15, Uponor Uni Pipe MLC 6trétegt csf,
tekercsben, 18x2 mm, Cikkszam: 1013383

Féuési vezetsk, Otrétegit cst szerelése, PE-
RT/AIW/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes kitésekkel,
csb elhelyezése csbidomok nélkil, szakaszos
nyomdsprdbaval, fathoronyba vagy
padldszerkezetbe, (horonyvésés kiilon tetelben)
DN 15, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélkiili
Stréteglt csd, 20x2,25 mm, 10 bar, 100m-es

tekercshen. Cikkszam: 1059579
Fiitési vezeték, Otrétegit csd szerelése, PE-

RT/AWPE-RT anyaghdl, préshiivelyes kitésekkel,
csb ethelyezése csbidomok nélkiil, szakaszos
nyomasprobéval, falhoronyba vagy
padiészerkezetbe, (horonyvésés kiillon tételben)
DN 20, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélkiili
Strétegti csd, 25x2,5 mm, 10 bar, 50m-es

tekercehen. Cikkszam: 1050581
Fiitési vezeték, Otrdtegli csb szerelése, PE-

RT/AWPE-RT anyagbdl, préshiivelyes kitésekkel,
cst ethelyezése csOidomok nélkil], szakaszos
nyomasprébaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe, (horonyvésés kiilon tétetben)
DN 25, Uponaor Uni Pipe PLUS varratnélkiih
Gtrétegil cs6, 32x3,0 mm, 10 bar, Sm-es szalban,

Cikkszam: 1059575
Fistési vezeték, Otrétegli cs6 szerelése, PE-

RT/AW/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes kitésekkel,
csdidomok elhelyezése, két préscsatiakozasi
esbidom, DN 15, Uponor prés toldé idom, 20x20
mmt, onozott rézbtvizet, Cikkszam: 1015187

Flitési vezeték, Otréteglt cs6 szerelése, PE-
RT/ALWW/PE-RT anyaghodl, préshiivelyes kitésekkel,
cséidomok elhelyezése, két préscsatlakozasi
csbidom, DN 15, Uponor PPSU (milanyag) prés
toldé idom, 20x20 mm, Cikkszém: 1022737

Flitési vezeték, ﬁnétagﬁ ¢s0 szerelése, PE-
RT/AWPE-RT anyaghtl, préshiivelyes kiftésekkel,
cstidomok elhelyezése, két préscsatlakozasn
csidom, DN 15, Uponor PPSU (milianyag) prés
toldd idom, 20x16 mm, Cikkszam: 1022740

Fiitési vezeték, ﬁlrétegﬁ csd szerelése, PE-
RT/AW/PE-RT anyaghd), préshiivelyes ktésekkel,
csdidomok ethelyezése, két préscsatlakozdst
csoidom, DN 20, Uponor belsémenetes prés T-
idom, 25x3/4" bm x 25, 6nozott rézdivizet,

Cikkszam: 1015048
Fiitési vezeték, Ouétegli cs6 szerelése, PE-

RT/AW/PE-RT anyaghdl, préshiivelyes kotésekkel,
csbidomok ethelyezése, két préscsatlakozést
csGidom, DN 20, Uponor belsdmenetes prés T-
idom, 25x1/2" bm x 25, dnozott rézitvizet,
Cikkszdm: 1015044

476 m

213 m

52 m

64 m

66 m

28 db

12 db

14 db

22 db

14 db
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43
810040891
370

46
8106040892
926

47
810640892
044

48
810040892
061

49
810040892
124

50
810041668
410

51
8100641668
446

52
810642117
331

53
816042117
343

Fiitési vezeték, Otrétegli csb szerelése, PE-
RT/AIWPE-RT anyaghél, préshiivelyes kiitésekkel,
¢sbidomok elhelyezése, két préscsatiakozasy
csdidom, DN 20, Uponor prés kdnyok idom, 90°,
25x25 mm, énozott rézdtvdzet, Cikkszdm;

1414746
Fiitési vezetsk, Otrétegiil csé szerelése, PE-

RT/Al/PE-RT anyaghdl, préshitvelyes kistésekkel,
csbidomok ethelyezése, két préscsatlakozast
csdidom, DN 25, Uponor prés kényok idom, 90°,
32x32 mm, dnozott réziitvdzet, Cikkszam:
1014765

Fiitési vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-

RT/AWPE-RT anyaghoél, préshiivelves kétésekkel,
csbidomok ethelyezése, két préscsatlakozdsi
csdidom, DN 25, Uponor kiilsbmenetes prés T-
idom, 32x3/4" km x 32, dnozott rézétvizet,
Cikkszam: 1015082

Piitési vezeték, Otrétegli csb szerelése, PE-
RT/AWFPE-RT anyagb6l, préshiivelyes kiitésekkel,
csbidomok elhelyezdse, két préscsatlakozési
csbidom, DN 25, Uponor belsémenetes prés T-
idom, 32x1/2" b x 32, dnozott rézdtvizet,
Cikkszam; 1015088

Fiitési vezeték, Otrétegli csb szerelése, PE-

RT/AW/PE-RT anyagho6l, préshiivelyes kistésekkel,
csbidomok elhelyezése, két préscsatlakozdsit
csbidom, DN 235, Uponor PPSU (mianyag) prés
kbnydk idom 90°, 32x32 mm, Cikkszém: 1022717

Fatési vezetek, Horganyzolt szénacélesd szerelése,
préselt csbkotésekkel, csb elhelyezése csdidomok
nélkil, szakaszos nyomasprobaval, szabadon,
horonyba vagy padibcsatorndba, DN 12 - DN 50,
DN 20, Viega Prestabo ¢sd, ttvizetlen szénacél, 6
m-es szdlban, 22 x 1,5, Csz.: 559 465

Fiitési vezetek, Horganyzott szénacélesd szerelése,
préselt csBkdtésekkel, es6 elhelyezése csbidomok
nélkiil, szakaszos nyomisprobdval, szabadon,
horonyba vagy padiécsatorndba, DN 12 - DN 50,
DN 25, Viega Prestabo csb, dtvizetlen szénacél,
milanyag bevonattal (PP), 6 m-es szélban, 28 x 1,5,
Csz.: 577 148

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélesd szerelése,
préselt csokbtésekkel, cs6 ethelyezése csbidomok
nélkill, szakaszos nyomdsprébéval, szabadon,
horonyba vagy padlocsatorndba, DN 12 - DN 50,
DN 32, Viepa Prestabo ¢s6, kiviil-beliil
horganyzott Stvizetlen szénacél, 6 m-es szilban,
35% 1,5, Csz.: 656 225

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélesd szerelése,
préselt csbkotésekkel, esb elhelyezése csbidomok
nélkdil, szakaszos nyomésprobéval, szabadon,
horonyba vagy padl6esatordba, DN 12 - DN 50,
DN 40, Viega Prestabo ¢s8, kiviil-belti}
horganyzott dtvbzetlen szénacél, 6 m-es szdlban,
42x 1,5, Csz.: 656 232

45 db

52 db

16 db

22 db

36 db
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[ON]

[ON]

(0N



Epiiletgépészeti csbvezeték szerelése

54
810042117
355

55
810040905
205

56
810040995
222

57
810041703
614

58
8100409065
263

59
810040505
326

60
810041703
752

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése,
préselt csdkatésekkel, es6 elhelyezése cséidomok
nélkil, szakaszos nyomdésprobaval, szabadoen,
horonyba vagy padldesatorndba, DN 12 - DN 50,
DN 50, Viega Prestabo csé, kivitl-beliil
horganyzott 6tvikzetlen szénacél, 6 m-es szélban,
54 x 1,5, Csz.; 656 249

Fiitési vezeték, Horganyzolt szénacélesd szerelése,
préselt csbkdtésekkel, csb elhelyezése csdidomok
nélkitl, szakaszos nyomésprobaval, csbidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kitéssel
csatlakozd idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega
Prestabo fv, 90°, kettds "V" préssel, SC-Contur-ral
(bizt. kontir), Stvbzetlen szénacél, 22, Csz.: 558
147

Fittési vezeték, Horganyzott szénacélesd szerelése,
préselt csbkotésekkel, csb elhelyerése esbidomok
nélkit], szakaszos nyomasprobéval, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kitéssel
csatlakozd idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega
Prestabo T-idom, kettés "V préssel, SC-Contur-ral
(bizt. kontir), dtvdzetlen szénacé], belsd menetes,
22x 1/2" x 22, Csz.: 558 901

Fitdsi vezetdk, Horganyzott szénacélesd szerelése,
préselt csOkdtésekkel, csb elhelyezése csdidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, csbidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kitéssel
csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50, DN 20,
GEBERIT Mapress szénacél 90°%-os illesztbiv, d22,
Cikkszam: 20404

Fitést vezeték, Horganyzot! szénacélesé szerelése,
préselt csbkoiésekkel, csd elhelyezése csbidomok
nélkill, szakaszos nyomasprobaval, csbidomok és
szerelvények ethelyezése, két préselt kbtéssel
csatlakozd idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega
Prestabo iv, 90°, kettds "V préssel, SC-Contur-ral
(bizt. kontir), Gtvizetlen szénacél, 28, Csz.: 558
154

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcst szerelése,
préselt csbkbtésekkel, csb ethelyezése csdidomok
nélkiil, szakaszos nyomdsprébéval, csdidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kitéssel
csatlakoz6 idomok, DN 12 « DN 50, DN 25, Viega
Prestabo csavarzat, ketids "V préssel, SC-Contur-
ral (bizt. kontir), Gtvbzetlen szénacél, lapos
tomitésti, 28, Csz.: 559 335

Fitési vezeték, Horganyzolt szénacéles szerelése,
préselt csdkdtésekkel, csb elhelyezése csbidomok
nélkitl, szakaszos nyomésprébaval, csbidomok és
szerelvények elthelyezése, két préselt kitéssel
csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50, DN 25,
GEBERIT Mapress szénacél "T"-idom BM
menetes ledgazdssal, d28-3/4"-28 Cikkszam:
21310

T2 m

25 db

18 db

12 db

12 db

10 db

12 db

[ON]

[ON]

0N

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]



Epiiletgépészeti esbvezeték szerelése

61
810040905
331

62
810640905
360

63
810043231
303

64
810040905
406

65
810040905
411

66
810040945
452

67
810041783
936

68

Fiedsi vezeték, Horganyzott szénacélesd szerelése,
préselt csdkdiésekkel, cs6 elhelyezése csdidomok
nélkal, szakaszos nyomdsprébaval, csbidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kistéssel
csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega
Prestabo Iv, 90°, kettds "V" préssel, SC-Contur-ral
(bizt. kontir), Stvizetlen szénacél, 35, Csz.: 558
161

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése,
préselt csékdtésekkel, csb elhelyezése csbidomok
nélkil, szakaszos nyomdasprébaval, csdidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kitéssel
csatlakozd idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega
Prestabo T-idom, kettés "V* préssel, SC-Contur-ral
(bizt. kontir), tvizetlen szénacél, belss menetes,
35 x 3/4" x 35, Csz.: 558 949

Fittést vezeték, Horganyzott szénacélesé szerelése,
préselt csbkttésekkel, cst ethelyezése csbidomok
néikiil, szakaszos nyomasprébival, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kiitéssel
csatlakozd idomok, DN 12 - DN 50, DN 32,
IDOMOK acélpressz horganyzott T idom
35%x1/2"x35 BM 07450815 Instalpress (2300.12),
Cikkszam: ip5-35-1/2b

Fittési vezeték, Horganyzott szénacélcst szerelése,
préselt csokotesekkel, csd elhelvezése csbidomok
néfkiil, szakaszos nyoméasprébaval, esidomok és
szerebvények elhelyezése, két préselt katdssel
csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega
Prestabo fv, 90°, kettos "V" préssel, SC-Contur-ral
{bizt. kontlr), Stvdzetlen szénacél, 42, Csz.: 558
178

Fiitési vezet€k, Horganyzott szénacélesd szerelése,
préselt csktésekkel, c56 elhelvezése csbidomok
nélkil, szakaszos nyomasprobaval, csbidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kitéssel
csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega
Prestabo v, 45°, kettés "V préssel, SC-Contur-ral
{bizt. kontir), §tvizetlen szénacél, 42, Csz.: 558
314

Fitési vezeték, Horganyzolt szénacélesd szerelése,
préselt csdkbidsekkel, cs6 elhelvezédse csbidomok
nélkisl, szakaszos nyomasprobdval, csbidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kitéssel
csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega
Prestabo 4ttold karmantyl, ketids "V* préssel, SC-
Contur-ral (bizt. kontir), §tvizetlen szénacél, 42,
Csz.; 558 109

Finési vezeték, Horganyzott szénacélesd szerelése,
préselt csbkotésekke), esé elhelyezése csdidomok
nélkitl, szakaszos nyomésprobaval, csdidomok és
szerelvények ethelyerése, két préselt kitéssel
csatlakozo idomok, DN 12 - DN 50, DN 40,
GEBERIT Mapress szénacél "T"-idom BM
menetes ledgazdssal, d42-3/4".42 Cikkszam:

21337
Ivoviz vezeték, PVC csb szerelése, ragasziott

kistésekkel, csd elhelyezése csdidomok nélkill,
szakaszos nyomdasprobéval, tartészerkezetre, DN
20

10 db

8 db

14 db

30 db

12 db

18 db

22 db

68 m

SAk

[ON]

10N

[ON]

[ON)

[ON]

[ON]

[ON]

[on]
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69

70

71

72

73

74

8100313203
361

810013203
385

810030882
194

810036882
233

Ivoviz vezeték, PVC csd szerelése, ragasztott
koitésekkel, csb elhelyezése csbidomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobival, tatoszerkezetre, DN
25, PIPELIFE PVC sima végii nyomdesd

25x1.5x6000 mm. 12.5 bar. NY025/6M12.5B
Ivéviz vezeték, PVC csb szerelése, ragasztott

kotésekkel, cs6 elhelyezése cséidomok nélkiil,
szakaszos nyomdsprobaval, tartbszerkezetre, DN

32
Ivéviz vezeték, PVC csb szerelése, ragasztott

katésekkel, cs6 elhelyezdse csbidomok nélkiil,
szakaszos nyomdsprobéval, tartészerkezetre, DN
40, PIPELIFE PVC sima végl nyomocsd

40x1.9x6000 mm., 10 bar, NY040/6M10B
Gézvereték, Fekete acélesh szerelése, hegesztett

kotésckkel, cs6 cthelyezése szakaszos
nyoméasprobdval, szabadon, tartoszerkezettel,
cs64tmérd DN 100-méretip, DN 15-ig

Gazvezeték, Fekete acslesd szerelése, hegesztett
kistésekkel, cs6 ethelyezése szakaszos
nyoméasprobdval, szabadon, tartoszerkezettel,
csBatméré DN 100-méretig, DN 20, Fekete acélesd
A 37 3/4" stmavéeil

Gézvezeték, Fekete acéleso szerelése, hegeszieit

kistésekkel, csb elhelyezése szakaszos
nyomasprobéval, szabadon, tartdszerkezettel,
csbatmérd DN 100-méretig, DN 25, Fekete acéles6
A 37 1Y simavépil

19 m

2Zm

19 m

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON}

[ON]

Munkanem Gsszesen:




Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszdm Tétel yzivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dfj dsszesen Megjegyzés
egységdr egységre dsszesen
1 820000923 Vizellatas berendezési targyak leszerelése, 10 db 0 0 0 0 [ON]
(95 falikutak, mosddk
2 B20000923 Vizelldtds berendezési térgyak leszerelése, WC 7 db 0 0 G 0 {ON]
10 esésze tartozékokkal
3 Vizellatas berendezési tirgyak leszerelése, 8db G 0 0 0 ION)
820000923 falikutak, mosddk
095
4 Vizellitds berendezési tirgyak leszerelése, WC 6 db 0 0 ] 0 {ON]
820000923 csésze tartozékokkal
118
5 Vizellatds berendezési tirgyak leszerelése, 5 db 0 0 [ 0 FONT
820000923 bblitdrartily tartozékokkal
134
6 Fatikot, kisntd vagy mosdvalyi elhelyezése és 1db G 0 0 0 [GN]
820090968 bekbidse, falikit, szifon (biizelzdrd) és csaptelep
581 nélkiil, acéllemezbl-, rozsdamentes lemezbdl vagy
ontdttvashél, Acéllemez falikit, kiviil-beliil fehér
{lizzoméncozott, révid hatlapy
7 Mosdd vagy mosdmedence berendezés elhelyezése 11 db i 1y 9 0 [ON][1db
820090968 ¢s bekotése, kifolydszelep, blizelzars és mozgasséritly
150 sarokszelep nélkiil, falra szerethetd porceldn berendezés]
kivitelben (komplett), BAZIS porceldn mosdé 60
cm, 3 csaplyukkal, fiirt, 4191 60 01, fehér
8 Zuhanytalca vagy zuhanykabin elhelyezése &s 2 db 0 0 0 0 1ON]
820092874 bekdiese, ruhanytalea porceldn kivitelben,
862 csaptelep és szifon nélkiil,
9 Beépitett kddak és zuhanyzok kiegészitd elemet, 2 db 0 0 0 0 fON]
820094281 =zuhanyszelep vezérlés, infravezérlésii, B&K
484 infravezérlést, falon beliil cstvezett zuhanyegység
frontcsav. elélappal, 1/2"-0s milanyag szeleppel,
24V, (kifoly6 nélk.), Cikkszam: BK01501
10 WC csésze elhelyezése és bekitése, dblitbtartaly, 16 db 0 0 0 0 [GN]
820094187 sarokszelep, WC liléke, nyomégomb nélkitl,
581 porceldnbél, fali WC csésze, mélysblftési
kivitelben, KOLO Nova Pro fali WC, szigletes, 6
i, mélyoblitésit, oblitbperem nélkiil, Rimfree®,
hosszisdg 53 om, Cikkszdm: M33123000
11 WC csésze ethelyezése és bekotése, blitdtartaly, 16 db 0 0 6 0 [ON]
820094187 sarokszelep, WC 01lbke, nyomdgomb nélkiil,
576 porcelanbél, fali WC csésze, mélysblitésh
kivitelben, GEBERIT AquaClean Sela higiéniai
berendezés, fali WC-kerdmifval, alpin fehér,
Cikkszém: 146.144.11.1
12 Csapielepek és szerelvényeinek felszerelése, 2db 0 0 0 0 1ON)
820094282 zuhanycsaptelepek, falba siillyesztett
266 zuhanycsaptelep (elektronikus, termosztétos vagy
termosztat nélkiili), B&K Idral infrds
zuhanycesaptelep H-M vizre, keverbegységgel,
falon beliil, 6 V-os elemes, Cikkszdm:
BKH3640151
13 Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 12 db 0 0 0 ] [ON3
820094282 mosdécsaptelepek, 4116 illetve siillyesztett
310 mosdbcsaptelep, B&K infrés szelepegység

ivékithoz, eXkhuziv rejlett csavarozdsi ellappal,

150 mm-es mbanyag dobozban, 230V AC
tdveavségeel, Cikkszam: BK 01305

Ned



Lpiiletpépészeti szerelvények és berendezések szerelése

14

15

16

17

18

19

20

21

22

820092659
255

820092659
403

8206043979
732

820312225
084

820022366
895

820010933
461

826010934
633

820010935
736

820612136
550

Padl6 alatti illetve falba stillyeszthetd biizelzdrs,
padié alati 1, 2, 3 4gd elhelyezése, HLS10NPr,
Padldlefolyd DN40/30 vizszintes csatlakozdval,
szigetel6 kariméaval, "Primus” kisziradés-védett
vizblizzdrral, 123x123 mm miianyag récstartoval,
115x%115 mm nemesacél raccsal, a csempézés
idejére merevitd védofedétel. Terhethetbség:

300ke
Padié alatti illetve falba siillyeszthets blizelzdrd,

padl¢ feletti vagy falba siillyeszthetd elhelyezése,
HL21, Csepegtetd tblesér DN32 viz- és golyds
biizzérral

Elektromos melegviziermeld s tarold berendezés
elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel,
vizoldali bekitéssel,elekiromos bektiés nélkiil, 20
literig, HAJDU ZA - 10 zérirendszeri elektromos
forréviztarold, 10 literes alsé ethelyezést tartdly,
kombinalt biztonsagi szeleppel, 2 kW elekiromos
teljesitmény, Csz.: 2111211711

Vizszitr elhelyezése és bekdtése, visszamoshatd
sziirbbetétiel, kézi visszadhlitéssel, beépitett
nyomasesikientdvel, kétoldalon menetes
csatlakozassal, DN 32, Honeywell iviviz
sziirbtnyormdsszabilyozd kombinacié MiniPlus,
réz sziirbesészével, 5/4", kiils6 menet+hollander,
PN16, max 80°C, (kvs=6,2), FK06-11/4AAM

VizmérOk elhelyezése, hitelesitve, kétoldalon kiilsé
menetiel, illetve hollandival csatlakoztatva,
lakAsvizmérdk, hidepvizre, szarazonfut6,
egysugaras, DN 15, ZENNER ETK-M egysugaras,
szdrazonfintd, szarnykerekes, DN15 L=80 mm
Q3=1,6 m¥h, | L/imp.adésra eldkészitett
lakAsvizmérd, hidegvizre (30°C), Hés V
heénitésre. 118028

Kétoldalon menetes vagy roppantégyiiris

szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsd menettel,
Hletve hotlandival csatlakoztatva DN 15
gdmbesap, viz- és gazrfiesap, EFFEBI TOTAL
teljesattmlésii golydscsap, nikkelezett, PN 64, 130
C fok, bb 1/2" tip. K6d: 0121N204

Kétoldalon menetes vagy roppantdgyiiriis
szerelvény elhelyezése, killsd vagy belsd menettel,
illetve holtandival csatlakoztatva DN 20
gdmbcsap, viz- és gazfbesap, OVENTROP Optibal
golyoscsap, szdrnyas fém fogantytival, PN16,
DN20, G 3/4", kb., kvs=43, (-10...+100)°C, teljes
atdml., sr. nikk. szelephdz, 1076306

Kétoldalon menetes vagy roppantogyQriis
szerelvény ethelyezése, killsd vagy belsd menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25

gtimbesap, viz- és gazfiesap, OVENTROP Optibal
golyoscsap, szarnyas fém fogantylval, PN16,
DN25, G 1", bm,, kvs=67, (-10...+100)°C, teljes
#toml. sr, nikk. szelephdz, 1076108

Kétoldalon menetes vagy roppantogylirlis
szerelvény elhelyezése, killsd vagy belsd menetiel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsagi

szerelvény, GIACOMINI biztonségi szelep, 2,5 bar

lefiivasi nyomdsra, R140, 3/47

7 db

§db

3db

1db

idb

16 db

8 db

14 db

6 db

3{9

[ON

(ON)

[ON]

[ON]

ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

820011488
854

820013755
982

820022008
254

820043979
773

826000923
192

820000923
202

820000923
335

820000923
415

826000922
943

820122377
346

820122378
060

Kétoldalon menetes vagy roppantégytiriis
szerelvény elhelyezése, kitlsé vagy belsd menettel,

illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 biztonségi

szerelvény, HERZ membranos biztonségi szelep
EPDM Diaphragm tomitéssel és miianyag
kupakkal, kazanokhoz, 0°C-110°C, 1"-3 bar, Csz:
1260803

Kétoldalon menetes vagy roppantgytiriis
szerelvény ethelyezése, kitls vagy belsd menettel,
ilietve hollandival esatlakoztatva DN 25
termosziatikus szabélyzb szelep, OVENTROP
Aguastrom T plus termosztatikus beszabalyozd- és
szabélyozb-szelep, PN16, DN25,km., G114 x G
b /4, BMV cirkulacids vezetékekbe, max, 90 °C,
virdstntvénybol, 40 - 65 °C kozétt dllithato
szabalyozasi tartoménnyal, elébesllitasi-, elzdrasi-,
irftési- &s automatikus termikus fertGtlenftési
funkcidkkal, beépftett hémérdvel és
hbszigeteléssel, 4206508

Vizmérdhelyek késezitése szabadon, horganyzott
acélesébdl, atkatés nélkitl, menetes kbtéssel,
ferdeszeleppel, DN 25

Elektromos melegviztermel €s tirol6 berendezés
ethelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel,
vizoldali bekdtéssel elektromos bekdtés nélkiil,
20,01 - 80 titer kozdtt, HAJDU Z-30E
zértrendszerti elektromos forréviztarald, fali
figgbleges kiviteld, 30 literes tizzomancozott acé]
tartallyal, aktiv anédos védelemmel, kombindlt
biztonsagi szeleppel, 1,8 kW elektromos
teljesitmény, Csz.: 2111511111

Gaz- és fiitésszerelési berendezési targyak
leszerelése, ghzszerelési berendezési targyak
ghrboiler, 350 literig

Géz- és fitésszerelési berendezési targyak
leszerelése, fiitésszerelési berendezési targyak
kazdnok 60 kW-ig

Gdz- & flitésszerelési berendezési targyak
leszerelése, filtésszerelési berendezési thrpyak zart
tAgulasi vagy tAptartaly 51-100 liter kdzétt
Gaz- és fitdsszerelési berendezési targyak
leszerelése, flitésszerelési berendezési targyak
lapradidtorok

Szerclvények leszerelése, menetes szerelvények,
DN 50 méretig

Acéllemez kompakt lapradidtor elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bektéssel, beépitett
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 400-450 mm,
PURMO CV22 450400, kompakt bespitett
szelepes acéliemez lapradidtor 2 fit6lappai, 2
konv.lemezzel, burk., 6 csonkkal, 450x400 mm,

T75/65/20°C. 539W
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordéssal, tartokkal, bekdtéssel, beépitett
szeleptesitel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm,
PURMO CV22 600400, xompakt bedpitett
szelepes acéllemez lapradidtor 2 filtélappal, 2
konv.lemezzel, burk., 6 csonkkal, 600x400 mm,
75/65/20°C. 684W

6 db 0 0
6 db 0 0
1db 0 0
3db 0 G
2db 0 0
24db 0 0
2db 0 0
32 db 0 0
35 db 0 0
11 db 0 0
3db 0 0

N 92

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

(ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

820122378
159

820122378
174

820122378
201

820092659
376

820053875
213

820082184
321

820082184
442

820081719
665

820012364
496

AcéHemez kompakt lapradidtor elhelyezése,
széthorddssal, tartékkal, bekotéssel, beépitett
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm,
PURMO HV20 600800, beépitett szelepes
acéllemez lapradidgtor 2 flitdlappal, borités nélktl, 6
csonkkal, magas higiéniai k&v., 600x800 mun,
75/65/20°C. 868W

Acéllemez kompakt lapradidtor elhelyezése,

széthordéassal, tartokkal, bekstéssel, beépitett
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm,
PURMO HV20 6001000, beépitett szelepes
acéllemez lapradidtor 2 fiitblappal, borités nélkill, 6
csonkkal, magas higiéniai kdv., 600x1000 mm,

75/65/20°C. 1085W
Acéllemez kompakt lapradiator efhelyezése,

széthorddssal, tartdkkal, bekdtéssel, beépitett
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm,
PURMO HV2( 6001400, beépitett szelepes
acéllemez lapradiator 2 filtblappal, boritas nélkil, 6
csonkkal, magas higiéniai kiv., 600x1400 mm,

75/65/20°C. 1519W
Padlé alatti illetve falba stillyesztheté biizelzard,

padlé feletti vagy falba sillyeszthetd elhelyezése,
HI.136.3, Kondenzviz szifon DN40, golyds
vizblizzarral, fiiggbleges 5/4" bemenettel
kiimagépekhez

Fold- vagy PB géz tilzelés, melegvizitzemi,
aluminium Gntvény kondenzécios kazin
elhelyezése, bekdtése, 40,01-80 kW teljesitmény
kdzdtt, BOSCH CONDENS 2000F 42 kW
teljesitményti allo kondenzécids ghzkazdn, find
valtozat, szivattyd nélkiil, beépiteit szabalyz6 LCD
kijelzOvel, filstgdz csatlakozas: 80/125 mm,
szélesség: 394 mm, magassdg: 930 mu, mélysép:
466 mm, nettd sily: 52 kg, Csz.:7731600028

Fiités-, klima-, hiitéstechnika nedvestengely(i
nagyhatdsfokd szabalyozott szivattyll, menetes
vagy karimas kitéssel, egyes szivattyik, DN 15-
25, Wilo-Stratos 25/1-10 nedvestengelyll nagy
hatasfok keringet$ szivattyd, DN 25, menectes
csatlakozassal, PN10, 1~-230V, C:2103615

Fiités-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyti
nagyhatasfolal szabélyozott szivattyd, menetes
vagy karimds kitéssel, egyes szivattylik, DN 30/32,
Wilo-Stratos 32/1-12 nedvestengelyi nagy
hatgsfoki keringett szivattyli, DN 32, karimas
csatlakozassal, PN6/10 kombikarimdval, 1~230V,

C:2090452
Flités-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyh

nagyhatasfokil szabalyozott szivattyll, menetes
vagy karimas kotéssel, egyes szivattydk, DN 50,
Wilo-Stratos 50/1-12 nedvestengelyil keringetd
szivattyl, DN 50, karimds csatlakozdssal, A-
energiaosztily, PN6/10 kombikarimédval, 1-230V,
C:2090458

Kétoldalon menetes vagy roppantégytiriis

szerelvény elhelyezése, kiilsd vagy belsd menettel,
illetve holandival csatlakoztatva DN 20
gbmbosap, viz- és gazfbesap, OVENTROP Gptibal
TW golyoscsap ivévizre, PN 10, DN20, bm.,
Rp3/4xRp3/4, miianyag fogantytival, max. 90°C,
mindkét oldalin G 1/4" vakdugdval Tezart iiritési
heillyel, vorostmvénybbl, nyers feliilettel, teljes
attmlés(, holttér-mentes kivitetben, 4208806

2db

13 db

3db

24db

2db

1db

idb

1db

16 db

131

[ON]

[ON]

[ON]

[ON

1ON]

(ON]

[ON}

[ON]

[ON]



Epiiletgépészett szerelvények és berendezések szerelése

43

44

45

46

47

48

49

820012364
334

820012364
656

820012005
112

820010935
k}.11

820012137
400

820010936
146

820010936
485

Kétoldalon menetes vagy roppantdgytiris 32 db G 0
szerelvény ethelyezése, kitlst vagy belsd menetie],
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek,
csappantyik (szabdlyzo, folyid-elzard,
beavatkoz6), OVENTROP Aquastrom T plus,
termosztatikus beszabélyozd- és szabilyozt-
szelep, PN16, DN20, bm., Rp 3/4 x Rp 3/4, HMV
cirkulaciés vezetékekbe, max. 90°C,
virdstntvénybdl, 40 - 65°C kozott allithaté
szabalyozasi tartomannyal, elébeallitasi-, elzardsi-
és autornaiikus termikus fertdtlenitési funkeidkkal,
de tirftési lehetGség, beépitett hdmérd és
hdszigetelés nélkiil, 4205606

Kétoldalon menetes vagy roppantégytiriis 20 db 0 0
szerelvény elhelyezése, kitlsé vagy belst menettel,

illetve hollandival csatlakoztatva DN 25

gombesap, viz- és gazfbcsap, OVENTROP Optibal

TW golyoscsap ivovizre, PN10, DN25, bm.,

RpIxRpl, mianyag fogantyival, max.

90°C,mindkét oldalan G 1/4" vakdugdval lezart

{iritési hellyel, virdsontvénybsl, nyers feliiletiel,

teljes 4tomlésh, holttér-mentes kivitelben, 4208808

Kéioldalon roenetes vagy roppantégytiriis 9 db 0 ]
szerelvény ethelyezése, kitls6 vagy belsd menettel,

illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek,

csappantylik (szabélyz6, folytd-elzird,

beavatkozd), TBY-C 25 NF FAN-COIL

szabdlyozd és beszabdlyozd szelep 1%, 52-134-125

Kétoldalon menetes vagy roppantdgyfiriis 8 db 0 G
szerelveny elhelyezése, kiilsb vagy belsd menettel,

illetve hollandival csatlakoziatva DN 25 szelepek,

csappantyak (szabalyzé, folyté-clzard,

beavatkoz0), TA STAD BB beszabélyozd szelep

PN 20 mérGesonkkal, DN 25, Cikkszam: 52-151-

025

Kétoldalon menetes vagy roppantdgytiris 14db 0 0
szerelvény elhelyezése, kiilsb vagy belsd menettel,

illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek,

csappantyiik (szabalyz6, folytd-elzard,

beavatkozd), Honeywell visszacsapd szelep vizre,

ellendrizhetd, EA tipusq, 2.folyadékkat-ig, 1",

belsd menetes, PN25, max 70°C, (kvs=6,4),

RV2R4-1A

Kétoldalon menetes vagy roppantégytirfis 1db 0 0
szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsd menettel,

iltetve hollandival csatlakoztatva DN 25

szennyfogdszird, gizszirb, iszap- és

levegblevalaszto, OVENTROP szennyfogd sziied,

PN25, DN235, 1" bm., kvs=13.40, szitaslirliség 250

v, (-10..4+150)°C, virisintvény

szerelvénvhiazzal. 1121008

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis 4 db ] o
szerelvény ethelyezése, killsd vagy belsd menettel,

itletve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek,

csappantytk (szabdlyzo, folytd-elzard,

beavatkozd), TA STAD BB beszabélyozd szelep

PN 20 mérécsonkkal, DN 32, Cikkszam: 52-151-

032

32T

0

[ON]

[ON]

[6N)]

[ON]

[ON]

[ON

[ON:



Epiiletpépészeti szerelvények és berendezések szerelése

50

51

52

33

54

55

56

57

820012138
601

8200610936
795

820010937
083

§20013240
836

820010938
231

820012140
255

820012143
31

820050959
915

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiris
szerelvény ethelyezése, kiils8 vagy bels6 menettel,
iHetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek,
csappantytik (szabdlyzd, folytd-elzard,
beavatkoz6), Honeywell visszacsapd szelep,
viz,olaj,levegh kizegre, EA tipust, 2.folyadékkat-
ig, 5/4*, belsh menetes, PN16, max 70°C,
(kvs=10,8), RV280-11/4A

Kétoldalon menetes vagy roppantdgytirtis
szerelvény elhelyezése, killsd vagy belso menetiel,
iHetve hollandival csatlakoztatva DN 32
gimbesap, viz- és ghzfbesap, OVENTROP Optibal
golyoscsap, milanyag fogantytival, PN16, DN32, 1
1/4%, b, kvs=110, (-10...+100Y°C, teljes t6ml.
nikkelezett st szelephdzzal, 1077110

Kétoldalon menetes vagy roppantdgy{ir(s
szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy bels6 menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 32
szeanyfogosziird, ghzszOrd, iszap- &s
levegblevalasztd, OVENTROP szennyfogd sziird,
PN235, DN32, 1 1/4" bm.,, kvs=23.90, szitaslirliség
600 vm, («10..+130)°C, v&rdsintvény
szerelvénvhizzal. 1120010

Kétoldalon menetes vagy roppantdgytiriis

szerelvény elhelyezése, kitlst vagy belsd menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65
szelepek, csappantyik (szabdlyzo, folytd-elzérd,
beavatkoz6), MOFEM beszabdlyozd szelep Rp 2 -
Rp 2 belsé menettel, mérd csonkokkal, tiritdvel,
kod: 511-0030-50

Kétoldalon menetes vagy roppantdgyliris
szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsd menettel,
iltetve hollandival ¢satlakoztatva DN 50, DN 65
szelepek, csappantytik {szabdlyzé, folytd-elzird,
beavatkozd), TA szabalyoz6 szelep kétjdrati
DNS50 Kysd0 PN16 bronz, 60-233-250

Kétoldalon menetes vagy roppantdgyiiriis
szerelvény clhelyezése, killsé vagy belst menettel,
iHetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65
szelepek, csappantyik (szabdlyzo, folyté-elzdrs,
beavatkoz$), Honeywell visszacsapd szelep,
viz,olaj,levegh kbzegre, EA tipust, 2.folyadéklar-
ig, 2", bels6 menetes, PN 16, max 70°C,
(kvs=23,2), RV280-2A

Hirom- vagy négyoldalon {vagy hatoldalon)
menetes vagy roppantégylirfis szerelvény
cthelyezése, kiilsd vagy belsd menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva, DN 40, Honeywell 2-
vl keverészelep, (motor kitln tételben),
egyenszézalékos, 20mm 15ket, 6/4", belsd menet, 2-

170°C. PN16. (kvs=25). V5013R1081
Himérs elhelyezése, egyenes hdmérd, nagy,

Védoszerelvényes ipari hdmérd, MSZ 11210/2-72
nagy egyenes htméré -35 C 161 +50 C 100 mm
benvyildssal

1db

14 db

1db

12 db

4 db

1db

1db

16 db

397

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

fON]

[ON]
[Mozgatbmot
orral}

[ON]



Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

58

59

60

820054136
871

820050960
390

K tétel

Hidraulikus valt6 elhelyezése és bekitése, fali vagy
A10 tartdszerkezettel, hdszigetelve 100 kW
teljesitményig, VAILLANT WHV 35 integrilt
hidraulikus valtoval elldtott osztd/gyGjtd egység,;
hdszigetelt, fali tartokonzollal, két fiitési kor
széméra; VAILLANT csbesatlakozé garnitiraklal
(direkt vagy keverszelepes fiitési kor) egylitt
alkalmazva gyors, illetve esztétikus szerelés
valésithatd meg; gyéri tartozék a meriild hiivelybe
helyezhet6 gylijtibhdmérséklet-érzékelb;
teljesitmény: 3,5 m3/6ra, csatlakozd méretek: G 1
1/4; Cikkszam: 0020042429

Eléregydrtott oszt6- vagy pyhijtbesd elhelyezése,
eldre kiépitett tAmasztd szerkezetre, bekdtések és
szerelvények nélkitl, DN 50-300 méret kbzitt, 25
bar nyomasig, 0,5-4,0 m hosszisdghan, 100,01~
200 ke kozitt

Tricox koncentrikus fiistgéz frisslevegh rendszer
teth f81¢ kivezetve, 4tm 80/125 és 110/160 mm
komplett tartozékoldeal felszerelvekazénygyarto
ajénlata szerint, tisztitd-ellendrzs idommal,
tetbkivezetéssel kompleiten (8 m hosszban)

2db

1 kit

0

0

16N

[ON]

Munkanem dsszesen:




1

2

3

4

5

6

7

8

830011037
611

8300219088
926

830024003
762

830061120
9294

830063894
790

830022578
496

830011070
490

830021107
574

Kor keresztinetszetd légesatomna és
idomaik szerelése, tartészerkezet
nélkil, hiszigetelt, kettbsfall
spiralkorcolt lemezcsd, horganyzoft
acéllemezbdl, belsd csé: NA 100-150
mun kdzdtt, ABROPRODUKT
hészigetelt SPIKO cs6, 25 mm-es
THERWOOLIN szigeteléssel,
belsé/kilsé=horg /horg, NA 100 mm,
Csz.: APSPIKOHO25HGHGI(0

Négyszog keresztmetszetl légrics
szerclése ajtéra vagy falnyilasba,
felhiletnagysag: 0,11-0,25 m? kdzoi,
LINDAB COMFORT D11 ajtéracs,
18-43 cim beépitési vig., eloxalt
ahuninium, D11-600-197

Kér kereszimetszetil fixzsaly,
tilnyomast kibocsatd zsah
felszerelése falnyilasha, NA 250 mm-
ig, SIG Air Handling kir
keresztmetszetll aluminium esfvéds
thcs, RAL9010, BLR-X 315, Csz.:

AQ70171315000
Radialis és félradidlis ventilator

elhelyezése, csGventilator,
hanptompitott, jarékerék-atmérs: 200
me-ig, HELIOS SB 160 B
hangtompitott radidlventilator, 230
V/50 Hz, 380 m3/h, Cikkszam: 9508

Axislis és félaxidlis ventilator
elhelyezése, axialis kisventilator,
falon kiviili kivitelben, SIG Air
Handling héztartasi kisventilator,
fali, idézitovel, paratartalom
érzékeldvel, IP34, SAF 100 LDTH,

Caz.: 1084102100300
Tetdszelldzs felszerelése kor

keresztmetszetl, NA 350 mm-ig,
HELIOS FDH Tetbkivezetd idom
lapostetéhoz NA 160-ig,
Cikksz.:1477

Kor kereszimetszetii légesatorna és
idomaik szerelése, tartdszerkezet
nélkiil, hészigetelt hajlithatd
lemezcsd, aluminium lemezbi], NA
160-250 mm kozdit,
AEROPRODUKT hészigetelt
WESTERFORM cs6, 50 mm-es
THERWOOLIN szigeteléssel,
belsé/kilsé=alu./aln. NA 250 mm,
Csz.:

APWERENHNC7IRAOAT TTAT ETISN
Kar keresztmetszet mennyezeti

befuvok vagy elszivok felszerelése
légesatornara, ill. csatlakozd dobozr,
NA 350 mm-ig, LINDAB
COMFORT RCW befivo nagy
iégmennyiség bevitelére, allithatd
teref6lamelidklal, kézi bedllitas, hg.
acélbél, RAL 9010, RCW-0-315

36 m 0 0
14 db 0 0
1 db 0 0
1db 0 0

6 db 0 0

6 db 0 0
144 m 0 0
36 db 0 0

{ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

(ON]

[ON]

‘Munkanem dsszesen (HUF)

VI



Légkondicionilé berendezések

Ssz. Tételszdm Tétel szévege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dfj Gsszesen Megjegyzés
epysiéoar  epységre dsszesen
1 840001140 Gépek, berendezések bontdsa 500 kg/db atatti sily 50 kg 0 4] 0 0 [ON]
881 esetén
Munkanem Gsszesen: ] 0

)



Szabadidé és sportlétesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen Megfegyzés
. egységidr  egységre fsszesen
1 920032049 Kerti fém &pitményelk, kerti blttorok, régzitett vagy 4 db ¢ 0 0 ¢ FON]
263 mobil kivitelben, kerékpdrtarold, tetd nélkiil

mmcité Edgetyre kerékpartarold, kétoldalas, 2
férShely, porfestett horganyzott acél kivitel,
bebetonozhatd, Cikkszdm; STE110

Munkanem dsszesen: 0 L

NI



Belsdépitészet, diszitéstechnika

Ssz. Tételszdm Tétel sziivege Menny, Egység Anyag Dij Anyag Dij tsszesen Megjegyzés
epyséodr  egységre Osszesen

1 950001223 Beltéri fa lépcst bontésa korlattal, egyencs I db 0 0 0 0 ION)
751

2 930001223 Emelvények, dobogok 6sszefiiggd feliiletének 40,59 m2 ¢ 0 0 0 [ON]
814 bontasa, egyenes vagy fves élekkel, 15b6]

3 95-013-  Uj konnyfiszerkezetes szinpad készftése lépesvel 51,42 m2 0 0 0 0 [K]
11.212-  élekkel
04223352

4 95-041-1- Homlokzati felirat, himliré! megvildgitott, I db 0 ] 0 0 K]

0117011  pontonként régzitett

Munkanem dsszesen: ] 0

034






740111982 Intelligens tizjelzd rendszerek kidpitése

450

740112755
244

elore elkészitett tartbszerkezetre, kidpitett
kébelezésre, intellipens eszkdzok
ethelyezése, hangjelzok, beltéri MASCO
Global Fire Equipment analdg cimezhetd
hangjelz8, kis fogyasztas, fehér vagy piros
szinben, max 32 db/hurok, 4 kilonbozé
hangténus, VULCANWSA

Intelligens tizjelzd rendszerek kiépitése
elére elkészitett tartdszerkezetre, kiépitett
kabelezésre, intelligens eszkozok
elhelyezése, hang-fényjelzék, kitliéri P67
ASM Security PROTEC 6000 fehér
elektromos villanéfényes kiltéri hangjelzé,
huroktaplalt cimezherd, 165, -10; +55C

18 db

2db

0

[ON]

Munkanem dsszesen:

Loo



2

3

4

800011414
384

800011414
335

800011414
3

800011414
314

Fiitési, HMV, HHV vezetékek T2 m
szigetelése (fvek, idomok,
szerelvények szigetelése és
burkolds nélkiil), szintetikus
gumi alapi kaucsuk csShéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztassal, Sntapadé ragaszid
szalag lezérassal, NA 108 mm
csbatmérdig, Armacel]
AF/Armaflex csbhéj AF2,
falvastagsdg: 13,5 mm, kitls$
csbatmérd 54 mm, R: AF-2-
054

Fatési, HMV, HHV vezetékek ilm
szigetelése (ivek, idomok,
szerelvények szigetelése és
burkolds nélkiil), szintetikus
gumi alapi kaucsuk eséhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztassal, Ontapado ragasztd
szalag lezdrassal, NA 108 mm
csBatmérbig, Armacell
AF/Armaflex csdhéj AF2,
falvastagsag: 13,5 mm, killsé
csbatmérd 42 mm, R: AF-2-
042

Fatési, HMV, HBVY vezetékek 1I2m
szigetelése (ivek, idomok,
szerelvények szigetelése és
burkotas nélkiil), szintetikus
gumy alaph kaucsuk cséhéijal
csupasz kivitelben,
ragasztissal, Gntapado6 ragaszto
szalag lezérissal, NA 108 mm
csdatmérbig, Armacell
AF/Armaflex csdhéj AF2,
falvastagsag: 13,0 mm, kiilsé
csOatmeérd 35 mm, R: AF-2-
035

Fiitési, HMV, HHV vezetékek 1Zm
szigetelése (ivek, idomok,
szerelvények szigetelése és
burkolas nélkiil), szintetikus
gumi alaph kaucsuk csdhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztissal, Ontapadd ragaszid
szalag lezarassal, NA 108 mm
csdatmérdig, Armacell
AF/Armaflex csbhéj AF2,
falvastagsig: 12,5 mm, kiilsd
csdatmérd 28 mm, R; AF-2-
028

Lol

0 [ON]
0 [ON]
0 TON]
0 [ON]



Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

36

37

38

39

4]

42

43

44-002-
1.3.2.7-
0120252

44-002-
1328
0120252

44-002-
1.3.2.9-
0120252

44-002-
1.3.3-
0120252

44-006-3-
0210001

44-006-4-
0210001

44-029-
1.1.1

Fa kiiltéri nyilaszark, hiszigetelt, fokozott 2 db
légzarasn ablak elhelyezése, eldre kihagyott

falnyilasba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00

m keriilet felett, egyszamyit KIRALYFA PLUSZ

egyszamyt fix ablak, U= 1,1 WK laziros

vagy RAL fedb festett, hossztoldott mérete:110 %

216cm, H-07 feli

Fa kiltéri nyilaszérok, hiszigetelt, fokozott 1db
légzérast: ablak elhelyezése, elére kihagyott

falnyilasba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00

m keriilet felett, kdzépnyild bukd-nyilo

KIRALYFA PLUSZ hiromszirnyi kozépnyilé-

bukdnyils ablak, U= 1,1 Wim K laziros vagy

RAL fed6 festett, hossztoldott mérete:245 x

225cm, H-09 jelit

Fa kiiliéri nyfldszardk, hdszigetelt, fokozott 1db
lépzérast ablak elhelyezése, elére kihagyott

falnyilasba, (szerelvényezéssel, iHesztéssel), 4,00

m kerilet felett, kfzEépnyild bukd-nyilsd

KIRALYFA PLUSZ kétszirnyt kdzépnyflo-

bukonyils ablak, U= 1,1 W/m’K laziiros vagy

RAL fedb festett, hossztoldott mérete:135 x 225

cm. H-10 jelit

Fa kiiltéri nyilaszarGk, hészigetelt, fokozott 2db
iégzarasn ablak elhelyezése, eldre kihagyott

falnyilasba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00

m keriilet felett, kozépnyild bukd-nyild

KIRALYFA PLUSZ kétszamyt kizépnyilé-

bukonyils ablak, U= 1,1 W/m’K laziros vagy

RAL fedb festett, hossztoldott mérete:170 x 365

et H-11 jeld

Virdsfenyd lamelldk szerelése hatso elbtetbknél, 52,06 m2
5x10 cm km. vorosfenyd lamellakbol 5 cm
tavolsdggal hitszerkezethez diibelezve

Virssfenys lamellak szerelése homiokzaton 12,45 m2
hatszerkezettel egytitt 5x10 em km. vordsfenyd

lamelldkbdl 5 cm tvolsdggal hitszerkezethez

dibelezve. Hatszerkezet: 10710 om km. virosfeny6
hétszerkezet 2 db 2 cm mélyen lamelldkba

beeresztve, hegesztett acélprofil hatszerkezet

megfogisdhoz ditbelezve porszort RAL 7011

Egyedi kialakitisd ruhatir/biifé pult készitése. 1 kit
Homloklapra szerelt virisfeny6 lamelldkkal.

Bitorzérral ellitott nyilé bltorajtdkkal, Lamellik

km. mérete: 3x10 cm, szdma: 75 db 108 cm magas

lameta, 57 db 70 cm magas lamella, Lamellak

hétszerkezete 3,5cmy/5 cm parnafa A-04 jelli

[K]

[K]

K]

X}

fKj

K]

K]

Munkanem dsszesen:
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Fém nyildsziré és épiiletlakatos-szerkezet elbelyezése

Ssz, Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 8sszesen Megjepyzés
egyséadr egysépre dsszesen

1 450000376 Raécsok, korlatok, kerftések bontésa, csbkorlat 76,33 m 0 0 G 0 [ON]
436

2 450000376 Ricsok, korldtok, keritések bontdsa, ablakracs 5 db 0 ] 0 0 [ON]
461

3 450000376 Récsok, korlétok, kerftések bontdsa, lbtorls vagy 13 db 0 4 0 0 [ON]
473 taposOracs

4 450040391 Acél, aluminium erkély-, folyosd- és mellvédkorldt 145,26 m 0 0 0 0 1ON)
486 glhelvezése, fészekbe vagy kcsavaros régzitéssel

Acélesd korldt, 51 mm atmérdjii kézfogdval, alatta
5 sor 18 mm atmérbjl osztassal, porszort felillette]

5 45-001- Aluminium BN ajto, $50x2 150 mmn, héhidmentes, 1db & 0 0 0 K]
11.4.4.1.1- RAL szinre porszért profilrendszer, SCHUCO
0131301 AvanTec rejtett vagy vele egyenérték( (patiir
eloxalt aluminium) felilletkezeléslt vasalattal,
Alumininm kiisz5b ethelyezésével, H14 jelt

Munkanem Osszesen: 0 o
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Falazis és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege

Menny. Egység

Anyag
egysegar

1

330000087 Teherhordd és kititd falazat bontdsa, természetes

273 alapanyag( termékekbbl, barmilyen
falvastagsaggal, vegyes falazatbdl (tégla és kb
egylitt), falazd, meszes cementhabarcsbol

330000087 Valaszfal bontdsa, égetett agyag-kerdmia

433 termékekbol, erdsité pillérrel vagy erdsitt pillér
nélkiil falazva, fireges kerdmia vataszfaltégldbol,
12 cm vastagsdgig, falaz6, cementes
mészhabarcsbél falazva

330013683 Teherhordd és kittltt falazat készitése, égetett

683 agvag-kerfmia termékekbol, nitféderes elemekbil,
440 vagy 435 mm falvastagsagban, 440x240x240
vagy 440x250x238 vagy 435%250%238 mm-es
méretli kézi falazdblokkbol, falaza, meszes
cementhabarcsba falazva POROTHERM 44 K
kézi falazdblokk, 440x250x238 mm, M 2,5 (Hf30-
cm) falazd, meszes cementhabarcs

330610090 Teherhord6 és kitoltd falazat készitdse, beton,

055 kénnyiibeton falazdblokk vagy zsaluzdelem
termékekbdl, 200 mm falvastagsagban,
200x500x250 mm-es méretdi beton
zsaluzdelembdd, kitoltd betonnal, betonacél
beépitéssel ZS 20-as zsaluzdelem, 200/500/250
mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B
38.24:6 mm stmérhiit hetonacél

330111238 Vilaszfal épltése, égetett apyag-kerdmia

121 termékekbil, nitféderes elemekbd], 100 mm
falvastagsdgban, 500x238x100 mm-es méreti
valaszfallapbol, falazo, meszes cementhabarcsba
falazva POROTHERM 10 N+F vilaszfallap,
500x238x100 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazo,
meszes cementhabares

330110093 Vilaszfal épitése, égetett agyag-kerdmiz

680 termékekbb], nitféderes elemekbdl, 120 mm
falvastagsagban, 500x238x120 mm-es méretl
valaszfallapbdl, falazé, cementes mészhabarcsba
fatazva POROTHERM 12 N+F valaszfallap,
500x238x120 mm, M 1 (Hf10-me) falaz6,
cementes mészhabarcs

330910095 Teherhordd és kitoltd falazat, &getett agyag-

451 keramia fermékekbdl, nyilasbefalazas,
nyilasszitkités vagy kisebb falpdtidsok, 250 mm és
ennél vastagabb falban csorbazatvéséssel,
nyilasbefalazés, nyilassziikités vagy kisebb
falpdétldsok, Kisméreti t6mdr tégla 250x120x65
mm Lo. M 1 (Hfl{-mc) falazd, cementes
mészhahares

156,84 m3

29421 m2

96,14 m2

6,8 m2

188,58 m2

15,87 m2

26,97 m3

0

Dij
egyséore
0

Anyag Dij dsszesen

dsszesen

Megjegyzés

0

0

[ON]

[ON]

[ON]

(O]

[ON]

[ON]

[ON]

Munkanem sszesen:
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Fém- és kiinnyi épitletszerkezet szerelése

Ssz. Tételszdm Tétel szévege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Osszesen Megjegyzés
egyséodr  epyséore Osszesen
1 340000096 Epﬁiet acélvzszerkezet, acé] tetdszerkezet bontdsa 1,87 m2 8 0 0 0 [ON]
022 récsos vagy tomor szaruzattal, 40 kg/m2 tGmegig
Munkanem Osszesen: 0 0
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Felvonuldsi 1étesitmények

Ssz. Tételszdm Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij sszesen Megjegyzés
egységir  egvsépre dsszesen
i 120112051 Mobit WC bérleti dij elszamoldsa, szallitdssal, heti 1db 0 0 0 0 [ON]
476 karbantartssal Mobil W.C. bérleti dij/ho
i 120050008 Felvonulasi csatlakozohely fékapesoléval vildgitasi 1db 0 0] 0 0 [ON]
931 és erbatviteli mérShely részére
Munkanem dsszesen: 6 4]
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Zsaluzds és allvinyozds

Ssz. Tételszdm Tétel szdvege Menny. Egység Anyag bij Anyag Dij dsszesen Megjepyzés
egysépdr epyséore Hsszesen
1 150010010 Sdvalap egyoldalas zsaluzisa fa zsaluzattal, max. 48 m2 @ 0 0 0 [ON]
784 0,8 m magassagig
2 150010010 Sévalap kétoldalas zsaluzasa fa zsaluzattal, max. 205,63 m2 0 0 0 0 tON)
796 0,8 m magassagig
3 150010010 Pillér alaptestek négyoldalas zsaluzdsa fa 36,54 m2 0 0 0 0 [ON)
806 zsaluzattal, figeblepes vagy forde felillettel
4 150020010 Kétoldali falzsaluzas figgdleges vagy ferde stk 46,34 m2 0 0 0 0 [ON]
836 feliilettel, fa zsaluzattal, 3 m magassagig
5 150030011 Oszlopzsaluzas, allandé keresztmetszeti, 57,83 m2 0 ¢ 0 0 [ON)
366 négyszogh, fa zsaluzattal, kitAmasztéssal, 3 m
magassapig, 60 cm oldalméretig
6 150040011 Siklemez zsaluzdsa, alitdmaszté dllvinnyal, fa 54,66 m2 0 0 0 0 FON]
496 zsaluzattal, 3 m magassagig
7 150040011 Gerendazsaluzis, 20-60 cm oldalmagassig kizott, 2547 m2 0 0 0 0 FON)
741 fa zsaluzattal, aldtdmaszté dllvannyal,
fidémzsaluzatto! fliggetlentil készitve, 3 m
magassigig
8 150040011 Koszortzsaluzés, zsaluzattd} figgetleniil, parkiny 22,28 m2 0 0 0 0 [ON]
942 nélkiil
Munkanem Gsszesen: 4] 0
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I Altaldnos leirés |

1.1. A munka tartalma

A munka tartalma: belsd épiiletgépészeti munkdk kiviteli dokumentacidjanak készitése
a Megbizé altal jovahagyott épitész terveknek megfeleléen.
Az kiviteli dokumenticié miszaki tartalménak alapja, az 4tadott épitész tervek,
valamint a Megbizdval és szakagi tervezikkel folytatott egyeztetések és konzultaciok.
A kozmivekkel az egyeztetést elvégeztiik, illetve folyamatban van. A meglévd épiilet
jelenleg rendelkezik, viz, gz és csatorna csatlakozdssal.

1.2.  Szabvinyok, eldirdsok

A kiviteli munkak végzésekor be kell tartani az érvényben 1évé MSZ és vonatkozd
szereléstechnologiai elbirasokat, Gigymint:

Epitd és SzerelSipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

- QOrszagos Epitésligyi Szabalyzat (OTEK)
-~ Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)
- GMBSZ vonatkoz6 elbirasai és kvetelményei

EVM miszaki eldirasok

- Munkaval kapcsolatos hat6sagi eléirdsok

- Miiszaki leirasok

- Koltségvetés elbirasai
- Munkavédelmi eldirasok
- Szerzbdéses dokumentumok

Vonatkozd MSZ szabvanvok:

Vizellatds-csatorndzas

MI-10-158-1/92
MI-04-132/87
MSZ-10158/1-92
MSZ-09-85,0004-86
MSZ-04-211-88
MSZ-04-804/1-1989
MSZ-04-134-1991
Gazellatas

MSZ 595-9:94

MSZ 11423/6-86
MSZ 12623-85
MSZ 12620/4-83
MSZ 595/4-86

MSZ 04-82/2-85

K&zponti flités-hiités
MSZ 04-140/2-1991
MSZ 04-140/3

Légtechnika

MSZ 04-804-2-1990
MI 04-135/1-82

MI 04-135/3-84
MSZ 18i51/2-1983
MSZ 04601/3-88

Viznorméak

Epiiletek vizellatasa

A vizellatas fajlagos vizigényei

A hasznélati melegviz termelés csticshbigénye
Konyhak ¢€s éttermek

Epiiletgépészeti csbvezetékek

Epiiletek csatornazisa

Hasadé-nyilé feliiletek

Gazfiitd késziilékek

(Gaz és olajtiizelésit berendezések osztalyba soroldsa
Id6szakosan feliigyelt gaz és olajtiizelésli kazanok
Epitmények tlizvédelme

Lako- €s kozosségi épiiletek kéményei

Hétechnikai szamitas
Hoveszteségszamitas

Légtechnikai vezetékek berendezések
Légtechnikai berendezések altalanos el6irasok
Légtechnikai berendezések tervezési iranyelvei
Imisszids zajhatarértékek

Epitiletakusztika, hangszigetelési kivetelmények

A fenti szabvanyok alkalmazanddk és az ket kiegészit6 rendeletek is!

05/24/13 o 2/8
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1.3.

1.4.

1.5.

A kivitelez6 jogositvanyai, elvarasok
A kivitelezének rendelkeznie kell a szakteriiletéhez kapcsolédd munkdk
elvégzéséhez sziikséges jogositvanyokkal.
A kivitelezést gy kell végezni, hogy az szigorfan &sszhangban legyen a
vonatkozo eldirasokkal, szabvanyokkal.
Kiviteli dokumentacid
Az épliletgépészeti kiviteli dokumentéci6 tartalma:

- Tartalomjegyzék

- Eptiletgépész kiviteli miszaki leirds

- Eptiletgépész altalanos leiras

- Eptiletgépész drazatlan koltségvetés kiiras
- Tervlapok rajzjegyzéknek megfeleléen

A kiviteli munkék tartaima

Kivitelezének a kivitelezés megkezdése eldtt a gépész terv alapjan el kell
készitenie az 4ltala beépitends berendezések, anyagok, szerelvények listajat és
Megbizénak jévahagyasra dtadni.

A vallalkozasnak jelen dokumentacidban foglaltakon kiviil tartalmaznia kell az
elvégzendd munkdk befejezéséhez sziikséges szerszdmokat, miiszereket, dllvanyzatot
stb., valamint azokat a munkakat és anyagokat is, melyekre kiilén nem tért ki a Kiviteli
dokumentacié, de a munkék elvégzéséhez sziikségesek.

A tervek a koltségvetés kifrds és a miiszaki leirds egytitt hatdrozzdk meg az
elvégzendé feladat miiszaki tartalmét, ezért ajanlatot Gigy kell megadni, hogy a
tervdokumentacid mfiszaki tartalma megvalésithaté legyen 1. osztdlyl mindségben
kifogéstalan miszaki €s esztétikai kivitekben. A gépészeti elvégzendd munkékat Ggy
kell elvégezni, titemezni, hogy a tobbi szakdgi munkakkal Ssszhangban legyen! A
geépészeti szakagak szerelési sorrendjét gy kell meghatarozni, hogy az tervek szerint
megvaldsithatd legyen és a hozza kapcsolddd tobbi szakag (pl.: elektromos) tervek
szerint kivitelezhet6 legyen!

A kivitelezd a bedrazasat gy készitse, hogy L. osztalyt milikodSképes rendszert
kell bearaznia, ezért minden tétel kompletten egymashoz kapcsolédva szerepelien a
bedrazasban. Ha van olyan tétel, ami jelen kifrdsnak nem része és az épiiletgépészeti
rendszerek mitkodéséhez elengedhetetlen, a kivitelezd azonnal értesitse a tervezédt,
illetve drazza be a hidnyzd tételt.

A kiviteli dokumenticidban specifikélt anyagok és berendezések kivalthatok
azonos miiszaki paraméterii és mindségli termékekre, Megbizéi és Muszaki eflenéri
hozzajéruldssal. A véltoztatast jéva kell hagyatni a tervezdvel, vagy képviseldjével. A
kivitelezOnek kivaltandé berendezés és a kivalté berendezés fébb miiszaki
paramétereird]l Osszehasonlitd tdblazatot kell készitenie és ezt a tervezdnek, illetve a
Megrendeldnek 4t kell adnia. A kivitelezd felelés a helyszini méretfelvételekért és
ellendrzésének elvégzéséért.

A szerkezetépités soran a gépészeti vezetékek szilkséges attoréseit a gépésziervek
figyelembevételével el kell helyezni a vasbeton szerkezetekben.

A miiszaki leirds az éltaldnos leirds a tervlapok és az 4razatlan kéltségvetés
egyiitt képezik a terv egészét, ezért ajanlatot tenni és anyagot rendelni csak ezen irdsos
¢s rajzi dokumentumok egylittes figyelembevételével lehet! Megrendelés elbtt helyszini
méretellendrzést kell tartani (minden termék esetén).

A villalkoz6nak azt is biztositania kell, hogy a padlé vagy fal mélyedései, hornyai
és lyukai el legyenek készitve, illetve meg legyenek jellve a szerkezeti munka
megfeleld 1épéseinél.

Szakagi rendszereket olyan médon kell parhuzamosan telepiteni, hogy a telepitett
technologidk megvalésithatésdga egymast ne akadilyozza.

A munkék kivitelezése soran, a helyszinen a véllalkozb rivezet a kiviteli tervekre
¢s a szerz8déses rajzokra minden olyan informéciét - ahogy azt a megbizé jovihagyja -
amely a megépiilt allapotot régzitd rajzok elkészitéséhez sziikségesek. Az igy megjelolt
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rajzoknak ¢és mas dokumentumoknak a megbizo rendelkezésére kell allniuk, ha
ellendrzési feliigyelet célbdl igényelné dket.

Az dllapotterveket at kell adni a megbizénak a végs6 ellenbrzést megelézden.

Az bsszes hulladékot, igymint cs6darabokat, dobozokat, stb. folyamatosan el kell
tavolitani a munkateriiletr6l.

A munka befejezését kovetGen a munkateriiletet meg kell tisztitani. Ez a tisztitas
tobbek kozott a kovetkezdket tartalmazza:

- A berendezéseken £s a beépitett anyagokon l1évé Ssszes szitkségtelen cimkét el
kell tavolitani!

- A berendezésekrol és a beépitett anyagokrol az Osszes rédhelyezett épitési
figyelmeztetés  eltavolitandé. Az  lizemeltetésre vonatkozd  feliratokat és
figyelmeztetéseket nem szabad eltdvolitani!

- A berendezések kiviil-beliil megtisztitanddk

IL.

Epiiletgépész miiszaki leiras

2.1. Altaldnos ismertetés

Tervezési feladat: a meglévd épiilet atalakitasanak szakégi tervezése az alabbiak szerint:
- vizellatas-csatorndzas
- kozponti fités
- mesterséges szellbzés
- gazellatas

A viz-, gaz-, csatorna kdzmiivek az épliletben rendelkezésre allnak. Az 4talakitds soran
nagyobb energia igény nem jelentkezik.

2.2. Vizelldtdas — csatorndzds

A meglévd épiilet jelenleg rendelkezik viz-, és csatorna hélozattal, azonban az atalakitas miatt
az elavult rendszereket a csatlakozasokig visszabontjuk.

Belsd vizelldtias

Az épiiletben hasznélativiz haldzatot alakitunk ki.
Az épliletek vizfogyasztasit meglévd feldjitandé aknaban elhelyezett vizmérdvel mérjiik.

O N

A bovités kvetkeztében tébblet vizigény nem jelentkezik.

A vizesblokkok hideg-melegvizes mosdét, hatsé kiomlésii alacsonyra szerelt &blitétartallyal
rendelkezé WC-t, zuhanyzot, falikutat, valamint pissoir-t tartalmaznak.

Az alapvezetékeket falban és aljzatban vezetjik. A hasznalati melegviz termelés a
vizesblokkokban elhelyezett tarolos bojlerrel biztositott.

A beépitendd csdvezetékek anyaga Strétegli mlanyagesé és horganyzott acélesd. A szabadon
és falhoronyban és dlmennyezetben vezetett csdvekre ARMSTRONG ARMAFLEX pérazaro
hészigetelés kertil.

Minden felszallé kiilon letirithetd, minden fogyaszté tartalék-elzaroval rendelkezik.

A felszallok magaspontjara légbeszivé szelepek keriiinek.
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A légbesziveé szelepeket hozzaférhetd helyen kell elhelyezni, és tisztitoajtoval ellatott falba
sitllyesztett szekrényben kell szerelni.

A tervezett berendezési targyak:

WC ALFOLDI tartalyos

mosdo H-M vizellatissal

mosogatod konyhabutorba szerelt, H-M viz
vizelde hidegviz csatlakozassal
zuhanyzo H-M vizellatdssal

falikut H-M vizellatdssal

A vizes berendezési targyak porcelanbol, illetve kor. acélb6l késziilnek, a keverbesapok
keramiabetétesek.

Az épiiletbe torténd belépés utdn a vizvezetéki szerelvénysor tartalmazza a visszamoshaté
mechanikus vizsz{irst.

Vizvezetékek szerelésénél, a berendezések elhelyezésénél a technoldgiai utasitisokat, az
€rvényben lévé szabvanyokat és a gyakorlati miiszaki irinyelveket be kell tartani.

Hasznalati melegviz termelés elektromos 3 db 35 literes tirolds és 3 db 5 literes atfolyos
bojlerekkel torténik. A leforrazas elleni védelmet keverdszelep beépitésével biztositjuk.

Esoviz elvezetés
Az épiilet fedett/burkolt teriilete nem valtozik, igy a meglévé allapothoz képest tébblet

Hor

esévizzel nem kell szdmolnunk. az eséviz elvezetés a meglévével azonos médon torténik.

Belsd szennyvizhaldzat

Az épiilet szocidlis helyiségeinek vizes berendezéséinél, valamint a vizvételi helyeknél
keletkez$ szennyviz dgvezetékeit, valamint a szennyviz alapvezetékek az aljzat alatt lesznek
vezetve. A keletkezé szennyvizek dgvezetékeken, ejtdvezetékeken keresztill a legrévidebb
nyomvonalon az épiiletb8l kivezetésre keriilnek. A meglévd csatlakozasi pontokat fel kell
tarni.

Az agvezetékek anyaga P1 nyomisfokozati PVC lefolydesé gumigylirdis toktomitésekkel. A
szabadon vezetett alap és ¢jt6 halézat KG-PVC lefolyéesé gumigytiris toktomitésekkel.

Az ejtbvezetckeket falhoronyban illetve fal mellett elrabicolva vezetjik. Az épiilet
szennyvizének Osszegylijtése és elvezetése aljzat alatt torténik. Az ejtovezetékek
kiszell6ztetettek, és mindegyik tisztitonyildssal van ellatva.

A kiszelléztetés tervek szerint a tetén HL810 idomon keresztiil oldhaté meg.

A keletkez szennyviz tervezett mennyisége, az atalakitds sordn nem valtozik.

2.4. Gdzelldtds, fiistelvezetés

A kitls halézatrdl a gazellatas jelenleg megoldott. Az épiiletben atmoszférikus gazkazinok
biztositottak a fiitést melyet kdzponti fiités felnjitasaval korszerisitiink. A 2 db Viessmann
Vitodens 100 35 kW kazint a gépészeti helyiségben helyezzik el. Az elfogyasztott gaz
mérésére a meglévé megmaradd gdzmérd szolgél.

A kazén fustelvezetését és épéshez szitkséges friss leveght a DN 150/110 PPs/ALU
rendszeren keresztiil a ferdetetd felett biztositjuk.
A kazan héterhelése: 2x32,7 kW.
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A kazénok gézfogyasztisa dsszesen: 6,93 m3/h.

A tervezett gdzvezet€k anyaga szabvany szerinti min6ségii acéles6bbl késziil. A gazvezetéket
az éplilet véddvezetds érintésvédelmébe az MSZ 172/1 szerint be kell kétni. Az lizemels
vezetékre torténd rakotést csak a gézszolgaltatd végezheti, a rakstés elbtt a vezetéket nyomds-
és ghzmentesiteni kell. A gdzvezeték 1" méretig helyszinen hajlitott, a felett patent ivekkel
jelzett paraméterekkel szerelenddk.

A csOkdtések hegesztett kivitelben késziilnek. A szabadon szerelt csGvezeték megfogdsara
tipus csdbilincseket (csdtartdkat) kell alkalmazni, amelyek lehetnek befalazékarmos és
ditbellel rogzithetdk, csavaros kivitelGek egyardnt,

2.5. Kozponti fiités

Az épiilet kdzponti flitését 2 db Viessmann Vitodens 100 35 kW tipusa kondenzaciés
falikazanrd! biztositjuk.

Az épiiletek szerkezetei feldjitds utdn teljesitik a szabvény szerint el6irt kovetelményeket,
még az épiilet meglévd szerkezetein az épiilet mliemléki besorolasa miatt valtoztatast nem
terveziink.

A zért rendszer(i fiitési rendszer hotagulasat a kazanhdzban elhelyezett REFLEX zart tAgulési
tartdly biztosftja. A fiitési vezetékeket falon kiviil, szabadon-, illetve aljzat alatt vezetve
tervezzilk elhelyezni. A fiitési alap-gerincvezetékek hészigetelt acél és dtrétegti
miianyagcsdvek.

A gépészeti berendezések, csbvezetékek, szerelvények, stb., telepitésénél-beépitésénél a
gyarto-beszallitd technolgiai szerelési utasitdsa, az ide vonatkozé szabvanyok és a gyakorlati
miuiszaki iranyelvek iranyadéak, ezek betartisa a szerelés sordn kitelezd.

A fodém és faldtvezetéseknél védScstvet kell alkalmazni. Az Aatvezetést rugalmas és
rezgésmentes modon kell megoldani.

Az épiiletben egységesen kozponti flitésli kétesdves, radidtorosfiités, az elBadd termekben
légesatornazhaté fan-coilos fiités alkalmazasat terveztiik.

A zart rendszerli fiitési rendszer hotagulasat a kazénban elhelyezett zart tiguldsi tartily
biztositja. A zart rendszer(l fittést a HHV hélozatrdl vizldgyitén keresztiil lehet feltslteni,
visszacsapo szelep alkalmazasaval. A két rendszert nem lehet révidre zarni fix kotéssel.

A flitési vezetékeket falban, aljzatban vezetve tervezziik elhelyezni. Minden radiator Herz
termosztatikus szeleppel és fejjel, visszatéroben Herz torléval lesz bekdtve falon kiviil
vezetett acélesbvel. A tervezett fiitdtestek VOOGEL & NOOT lapradiatorok, és Daikin
kétcstves fan-coilok.

Minden gépészeti berendezés megrendelése ¢l6tt helyszini méretvétel szitkséges és a
bedpithetdség ellenbrizendd!

A szabadon szerelt csévezeték megfogasara tipus csobilincseket (csbtartokat) kell alkalmazni,
amelyek lehetnek befalazékarmos és diibellel rogzithetSk, csavaros kivitelliek egyarint. A
tetén, szabadban lévd vezetékeket, berendezéseket villimvédelemmel és EPH. —val kell
ellatni.

Szabdlyozds

A kOzponti fiitési halozatban sajat vezérlés biztositja a koronkénti szabalyozast, A
szabalyozas a kiilsd hémérséklet fliggvényében torténik.
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A mindségi szabalyozash fiitési kor eléremend vizhémérsékletét a killsé hémérséklet alapjan
a kazén éllitja be. A belsé szabdlyozést a radidtorokon, illetve a fiitési kérokon ethelyezett
termosztatikus szelepek végzik. A szivattyikat a kdzponti automatika kapesolja.

2.6. Mesterséges szellozés

Vizesblokkok, iltozd szellbzése

A belsé terli zuhanyz6 részére 70 m*/h 1égszallitast elszivé ventilstor beépitését tervezzik.
Leégpdétlds ajtonyiladson keresztiil térténik.

A WC helyiségekb6l 50 m*h elszivast biztositunk, kiilén elszivohalozaton keresztil, Az
elszivo ventilator mozgésérzékeldrdl indul és 15 perces utanfutdssal lizemel.

Tdalalokonyha

A talalckonyha részére elszivoernyé és beépitését tervezziik, zsirfogéval. Légpétlas
ajtonyilason keresztiil torténik.

Felhaszndlni kivint anyagok és szerelés

A befivd-, elszivéricsok, valamint a falba vagy ajtoba szerelt Iégatvezetd ricsok TROX
gyartmanyok.

A légvezetékek WESTERFORM kér keresztmetszetdi hajlithat6, valamint SPIKO egyenes
konnylilemez csévezetékek, horganyzott céllemez szalagbdl készitve.

Az egyenes légesatornak anyaga horganyzott acéllemez illetve melynek anyagvastagsaga:

- 500 mm- ig 0,7 mm vtg,,

- 500-1000 mm- ig 0,9 mm vtg.,

- 1000 mm-t8] 1,1 mm vig, lemezbdl késziil,

A kor keresztmetszetii csatorndk fiiggesztésére gumibetétes csbtartd bilincset kell hasznalni.

Altalinos megjegyrés

Minden légkezelé berendezés hangesillapitéval, és szivé és nyoméoldali zsalukkal van
kialakitva. A Iégkezelék mindegyikét komplett szabalyozdssal ellatott elektromos
kapcsolészekrénnyel tervezzik kialakitani.

Légesatornak szigetelése mindsitett parazard, szigeteléssel latjuk el szakad4smentesen.

A kiilonbéz6 tlizszakaszon keresztillvezetett 1égcsatorndkat az adott tizszakasztdl az ott eldirt
tlzvédelmi lezarassal kell levalasztani.

2.7.  Kornyezetvédelem

A szellbzbrendszer elsédlegesen akusztikai szempontbdl zavarhatjak kdrnyezetitket. Az
epiiletgépészeti zajkeltd berendezések (Iégtechnika: ventilétorok) kdmyezeti zajkibocsatasét a
tervezés sordn a vonatkozé szabvanyok és elbirasok hatarértékeinek betartisahoz korlatoztuk.
A berendezések 4ltal kisugdrzott testhangok csillapitasira a légtechnikai rendszerek
késziilekeit, illetve a légcsatorndkat rezgéscsillapité megfogasokkal rogzitiik. Igy az
épitletgépészeti berendezések zajhatdsa az el6irt hatarértékek alatt marad forgalmazok
elézetes tajékoztatdsa szerint.
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III. 'Tervezdi nyilatkozat

Alapadatok:

Szakag: Epiiletgépészet

Tervezd szervezet neve: DMG Mérnék Iroda Bt.

Tervezd neve, Dométor Gabor

-cime, 2143 Kistarcsa Megyeri Margit u. 17.
~jogosultsagi szdma G 01-15184

Epittets megnevezése: Bodajk Varos Onkorményzata

Dokumentaciérész neve:

Epiiletgépészet szakagi melléklet

Epitési tevékenység

Kiviteli terv

Ingatlan helye, cime, helyrajzi szama:

8053 Bodajk, Pet6fi Sandor utca 39,

Epitmény megnevezése:

KOZOSSEGI HAZ

Nyilatkozat

A betervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé jogszabdlyoknak, altalanos
érvényti és eseti eldirdsoknak, igy kiildndsen az életvédelmi kdvetelményeknek.
A jogszabalyokban meghatdrozottaktol eltérés engedélyezése nem valt szitkségessé.

Az altalunk készitett dokumentacio és tervlapok

- megfelelnek az értelemszertien rajuk vonatkozd valamennyi szabvénynak,
szabalyzatnak, miiszaki eléirasoknak, dltalanos rendelkezéseknek,

~ megfelelnek a tlizrendészeti kdvetelményeknek, szabalyzatoknak, orszagos és
agazati szabvanyoknak, az altalanos érvényi tiizrendészeti eldirasoknak, az azoktol
valo eltérés nem valt sziikségessé,

~ kielégitik az egészséges és biztonsagos éllapotot el6ird szakmai és
biztonsagtechnikai szabvanyok, miiszaki €s hatosagi eldirasok kdvetelményeit,
ideértve a létesitmény atalakitaséra, telepitésére, tervezésére, kivitelezésére és
tizemeltetésére vonatkozo - tervezbi hataskorbe tartozd - munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, kdzegészségiigyi és tiizvédelmi rendeleteket és eldirasokat.
A fentiek szerinti miiszaki megoldasok megfelelnek a terviratokban, mileirdsban

foglaltaknak.

A tervezd jogosultsagat bizonyit6 igazolas www.mmk.hu oldalon.

Budapest, 2018.05.10.

DSmétdr Gabor

Epiiletgépész tervezd

G-01-15184
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li‘pilletgépf_sz tervezd
DMG MERNOK IRODA Bt.
2143 Kistarcsa , Megyeri Margit n. 17.

KOZOSSEGI HAZ
8053 Bodajk, Pet6fi Sandor utca 39.
MUNKAK ALTALANOS LEIRASOK

ALTALANOS LEIRAS

1.1 KOZMU ELLATOTTSAG
Az ingatlan kozmii beallasokkal jelenleg rendelkezik. Pontos helye feltirands.

1.2 ATJANLATTETEL

A kivitelez8 koteles az ajdnlattétele elétt a tervezett munka szinhelyét felkeresni és minden informéciot a
fennétlo korlatozdsokrol és feltételekrs] beszerezni,

A megbizd és a tervezd jogaban dll a kivitelezés befejezéséig egyes munkak kivitelezésének megszakitisshoz,
illetve egyes munkak, t6riéséhez,

1.3 ATADASI DOKUMENTACIO

Minden beépitendé egységet lasson el r4 vonatkoz informéacickkal a munkavégzésnek megfelels iitemben,

A kivitelezd koteles sajat koltségére a megvaldsitasi terveket clkésziteni, illetve elkészittetni. A megvalositasi
terveket az 4tadasi dokumentacidban tervként papiron kell atadni.

A kivitelezd koteles a minden szdmottevd beépitett géprbl, anyagrél minGsitési dokumentciot és gépkényvet az
dtadasi dokumentéicidban atadni.

A kivitelezd készitse ¢l az Osszes gépre, rendszerre a karbantartdsi és kezelési Gimutatét Az atadasi
dokumenticiot 4 példédnyban a betanitas eldtt min. 1 héttel 4t kell adni.

A kivitelezd koteles a megrendeld altal kijelolt kezeld személyzetet betanitani és a betanftasrél JepyzOkdnyvet
késziteni, amit a megrendeldnek az 4tad4s -atvételi eljarasig at kell adni.

1.4 VEDELEM

A kivitelez8 koteles a kivitelezés sordn, a munka mielébbi befejezése érdekében az épliletet, szerkezetet és a mar
felszerelt berendezéseket Gvni.

Ovjon minden gépészeti berendezést a meghibésodastdl. Minden berendezést mindig tartson tisztan és szirazon.
Minden berendezés és gép nyildsat tartsa zérva.

Vallalja a feleldsséget minden kézvetleniil vagy kézvetetten, a falakban, a padléban, a mennyezetben, a faipari
€s burkolé munkékban, bevonatokban okozott kérért, és javitsa ki azokat,

1.5 ANYAGOK ES BERENDEZESEK SZALLITASA

A gépészeti anyagok és berendezések gyartmanya a Beruhdzé altal meghatérozott mindségl és kiviteliinek kell
lenniiik. A terven jelolt berendezések kivaltasat csak a Beruhazéval rendelheti el. A kivaltisra javasolt
berendezéseknjek a tervezett miiszaki tartalméaval azonos vagy jobb minéségfieknek kell lennitik.

1.6 KIVITELEZES

A csatorndkat és cstvezetékeket az épiilet sikjaira merdlegesen vagy azzal pérhuzamosan, burkolt
falmélyedésekben vagy mennyezet alatt kell vezetni. Minden lathaté rendszert rendezetten, csoportositva kell
szerelni, hogy rendezett benyomast keltsenek.

A feszmérdket és hSméroket tgy kell felszerelni, hogy leolvasasuk egyszerd legyen.

A kivitelez$ kbteles minden karbantartast, bedliftast vagy cserét igényld berendezést szerelvényt vgy felszerelni,
hogy elegendd hely maradjon a jévibeni munkalatok elvégzéséhez.

A szabalyozd és vezérld késziilékeket és érzékelSiket tgy kell felszerelni, hogy biztositva legyen a mért milszaki
paraméter megfeleld érzékelése. Amyékolja bket a kozvetlen kitett hdsugarzastdl és keriilje akadalyok mégé
trténd beépitésiiket. A munkak sordn tegyen cleget a gyarté mithelyrajzon feltintetett eléirasainak. A f5bb
gépészeti berendezéseket szabalyozdssal, kapesolészekrénnyel, szabalyozést tartalmazé dokumentaciéval egy
egységkeént kell szallitani. A szabdlyozis pontos médjat a funkciésémak s a miiszaki leirasban mellékelt
kapcsolasok rogzitik. KivitelezOnek a telepitendd gépek telepitésénél a szabalyozast , az elektromos bekdtést és
a belizemelést is a gyart6té] javasolt megrendelni.
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Epiiletgépész tervezd
DMG MERNOK IRODA Bt
2143 Kistarcsa , Megyeri Margit u. 17,

1.7 ROZSDAVEDO MAZOLAS, FESTES CSATORNAN, CSOVEZETEKEN

Minden végleges festési munkélatot a festé részlegnek kell végeznie, hacsak mdsképp nem rendelkeznek a
leirasban.

Minden fémes feliiletet (csdvezetékeket, tartOkat stb) - kivéve a horganyzott vagy réz csatornakat és cstveket -
legalabb kétszeri rozsdavédd mézolassal kell elltni. A rozsdavédd mézolas elétt a felileteket meg kell tisztitani
és rozsdatianitani, és elokésziteni festésre.

1.8 TARTOK ES8 FUGGESZTOK

A kivitelezi kbteles minden gépészeti berendezések feléllitasdhoz, felfliggesztéséhet, tartdsshoz szikséges
tartdszerkezetet sajat koltségére szallitani.

A szitkséges helyekre épitsen be dthidalékat. A tartoszerkezet és a tartandé szerkezet kiizé szallitson gumi, vagy
ahhoz hasonlo betéteket. A taridszerkezetek kialakitasanél a zajétvitelt akadélyozza meg. a rezgd mozgd gépeket
akusztikailag megfeleld bilincsezéssel és rezgésmentes tartdval kell eflétni.

1.9 NYOMASPROBA ES BESZABALYOZAS

A kivitelezd koteles az elkésziilt berendezéseken, cs6vezetékeken nyomdsprébat tartani. A nyomasprébira a
mitszaki ellendrt ki kell hivni. A nyomasprébardl jegyzokonyvet kell késziteni amit az atadisi dokumenticidhoz
kell csatolni.

Nvoméasprobak értékei:

VIZELLATAS-CSATORNAZAS

Ervényben Iév8 szabvany szerint, de ennek hidnyéban

Viznél: Ap = 16,0 bar; 30 perc ideig

Csatorna: Ap = 20,0 kPa (2 m. vo.) 10 perc ideig (tmdrségi)

A nyoméasprébanél a beépitett vezetékek technoldgiai elfirdsatk szerintt nyomaspréba végzends el.

A kisebb nyomasbirdslt szerelvényeket a halézat végpontjairdl ki kell zérni a préba idejérsl (pl.: mosdé
csaptelep).

Az elkésziilt vizhdlozatot fertStieniteni kell: vizhypoklorid 10:1 ardnyd keverékével, majd ivéviz mindségig
Sbliteni kell.

A rendszert be kell szabilyozni és lizembe helyezve kell atadni!

FUTES

A teljes flitési haldzat szerelésénél fokozoit figyelmet kell forditani a fodémbe kerlll8 vezetékek megdvasira
azok eltakardsa eldtt és az eltakards alatt. A szabadon szerelt vezetékek é&s clzdrészerelvények kétszeri
rozsdavédd alapmazolds utén, fedémazoldssal és hoalld lakkozassal latandok el,

A szerelési munkak befejezése utdn a flitési haldzatot lassan kell tolteni, majd a rendszert teljesen ki kell
légteleniteni. Ezt kvetlen a teljes csérendszert nyomdaspréba alé kell vetni Ap = 10,0 bar nyomason, 30 perc
ideig.

Az esetleges szerelési hibakat ki kell javitani és ismét 1égteleniteni kell szlikség szerint.

Ezt kovetben a fiitési halézaton t6bb napos probafiitést és teljes beszabélyozdst kell tartani, a helyiségek
hofokanak ellendrzésével.

A beszabalyozist - szitkség szerint ~ - 5 C kiilsd hémérsékletné] meg kell ismételni.

A kivitelezO kbteles minden megadott, vagy a hatosdgok altal eldirt vizsgdlatot elvégezni. A tervben
meghatarozott levegd és vizmennyiségeket + 5 %-0s tlirésset allitson eld,
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Epﬁlejgépész tervezd
DMG MERNOK IRODA Bt.
2143 Kistarcsa , Megyeri Margit v, 17,

1.10 MUNKAK BEFEJEZESE, ATADASRA ELOKESZITESE

Tévolitsa el az olajat és zsiros szennyez8dést a berendezések feliiletérdl és azok alapjairdl. Ellendrizze és 4llitsa
be az Gsszes meghajtot. Allitsa be a megfelels szijfeszességet. Tisztitsa meg a szerelvényeket €s berendezéseket.
Fényerzzen ki minden bevont feliiletet, Tavolitson el minden ideiglenes védéanyagot &s takarot,

Utasitasra porszivozza ki a levegéztets berendezések, beleértve a ventilatorok, légesatornak €s anemosztatok
belsejét, hogy megbizonyosodjon afeldl, nem tartalmaznak port és tSrmeléket. Engedje le, mossa at és toltse fel
Ujra az §sszes csGvezetéket olyan gyakran, amilyen gyakran azok tisztasiga megkivanja.

Cserélie ki a levegt- és vizsziirket,

A gépészeti berendezéseket hagyja olyan &llapotban, mintha azok teljesen Wijak lennének.

1.11 SZERELVENYEK ES CSOVEZETEKEK AZONOSITASA

Minden szerelvényt tartosan jel6lion meg, oly médon hogy késtbb azokat a megvalésulasi terv szerint
azonositani lehessen.

Keretezzen és fivegeztessen be egy-egy kapcsolasi tervet, és fliggessze ki azokat az egyes gépészeti
kizpontokban.

Minden csévezetéket lasson el kédolt szinezéssel min 15 m-es tavkdzokben,

2. SZERELESI ELOIRASOK

2.1 ALTALANOS KOVETELMENYEK.

A kivitelez6 koteles munkalatok végzéséhez szitkséges minden munkaert, anyagot, szerszamot és berendezést a
tervrajzok, szerz8dések, miiszaki leirasok és adatok szerint biztosftani.

A munkavégzést koriiltekintben, a biztonségi eléirasok betartasaval lehet csak végezni. A kivitelez6 jogiban és
kotelességében 41l minden munkavégzést megtagadni, ami balesetet okozhat, A kivitelez5 felel a munkavédelmi
elbirdsok betartdséért, illetve betartatasaért!

2.2 CSOVEK ES SZERELVENYEK

Az Bsszes vezetéket egyenesen kell levagni, szélesiteni, és a szennyezodés bejutsa érdekében bedugaszolva kell
tArolni,

Minden csapnak és szerelvénynek azonos, vagy mindségben megegyezd anyaghol kell készitlnie, a csatlakozo
csGvezetékkel megegyezs vastagsagban.

A fiitési vezetékeknél a vezetékek légtelenitésérél gondoskodni kelt

A csBvezetékeknél és azok felfiiggesztésénél a csvek tagulisat figyelembe kell venni és a cs6vezetéki halézatba
kompenzatorokat kell beépiteni.

2.3 ELZARO SZERELVENYEK, TOLOZARAK ES SZEIEPEK

Osszes elzdr6 szerelvénynek egy gyartotol kell szirmazni, hacsak erré) a tervezd masképp nem rendelkezik. Az
elzard szerelvényen a gyartonak a neve és az tizemi nyomdasnak a szeleptesten tisztén olvashaténak kell Jenni. Az
elzar6 szelepeket Ogy kell beépiteni, hogy azok késsbbi id6pontban knnyen kiszerelhetdk legyenek.( Karimas
vagy hollandi k&tésekkel).

Az egyes fiitési vagy vizvezeték elzérd szelepeinél tiritd csapokat kell beépiteni.

2.4 S8ZIGETELES

Az Usszes szigetelést mindsitett szigetels szerelheti csak fel. Ha a meghatirozottol eltérd szigetelés kerdil
felhaszndldsra, az anyag miiszaki jellemz6it is mellékelni kell jovahagydsra. A szigetelés sorén felhasznalt 8sszes
anyagot a helyi hatéségok 4ltal kiadott eldirdsoknak megfeleléen kell fethasznalni. Az Ssszes szigeteld anyagot a
gyarid dltal elbirt madon kell tarolni és fethasznaini. Segédanyagot a szigeteléshez eldirtakat kell hasznalni.

A szigetelésnek, elkészillte utdn, egységesnek, rendezetinek kell lermie.

A szigetelést, abol sériilésnek van kitéve ott alulemez boritissal kell ellatni,

A szerelvényeket fokozott gondossaggal kell szigetelni.

2.5 CSEPPFOGO TALCA KIEPITESE
Ahol a csévezetékek elektromos vezetékek felett lesznek vezetve, tgy ezen a szakaszon cseppfogd talcat kell
kiépiteni. A felfogo tilcat a legktzelebbi csatorna vezetékhez kell csatlakoztatni.
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1. Rajzjegyzék

Tervlap azonosité (ID) Terviap neve Lépték
BONTAS! TERV

B-O1 Helyszinrajz M 1:500
B-02 Pince dlaprojz M 1:50

B-03 Foldszinti alaprajz M 1:50

B-04 Meftszetek M 1:50

R-05 Eszaknyugati és délkeleti homlokzat M 1:50

B-04 Eszakkeleti és délnyugati homlokzat M 1:50

KIVITELI TERV - TERVEZETT ALLAPOT - 1. iitem

T-01 Helyszinrajz M 1:500
T-02 Pince alapraijz M 1:50

T-03 F&idszinti alapraj M 1:50

T-04 Tetéfellinézet M 1:50

T-05 Metszetek M 1:50

T-06 Elbtetd metszetek M 1:50

T-07 Részietrajzok M 110

T-08 Eszaknyugati és délkeleti homlokzat M 1:50

1-09 Eszakkeleti és délnyugati homiokzat M 1:50

T-10 Latvany

Burkolati tery ~ 1. item
Bu Burkolati terv M 1:580

Almennyezeii terv - 1. Utem )
Am Almennyezeti terv M 1:50

KONSZIGNACIOK - 1. iitem

L Lakatos konszigndcid M 1:50
A Asztalos konszigndcid M 1:50
B Belsd nyilaszdrdk M 1:50
H Hormlokzati nyildaszarok M 1:50
KIVITELI TERV - TERVEZETT ALLAPOT - 2, Ulem

T-01 Helyszinrgjz M 1:500
T-02 Pince alaprajz M 1:50
T-03 Féldszinti alaprai M 1:50
T-04 Tetéfellinézet M 1:50
T-05 Metszetek M 1:50
T-06 Eldtetd metszetek M 1:50
T-07 Részletrajzok M 1:10
1-08 Eszaknyugati és délkeleti homlokzat M 1:50
1-09 Eszakkeleti és délnyugati homiokzat M 1:50
T-10 Latvany

T-11 Latvany

KONSIIGNACIOK - 2. item

A Asztalos konszigndacid M 1:50
H Homilckzati nyftdszdardk M 1:50
4 2018. 03, 31.
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Burkolati terv - 2. iitem
Bu Burkolati terv M 1:50
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Bu

Burkolati terv M 1:50

2. Tervezdi nyilatkozat

Alulirott tervezd az aldbbiakrdl nyilatkozom:

a} az epullet illetve kdmyezete nem All mlemiléki vagy helyi védelem alatt

b} a tervezett épitészeti - mudszaki megoldds megfelel a vonatkozd
jogszabdlyoknaok, dltaldnos érvényl és eseti eldirdsoknak, igy kildndsen a
kémyezetvedelmi  eldirdsoknak, «a statikai, oz életvédelmi vonatkozd
kbvetelmeényeknek, jogszabdlyoktdl vald eltérésre  kizardlag  kildn
szakhatdsdgi engedély alapjdn ker(| sor

c) a vonatkozd szabvanyoktdl eltérd midszaki megoldds alkalmazésdra nem
kerif sor

d} az adofit tervezési feladatra azonos médszert alkalmaziunk a hatdsok és az
ellendilasok megdllapitdsdra és azt a tervezés sordn teljes kdrben alkalmaziuk
e) oz épitmény tervezésekor alkalmazott mUszaki megoldds megfelel o
vonatkozd jogszabdlyoknak, igy kUldndsen oz Etv. 31. § (1}, (2) és (4)
bekezdésében meghatdarozoft kévetelméenyeknek, oz orszagos
telepUlésrendezesi s épitési kbvetelményeknek, valamint az eseti hatdsagi
elbirdsoknak

f) a terveket szakhatdsagokkal egyeztettlk, a tervezett fejlesziés nem épitési
engedély-kdteles

gl a betervezett épitési celd termékekre vonatkozd jévahagyott mUszaki
specifikGeid tipusa és szdma: a kivitelezd biztositia

h) azbesztet tartaimazd hulldmpaldt, egyéb tetéfedd anyagot bontds utdan
nem lehet visszagpiteni, azt veszélyes hulladékként kell kezelni és elszdllittatani
i} a tervezett fejlesztesek megfelel az éplletenergetikai kdvetelményeknek

A tervezéshez szOkséges jogosultsdggal rendelkezem.

Kadar Balint

okl. eépitészmémaok

1028 Bp. H. Szildgyi E. U. 4.
E 01 - 4791
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3. Epitészeti mileirds

3.1 A projekt térgya

A projekt tdrgya a Bodajk Mozi épliletének megrendeldi igények szerinti &talakitdsa,
bbvitése, energetikai korszerdsitése &s akaddlymentesitése.

3.2 Aprojekt elzménye

Az fervezdi megbizdsra Bodajk Vdros Onkormdényzata dltal o, TOP-2.1.2-15" kddszamu |, 28id
varos kiolakitésa” cim{ pdlyazati felhivasra benyUjtott tervdokumentdcié elkészitésének
feladatdval kerGlt sor.

A fejlesztés eredményeként cél a vdéros fenntarthatd fejlédési pdlydra dllitdsa, az
infrastruktira fejlédésének eldsegitése és a kulturdlis élet szinvonaldnak emelése.

Az '30-as években épllt épllet Bodajkon néhdany évtizeddel ezelétt Uzemalt ténylegesen
mozikent. Azéta az eredeti funkcidjdt elveszitette, ma elsGsorban kdz6sségi hdazként a helyi
nagyszémud kiub és hobbikér szadmdra biztosit helyet. A klubok mellett az épiletben
helyezték el a rendérséget és o csaladsegits szolgdlatot, llefve az épilet északi szarnyat
egy kavezd szimdra adidk ki. Helyet kapott az épUletben ezen kivil a Bodajk TV és g PR-
Telecom is egy-egy helyiségben.

A Mozi éplletének felljitdsat és funkcidval vald bévitéset a Bodajk vdros integrdlt
telepllésfejlesziési stratégidia kulcsfontossdgu projektként tekinti. Jelenleg Bodajk egyik
kulturdlis kdzpontja a Moz épllete. A rendkivyl nagy haszndlat eredmeényeképpen dllaga
leromiott, felljitdsa elengedhetetien.

3.3 Jelenlegi dlapot ismertetése

3.3.1 A helyszin ismertetése

A tervezési helyszin Fejér megyében, Székesfehérvértdl 25 kmire északnyugatra faldlhaté
Bodajkon taldthatd. Az épllet a Petéfi utea és o Mdjus 1. Ot keresztez8déséné! helyezkedik
el, a f6 tengelye a Petéfi Sandor utedval pdrhuzamos.

A szGzadforduldn épilt épllet a Petéfi utca és a Mdjus 1. Ot keresziez&désénél helyezkedik
el Az épllet tengelye a Petdfi Séndor utedval pdrhuzamos, részben aldpincézett, Ssszetett
magastetdvel fedett, Az épllettdémeg kdzépsd kimagasld részében taldhatéd a mozi
nagyterme. A bodajki mozi jelenleg mdr csak nevében & egykori rendeltetését. Eredetileg
fogaddnak épitették, majd az 50-es évektd néhdny éviizeddel ezeléttig Uzemelt
tenylegesen mozikénf. Ma elsésorban kdzdssegi hazként a helyi nagyszamu kiub és hobbikér
szimdra biztosft helyet. A klubok mellett az eplletben helyezték el a renddrséget és g
csaladsegité szolgdlatot, az épllet északi szamydt egy kdvézd szdmdra adtdk ki, A
délnyugatli oldalon kaptak helyet a Bodak TV és a PR-Telecom hiraddstechnikai
berendezései.

A pince jelenleg haszndlaton kivil van, valamint o felUjitas sordn sem lesz hasznositva.

3.3.2 Az épilet szerkezeti ismeretése

Az épUllet részben aldpincézett, féidszintes épllet Ssszetett magastetével. A pince padldja
termett talgj, a foldszint padidburkoiata jellemzéen mészkd burkolat.

A pince dongaboltozatos. Az épUlet falai vegyes falazatGak, a kUisé falak 45-80 cm kdzditi
vastagsadglak 3 cm kUls& mészhomok vakolattal. A fdidszint feletti padidsfédém fa
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fodémgerenddzatos alulrdl agyagtapaszidsos, felllrdl deszkaval boritott. A tetd harom
dlidszékes fedélszerkezette! épiit.

Az epUletegylttes nyildszardi korszer(flen fa szerkezetU ablakok és ajtdk. Az épllet
hévesztesége a nyildszardk rossz dllapota miatt igen magas, a projekt keretein belli cseréjik
megtorténik. Jelenleg néhof elvetemediek, mdr nem képesek elidtni feladatukat, filtracios
veszteségUk igen magas. Néhany nyilaszard hdszigetelt Uvegezésl, mianyag nyildszéréra
lett cserélve, azonban gz dsszes nyllaszard korszerUsitése szlkséges,

3.3.3 Epitészeti kialakitds

Az épllet a Petdfi Sandor utca és a Majus 1. Ut feldl kdzelithetd meg. A Petdfi Sdndor utca
észak felé lejt, ezért az épliet féldszintiéhez innen lépcsén keresztll jutunk fel egy burkolt
teraszon éat. A Mdjus 1. Ut feldl jarddn keresztOl fudjuk megkdzeliteni az éplietet.

Az épllet Petdfi Sdndor utcdval pdrhuzamosan lévs hosszanti épllettémegéhez csatiakozik
egy kisebb szimmetrikus témeg. A hosszanti részben o leghagyobb tdmeget a nagyterem
és annak szerkezete jeleneti. A nagyteremtdl délnyugatra a rendérségi éplletrész,
északkeletre pedig a kdvézd taldlhatd. Mindhdrom éplletrész kontyolt magastetds fedéssel
rendelkezik. A nagyteremtdl eészaknyugatra lévé 3 épllettdmeg csonkakonytolt magastetds
fedéssel csatlakozik az épilet hosszanti idmegéhesz.

roo

3.3.4 Az épiilet meglévd alapierilete

Nettd hasznos alapierllet: 544.45 m2
Bruttd alapterllet; 731.98 m?

2.4 Tervezett dllapot ismertetése

3.4.1 Projekt célja

Az épllet jeleniegi dllapotaban kdzdsségi hdzként nem tudja elldini o feladatdt, és a varos
vezetése azt szeretné, hogy ez megvdaltozzon. Ennek érdekében a kdvézd és a csalddsegitd
szolgdlat dtkerll egy masik eplietbe.

Az gy felszabaduld terlleteket a k&zdssegi térhez kapcsolva, telies belsd dtalakitd@ssal,
felGjitassal és emellett az épllet bovitésevel olyan kdzdsségi hdz alakulhat ki, ami képes
elldini Bodajk kifejezetten akilv lakossagdt.

A projekt keretein belll lehetdség nyllik egy bévitett nagyterem kialokitdsdra, egy U
kertkapcsolattal bird kisterem kiolakitasdra az épllet északnyugati oldalén, tovabbd oz
épllet északnyugati oldaldn kilén bejératl helyiségesoportok alakulnak ki a Bodajk tv, a
Telecom és a helyi szakkdrék szdmdra. Emellett az épllet 16 homlokzata Uj karakteres
megjelenést kap oz &ialakitds és bdvités sordn.

A telekhatdr egy része az éplletkontir mentén hizodik. Az épllet bovitéséhez szlkséges a
telekhatdr modositasa, ezért a kivitelezés 2 Utemben fog megidriénni. Az épUlet szélfogdval
16rténd bdvitése csak a 2. Utemben valdsul meg. Ekkorra a ielekhatdr médosit@sok is
megtdriénnek.

3.4.2 Bontdsi munkdk ismeretése

Bontdsra kerll a nagylerem homlokzati f6fala a féfal alopozGsdval egyltt. A kévézd
helyiség melletti homiokzati féfal és alapozds egy része is bontdsra kerll.

A belsé bovités soran a kézlekedd és a jelenlegi nagyterem kdzdii f6fal és a kdvézd helyiség
melletti f&fal szintén elbontdsra kerll.

A fofalak bontdsdbdl és az dlalakitdsbdl addddan a tetdszerkezet jelentds elbontandé keril
a fa fédemszerkezettel egyUtt. A fetGhéjazat cseréje a teljes tetdfellleten szlkséges.
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Belsd dtalakitds tdrténik az épllet belsd tereinek nagy részén, vdlaszfalak bontdsaval,
dimennyezetek bontasaval, burkolatok bontdsdaval és feljitdséval. A nagyteremben 1évé
fa szinpad bontasa szintén szikséges.

Az Gsszes kemeény bontasra kerll. Az GtalakitGsok miatt az dsszes szaniter elbontandd.

Az északnyugali homlokzaton a felies jdrda bontdsa szikséges. Az északnyugati hatsd
homiokzaton az elektromos kapcsolészekrény bontdsa és athelyezése szikséges.

Az Gsszes homlokzati nylldszdrd elbontdsa szikséges. A délkeleti homiokzaton o nyfldszardk
felet 1&vd diszitd elemek is elbontandék.

A pince haszndlaton kivil marad.

34.3 Atépités és hozzdépités ismertetése - tervezett szerkezetek, anyagok

Az eldzd pontban részetezett bontdsi, dtalakitési munkdk mellett az épllet délkeleti
iranyban egy Uj szélfogdval bdvil. A tervezett bévités tdmegében és homlokzati
megjelenésében igazodik a meglévd épllethez. A tervezett bévités falazott vazkerdmic
szerkezettel valésul meg. Homlokzatdnak karakterét a fa lamelids burkolat adja, amely oz
epulet tobbi homlokzatdn is visszakdszdn.
A bovitett épllefrész vasbeton fodémmel csatlakozik a meglévéd épllethez és lapostetss
szerkezetet kap. Homiokzati karakterét a fa lamellds szerkezet adja.
Az éplletkontlron belUli bdvités soran Uj vasbeton fédémpaneles szerkezet adja o
nagyterem vizszintes tartészerkezetét. A régi féfal elbontdsaval, oz Gj terhet kapd falak
megerGsitése szlkséges. A nagyterem feleiti tetSszerkezet részben kontyolt magastets,
részben lapostetds szerkezet.
A teles tetOfellleten szlkséges U] hornyolt cserépfedés, G cseréplécezéssel és
ellenlecezéssel egyUtt, szlkség szerinti helyeken a szaruzat megerdsitésével.
Megvaldsulds:
A kivitelezési munkdk 2 Utemben fognak megvaldsuini.
¢« 1. 0tem:
- belsd atalakitdsi- €s felUjitdasi munkdk
- homilokzatatalakitas, nylldszarok cseréje/beépitése és homlokzatszigetelés
bévitett éplletrész nélkdl

- Uj alapozds

- aldalapozds szakaszos kivitelezéssel

- terasz bdvitése

- akaddlymentes rdmpa kialakitésa

- akaddlymentes parkold kiclakitasa

- ENY-i homlokzaton 16véS fa lamelidk- és elétetd megépitése

- DK-i homiokzaton a nagyterem nyfidszaréindgl 16ve fa lamelldk beépitése

- Vj tetdszerkezet

- nagyterem feletti lapostetd

- épllet bévitése a szélfogdval: egy Uj lapostetds éplletrész megépitése,
melynek homlokzati megjelenése fa lameilas

Alapozds:

Az épUlet bels6 bovitésének kbvetkeztében az U fodémszerkezet terheit északnyugati oldal
feldl az 51 cm széles meglévd falszakasz, délkeleti oldal feldl Uj 44 cm vastag Porotherm
teherhordd falszakasz veszi fel. Az alapozds szempontjabdl meghatarozd jellegd, hogy oz
epllet csak részben aldpincézett, rdaddsul a megmaradé ill. az Ujonnan létesitendd
teherhordé falak nem esnek a pince falak folé. Az érintett falak alapozdsa nem éri el a
pince padozat szintiét, ezért a meglévd alapozdst az északnyugati részen szakaszos
alapozdssal le kell mélyiteni. Az utdlagosan kialakitott alapozds 60 cm széles és alsé sikia -
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2,70 m. Betonmindseég: C 25/30-24-F2-XC2

Az g féfal alaott a meglévd alapozds bontdsa utdn U} sdvaiap épil. Az Uj sGvalapozds -1,70
m mélységig 40 cm vastag, -1,70 m &s -2.70 m meélység kdzétt 70 cm vastag.

A hatsé elbtetdk tarto oszlopai alatt 50 cm széles, 100 cm magas beton sévalap és pontalap
kialakitdsa szlkséges.

Az épllet szerkezeti kiolokitdsdra statikai kiviteli tervdokumentdcié készOl.

Tartépillérek:

Az (i tartépillérek vasbeton szerkezetlek. A nagyterem és oz elétér melletti osziopok 39x35
cm keresztimetszetdek, 5+16 cm vastag EPS homiokzati hészigeteléssel. A nyersen maradd
vasbeton oszlopokndl az éleket 15 mm-es hdromszigléccel letdrve ker(inek kialakitdsra,
Az épllet szerkezeti kialakitasara statikai kiviteli tervdokumentdcio készON,

Foldszint feletti fodém:

A fédémek alapvetden kdrlreges sik fddémpanelekkel készllnek. A fddémpanelek pontos
adatdaiill. panel kiosztasét a statikai kivitell dokumentdcid tartalmazzo.

Nagyierem felett:

A nagyterem felett (falkdz.: 10,90 m} 12 db MF-320/D tipust fodémpaneleket alkalmazunk.,
A nagyterem szinpad foIGHT részén 20 cm vastag vasbeton siklemez készil C25/30-16-F2-XC!
betonminbseggel. amely kdrnyezd falakra és a terem folott elhelyezett HEM 600-as
acélgerenddra tdmaszkodik 15 mm-es tOlemeléssel beépitve.

Kbzlekedd felett:

A kdzlekedd felett (falkdz.: 8,24 m}7db MF-265/C tipusU fodémpaneleket alkalmazunk.

Fuggdleges teherhordé szerkezetek:

A pinceszinti és a féldszinti teherhordd falak 16mdr nagyméretl téglabdl készittek az
aglaprajzokon megadott kereszimetszeti méretekkel. Az Uj teherhordd falok #Hl. a nyilds
befalozdsok 16Mdr kisméretd tégladbdl készlinek, Hf 30 falozd cementhabarcs
alkalmazdsdvatl,

A délkeleti homlokzaton 1&évd, nagyterem melletti (] teherhordd falak Porotherm 44 Klima
tégla (25x44x23,8 cm) falazdelembdl készlinek.

A délkeleti homlokzaton a 2. Utemben épUld bévités Uj teherhordé falai Porotherm 38 N+F
tégla (25x38x23,8 cm) falazdelembdl készilinek.

Athidalék, gerenddék, koszorok:

A gerenddk tObbségében vasbeton szerkezetlek. A nyersen maradé vasbeton
gerendakndi az éleket 15 mm-es hdromszdgléccel letdrve kerlinek kialakitd@sra.

Kivételt kepez o nagyterem f6l6H elhelyezendd HEM 600 acélgerenda, amely o szinpad
foloHi vb. lemez szakaszt tartja. A HEM 600 acélgerenda alsd stkja 24 cm-t lelég o nagyterem
fédémiének alsd sikja ald.

A megmaradé ill. részben megmagasitasra kerid falak felsé skjdn vasbeton koszord kerll
kiclakftdsra, amely fogadija o raker0lG fodémpaneleket.

A féfalakban o nyildsathidaldsok HEB 100-as acélgerenddkkal 16rténnek.

Az épUlet szerkezeti kialakitdsara statikai kiviteli tervdokumentdcid készilt.

Epilet merevitése:

Az épUlet merevitését a teherhords falak biztositiak, amelyet szintenként dsszefognak a
tarcsakent mokodds vb. fodemek.

Az épUlet szerkezeli kialakitasdra statikai kiviteli tervdokument&cid készOit.

Tetészerkezet:

10 2018. 03. 31,

fio



Bodajk Moz, Kézésségi héz talakitésa-bévitése Opinion Bullders Kf.
8053 Bodajk, Petsfi Séndor utca 39. 1111 Budapest, Szent Gellért 1ér 3., Iv/3.

Az épllet tetbszerkezete az Gtalakitdsi munkdk sordn megkivant mértékig vissza lesz bontva,
majd a vasbeton {ddémszerkezet elkészilte utdn szerkezet visszaépitésre ker0l. Javasolt
elvégezni a megiévd faszerkezeten a faanyagvedelmi vizsgdlatot és az Gira épités sordn a
szUkséges elemeket kicserélni.

A tetbszerkezet kialakitdséra statikai kiviteli tervdokument@cié készolt .

Magastetd héjazat:

A telies magastetdn Uj tetéhéjalds készl. Tethéjalds anyaga: hornyolt cserépfedés natar
vords szinben, hornyolt gerinccseréppel, szellz6 és hofogoeserepekkel, a gydrtd dltal
meghatdrozott mennyiségben (Creaton).

Atetbszerkezetre elleniécezés és U cseréplécezés fektetése szlkséges. Az ellenlécezés alatt
vizzérd folia fektetése szikséges.

Akémeny karbantartdsahoz 80 cm széles cserépfedésre vald horganyzott és RAL7011 szirke
szinre festett jardrdcs kerUl felhelyezésre. Az ereszek mentén harom sorban fem héfogdkat
rogzitOnk, min. 5 dib/2 m2 sGrUségben.

Az ajanlott termékek (miszakilag egyenértékivel helyettesithetsk):

* Rgtetdjdrdarendszer cserépfedéshez, RG 1301/30 + 2 db RG 1311/1 RAL 7011 szirke
szinben {(http://mvww kemenvbay.hu/rg arfista.pdf)

» Creaton K107-03 fekete szin{ fém héfogd

Laposteté:

A két Utemben épitendd nagyterem lapostets (1. Otem} és a szélfogé iapostets (2. Otem)
retegrendi kialakitésa majdnem azonos. Eltérés csak o lejtbeton vastagsdgdban van.
Alejtesképzd betonra 1 rétegteljes feliletd bitumen mdz kellBsités kertl {Bauder Burkolit V).
Ezutan 2rtg. 5 mm vastagsagy, poliészterfatyol betétes, modifikalt bitumenes vastaglemez
csapadékviz elleni szigetelés kerUl beépitése, teijes fellletén IGngolvasztdssat ragasziva, elsd
rtg. felett eltoldssal fektetve, legaldbb 10 cm-es atlapoldsokkal fellietfolytonositva
{Bauder PYE PV 200 $5 EN).

A vizszigetelés felett 22 cm AUSTROTERM TOP 30 TR XPS hészigetelés készil, amire 1 réteg
polipropilén fatyol sziré/elvdalasziéd réteg {TYPAR SE37 2.0} lazén, 15 cm-es Atfedésekkel
fektetve kerll. Erre d=16-32 mm gdmbdlylszem( frakciondit mosott kavics leterhelés kerdl,

Bé&dogos munkdk:

A héjaldssal egyidSben U] bddogos szerkezetek is beépitésre kerlinek. A helyszinen hajlitott
szegelyek (orom-, eresz-, kéményszegély) anyaga tazihorganyzott acél Lindab PLX lemez
{vagy mUszakilag azzal egyenértékd) szines Elite bevonatial 087 sGtetszlrke (RAL 7011)
szinben.

it/ /www.lindab.com/hu/Documents/Profil/ INY2013/ Lindab%20teliesBC3%ADIMBCI%A
Znynvilatkozat SHCI%ADKlemez web.pdf

A tetd karbantartdsdhoz tetékibové beépitésére van 5z0kség. Az djdniott termék
(mUszakilag egyenértékivel helyettesithets):

Lindab LTK tetdkibOvo 45x55 cm méretben:
hﬁD://Www.Iindclb.com/hu/Documems/ProfiI/TNYQO33/Lindob%ZOTeIEes%CS%ADfm%CB%A
Inynvilatkozot 1TK%B20LTA web.pdf
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TetSkibové miszaki adatlap:
hitp://down.archicentrum.hu/74/tadatlapok/lindab Itk 2011.pdf2f [ceaidl=74

Alefolyd- és ereszesatorndk a kivitelezés sordin évatosan leszerelendéek, maid o homlokzati
felGjitas befejezése utdn a miszakifag és esztéiikailag megfeleld dllapotban 1évé elemek
visszaepitendbek. A szlkséges helyeken az Uj lefolyd- és eresz csatorndk fipusa: Prefa
ereszcsatorna rendszer RAL 7011 szinben A lefolydcsatorndkbdl a lejtésben kialakitott
jarddkra, illetve oz eldtetbre vezetjik a csapadékvizet.

Akaddlymentesités:

A projekten belll sor kerll az épllet akaddlymentesitésére is. A Petdfi Sdndor utca mentén
levd terasz meliett 150 cm széles, 5 %-os lejtésy akaddlymentes vasbeton rampa keril
kiclakitasra cstszdsgdatid burkolattal.

Az épllet északnyugati részén a Mddjus 1. Uf mellett akaddlymentes parkold kerGl
kialakitasra. innen az épllet akaddlymentesen megkozelithetd.

Az épUleten belll az eldtér mellett akaddlymentes mosdé jin 1étre, amely a kisterembél és
a nagyterembdl kdnnyen és gyorsan megkézelithetd. (sd.: Féldszinti alaprajz,” 008"-es
sorszému helyiség).

Az elbtérben és a 2. Utemben épitendd szélfogdban takfilis és vizudlis informdacidt hordozé
burkolati figyelmeziets jelzés szikséges a burkolat kialakitasdndl, A burkolatok fipusat a
wBurkclatok, festés” pont tartaimaoza. A rdmpa és a iépcsdk induldsandal és érkezésénél
rozscdlamentes irdnyitdsdy szlkséges.

Energetikai korszer{sités, hészigetelés:

Az épllet teliesen homlokzatdn hészigeteld rendszer kerll felrdgzitésre. Az alkalmazott
hészigetelés 160 mm vastag EPS hészigeteld tdbla. A hészigetelés eldtt a nyildszardk o
szigetelés sikja mogott kbzvetlenUl kerlinek beépitésre. A tokra a hészigetelés 3 cm-es
szélessegeben takar ré. A megndvekedett ablakpdrkanyokndl oz ablak cseréjével egytt
0 parkany készOl. Ldbazati részen (mely o csapdesdvel érintett terlletet, min. 30 cm
magassagot jelent) a dibelezés szUkségességét egyedi megfontolds szerint, gydrtdi
vélemény alapjan kell vegezni. A hészigetelés anyaga jelen esetben 160 mm vastag XPS
zdariceliGs polisztirol hab hészigeteld tébla. Tovdabbi az épUletsarkokndl 16vS oszlopok mentén
5 cm Grafit hdszigetelés alkalmozdsa is szUkséges.

Az épllet homiokzatdra fa szerkezetl, hészigetelt Uvegezést nyildszdrdk kerlinek
beépitésre.

A tetbtér nincs haszndlatban, igy a padidstédémen nem jarhatd kézetgyapot szigetelés
keszUl. A padidsfodemet 25 cm kdzetgyapot kiegészitd szigeteléssel kell elldatni. A
hészigeteles anyaga kdzetgyapot lemez 100+150 mm vastagsagban. A kézetgyapot feleit
paradtereszid geotextilia fekietése szlkséges.

Homlokzati lamelldk:

A homiokzati lamellak 5/10 cm keresztmetszetl vérdsfenyd fa lamelldk.

A delkeleti homlokzaton a lamelldk hdiszerkezete 10/10 cm kereszimetszetl vordsfeny8bél
készOl. A hatszerkezet megfogasahoz hegesziett acélprofilt alkalmazunk porszért RAL 7011
szinben az éplletszerkezethez rogrzitve. A lamelldk pontos méreteit és régzitési modjait az
asztalos konszignécid tartalmazza.

Délnyugati homlokzaton lévd elétetdk:

Hdarom Uj elbtetd készll a délnyugati homiokzaton. Az eldtetdk lamelldi 5/10 cm
keresztmetszetl vordsfenyd fa lamelldk. A tartészerkezet anyagai:
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15/15 cm km. vérdsfenyd osziop, 15/20 cm km. vordsfenyd gerenda, 5/10 cm km. gerenda
a CKlap hatszerkezeteként, tetdfedés alatti szerkezetként 10/8 em km. vOrosfenyd
gerenddkat és 10/15 cm km. vérdsfenyd gerenddkat alkalmazunk.

A tetSfedes anyaga: deszkézatra fekletett fémlemez fedés, elbrekorcolt siklemezes
tetdprofil Lindab SRP Click / L-SRP 25 RAL 7011 szinben 1%-os lejtésben fektetve.

Az elburkolds anyaga: 10 mm vig. CK lap (1250x3350 mm).felOleti vékony nemesvakolatial
és Uvegszbvettel, sarkokon él véds profillal RAL003 szinben.

A csapadekviz elvezetése itt burkolat és lameliak m&ge rejfett esévizcsatorndn keresztvl
tériénik,

A tartéosziopok alapja 100 cm magas 50 cm vastag beton pont- és sévalap.

Az elbtetd szerkezeti kialakitdsat a |, T-06 Elétetd metszetek” terviap tartalmazza.

Homlokzati nyflaszardk:

Minden ajtd kiszGbmentes kialakitasd, kénnyen kezelhetd, jol megfoghatéd ,U" alaky
kiinccsel szerelt. A nylldszérok a hészigetelés belsd sikia mogott kdzvetlent] kerUinek
beépitésre, kivéve a délkeleti homlokzat aitéi. A délkeli homiokzaton az ajték a fal belsd
sikidra kerllnek. A tokra a hészigetelés 4 cm-es szélességeben takar rd. A belsd sikon
elhelyezett ajtdkndl a hészigetelés 4 cm vastagsaggal fordul be. Minden killsd nyildszars fa
€5 3rétegl Uvegezéssel van elldtva.

A nyllaszardk anyaga borovi fenyd MSZ.1.0. 78mm, amelyeknek a héatbocsatdsi tényezdie
Uw=1,15 W/mZK. A tervben jeldlt egyedi méretd ablakok, teraszajtok és bejdrati ajtdk
kerlinek legyartdsra.

Uvegezés: 3+3 mm VSG {ragasztott biztonsagi) Float - 10mm argon téitéssel - 4 mm Eoat +
18mm argon tdltéssel - 3+3 mm VSG {ragasztott biztonsagi) Low-E.

Szin: Milesi XGC068/M natir fenyd szinl vizes feddlazur.
Belsd kdnydkid: belss fa lazirozott kényskis.
KlisG pdrkdny: kiisé porszért vizorros aluminium, szirke RAL 9006,

Vélaszalak:
10 cmres Porotherm falazdblokkbdl épUl, PTH A10-es Gthidaldval a falnyilds felett. Kivéve a
»027 Bodajk tv" és 0,026 Telecom™ helyiség kozdth fal. 1t 10 cm vastag gipszkarton vélaszfal
kész0l 2 rétegl gipszkartonozdssal.

BelsS nyillaszarék:

A beltéri ajidk egységesen lJeld-Wen Mordlt tipusy, vagy azzal mUszakilag egyenériék(
kivitelben készlinek. Szin: fehér RAL $014. Tokszerkezet: Bos gipszkarton befoglald acél tok,
porszdrt beégetett festés. Szarnyszerkezet: furatolt faforgaceslap betét, Resopal HPL
laminatum boritas, élkeményfa. Uvegerzett ojték: 10 mm vig edzett, viztiszta Gveg.

Almennyezet:
Almennyezet készUl az Ssszes vizesblokkban, az elétérben, az elétér melletti raktdrakban és
a kisteremben. Akusztikus dimennyezet készil a nagyteremben.
Altalénos almennyezetek fipusa:

e Knauf 2 rfg. t0zgdtld gipszkarion almennyezet fOggeszidpdicdval a fddémhez

dUbelezve. A fédémpanelnél a dibelezést a panelek kéz6H kell elvégezni.

Akusztikus dlmennyezet tipusa:

» Dupla profivazra szerelt Knauf Cleaneo Akustik perfordit gipszkarton épitélemez
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valtott lyuggatdsos mintdzattal (8/12/50 R}, 4 cm kdzetgyapot szigeteléssel. Az
dlmennyezeti térben kerll elhelyezésre oz elekiromossdg és a gépészeti
fOtéberendezések. A fddémpanelnél a dibelezést a panelek k&z6tt kell elvégezni.

Burkolatok, festés:

Belll a falak &s a mennyezet 1ecm belsd javitolt mészhomok vakolattal késziinek, erre kerdi
a végsé festés 2 rétegben. Kils oldalon 1.5 cm nemesvakolat készUl. Homlokzat szine: fehér
RAL 9003 szinben. A I&bazat szine: vildgosbarna RAL 1011 szinben.

A padidburkolat az épUlet nagy részén hidegburkolat. A ,,038 raktdr/szerver” helyiségben a
a padldburkolat ragasztott antisztatikus PVC, kérben 10 cm-es szegélivel. A 031 gépészeti
helyiségben” és a 027 Bodajk tv" valamint o ,,026 Telecom™ helyiségben simitott beton o
padio. Mindenhol méshol ragasziott kerdmia lap, 10 cm szegéliyel. A vizes helyiségekben a
csempe az alaprajzon feltUntetett magassagig vannak felvezetve a faira,

A keramia burkolat magas kopdsdlidsdggal rendelkezd, és csiszdsmentes, 8 mm vastag.
A burkolat mérete fipusonkent eltérd, a fugdk mérete a rendszerhez igazoddan 3-5 mm.

A burkolé lapokat folyékonydgyas flexibilis csemperagasztéba kell rakni, rendszerazonos
flexibilis fugdzd habarcesal fugdzni, és a negativ sarkokon valamint a dilatdcidkndl tartésan
rugalmas szilikon kittel témiteni. Ragasztas elétt a falazatokat alopozdval (Mapei Mapeprim
SP) kell bevonni a magas tapadd szildrdsdg eléallitdsa érdekében.

A fuga szine Ugy kell megvdlasztani, hogy az passzoljion a burkolat szinéhez!

Fuga tipbusa és s7zine: Mapei KERAPOXY CQ 132 bézs
Csemperagasztd: Mapei Adesilex P7_

Hézagkitohtd anyag: Mapei Mapesil AC

A nagyterem, a kbzlekedd és kisterem &s a szélfogd (2. Utem] padidburkolata:
» Aflas Concorde Focus Dorato 45x45 cm kerdmia padidburkolat

Matt felllefd, alapanyaga kdporceldn (gres, azaz homokkS kerédmial, ami
témaorsége miatt csekély vizfelvételd, rendkivil kopdsdiid, szildrd, nagyon kemény és
felies lapvastagsdgdban azonos anyagu. Kopdsdlldsdga: PEIS. A burkolandd felilet
ferUletéhez viszonyitva a vagdskor keletkezd hulladék és a késSbbi pétidsra
felkészUlve dflagosan 10-15%-kal t16bb lapot érdemes rendelni (pl. 20 m2-es helyiség
esetén 22-24 m2)!

Tovabbi ditaldnos ajdnids, hogy diagonal [G1iés) burkolds esetén az dlapterilethez
képest 15-20%-kal t&bb lapot szikséges beszerezni.

Az iroddk, raktdrak és szakkdrék padidburkolata:
« Kwadro Tomb Brown 40x40 cm kerdmia padidburkolat

A vizesblokkok burkolatai:
+« Kwadro Tomb beige 40x40 cm kerdmia padidburkolat
e Kwadro Tembre Beige falicsempe 25x40 cm csempe falburkolat az alaprajzokon
meghatdrozott magassdgig felvezetve

Az elbtérben és a 2. Utemben épltendd szélfogdban taktilis &s vizudlis informaciét hordozd

burkolati figyelmezietd jelzés szlkséges a burkolat kiclakitdsandl. A burkolatkioszidst a
Burkolati tervek tartalmazzak.
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VezetSsavok tipusai:

+ [1-2052 Takfifis vezetd greslap vakok szémdra — beige
* [T-2051 Taktilis figyemezted jeldld greslap vakok szdmdra - beige

Szinpad

A meglévd szinpad elbontdsra kertl. Helyette U szinpad kialakitdsa szikséges. A szinpad
490 cm széles és 1082 cm teljes felszélesség hosszusagu.

A szinpad burkolata: 3 cm csUszésmentes nyir rétegelt lemez, Metsa Top fekete.

Szinpad figgdny:
A figgdny gépi mozgatasy, Tipusa: Silent Gliss 5300 Kétsines, motoros fUggdnymozgatd-
rendszer kétoldalas gyUjtésirannyal.

Amyékoldk:

A nagyteremben a homlokzati nylldszarék folé gépi mozgatdst figgdnysk kerllinek
elhelyezésre.

Nagyterem figgdny tipusa: Silent Gliss 5300 Kétsines, motoros figgdnymozgatd-rendszer
egyoldalas gyGjtésirdnnyal.

Terasz, teraszlépcsdék és tamitatl:

Aterasz az 1. Utemben kibdvil a meglévd iépcsé vonaldig. A témfal o szUkseges helyeken
felljitandé. Az U teraszhoz Uj beton tamfal épitése szikséges.

A terasz jelenleg térkSvel burkolt, azonban a kivitelezéshez szUkséges a 1érkd felszedése és
a beton alizat bontésa az Gj alapozdshoz, A térkévet teljes fellleten fel kell szedni és az Uj
térkdvet Ogy kell beépiteni, hogy a jarovonal szintje és az épUlet padidszintie kdzdtt 2 cm
kUldnbseg legyen. Jelenleg o jGrovonal és az épllet padidszintie kdzét 10 cm o kUlBnbség.
Alepcsbkre ajarészint megemelésével Uj térburkolat ker{t.

-’

U] terburkolat tipusa:
* Uj csUszdsmentes térké burkolat, Umbriano lap, grant-beige szinben, 8 cm vtg. 50x25
cm lopméret

U] burkolat Housa lépesékan és rémpadn:
» Uj csOszdsmentes lapburkolat, Umbriano lap, grant-beige szinben, 3.8 cm vig, 60x30
cm lapmeéret

A tamfalakbon Gttérés szikséges a csapadékviz elvezeteséhez. Ezt o kévetkezd pont
részletez.

Csapadékviz elvezetés:

Lapostetd csapadékyiz elvezetése:

A lapostetd rétegrendije Ogy kerll kialakftdsra, hogy a csapadékviz a kiisé sarkok mellett
legyen elvezetve. Az esévizcsatorna a falban kerdl elvezetésre, majd a terasz burkolata
alatt a tdmfalon kereszitl kerl kivezetésre. A meglévd tamfalban az eséviz elvezetéséhez
a t&mfalban O] aHérés szikséges. Az vj tdmfalat Ggy kel kibetonozni, hogy az attérés mar
biztositva legyen.

A 2. Utemben a lapostetd vizelvezetése és a falban elvezetve q terasz alott a témfalon

15 2018. 03, 31,

g™



Boddajk Moz, Kdzdsségi haz dtalakftdsa-bdvitése . Opinion Builders Kit.
BO53 Bodajk, Petdfi Sandor utca 39, 1111 Budapest, Szent Geliért tér 3., IV/3.

kerasztUl térténik,
A lapostetd vizelvezetésének helyét a ,T7-03 Foldszinti aloprajz” és a ,,T-04 Tetdfellinézet
Jartalmazza. A fddémdttdrések helyét a statikail terv taralmeazza.

Eloteidk vizelvezetése:

A csapadékviz elvezetése itt burkolat és lamelldk mdgé rejtett esdvizcsatormndn keresztl
tortenik Prefa negyszdg szelvényld csatorna rendszeren keresztUl RAL 7011 szinben, Az esdviz
dréncsébe van vezetve. Dréncsd tulajdonsdgai: NA100 dréncsd geotextilidba tekerve,

@ 4-32 kavics szivargdban. A dréncsévek elvezetése szikkaszidba térténik. A dréncsdvek
elvezetésének helyét tartalmazza a ,,7-03 Féldszinti alaprajz”.

Az elbtetdk ereszcsatorndinak rendszerét o ,T-04 TetSfellinézet" és a ,1-06 Eldtetd”
metszetek tartalmazzdk.

Epulet korili jarddak és parkolé:

Az eszaknyugati homlokzaton levd beton jarda teliesen bontdsra ker(l Uj jarda kerl
kialokitasra az alaprajzon meghatdrozott méretekben. A jdrda a 1 %-0s lejtésben ker{l
kialakitdsra, annak érdekében, hogy a csapadékvizet a homiokzati siktdl eltarisa.

Az Uj jarda szakaszok térkdvel burkoltak.

Uj térburkolat tipusa:

« Ujcsuszasmentes terkd burkolat, Umbriano lap, grént-beige szinben, 8 cm vig, 50x25
cm lapméret

3.44 Egyéb munkdak
Lakatos munkalk:

A lakatos konszigndcid alapjdn készlinek o teraszhoz és a rdmpdhoz tartozd kordtok, a
kémény, a homilokzati felirat, a kerékpdridrolé és a tetd jaréracs.

Kerldtok:

Horganyzott aceélbdl készllt egyedi korldtok. 40x10 mm hidegen hdzott laposacé! fogddzo.
40x10 mm laposacél oszZlopok, tengelytdvolsdg: 120 mm. 60x60x10 mm-es laposacél
talplemez, betonszegélyhez dibelezve. 40x10 mm laposacé! alsé korldt. Hegesziett
kapcsolatok. RAL 7011 szinben. d=45 mm rozsdamentes acélesd kehds markolat
akaddlymentesitéshez RAL 7011 szinben.

A korlatok miszaki adatait az LO1-L14 konszigndcids jel( lakatos konszigndcidk tartalimazzdk.

Kémeény:

A meglévé kémények elbontdsra kerlinek. U kémény kerll kiclakitdsra az északnyugati
homiokzaton.
A kémény mUszaki adatait oz L13 konszigndcids jell lakatos konszigndcid tartalmazza.

Homiokzati felirat:

Uj homiokzati felirat készit a délkeleti homiokzaton. Felirat szdvege: , Fellegi imre MvelGdési
Haz". A felirat hatulrdl megvildgitott. A vildgitds rejtett kialokitds. A betlk rogzitése
pontokban forténik. A homiokzati felrat adatait az L14 konszigndcios jel lakatos
konszignécid tartalmazza.
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Kerékpartérolé:

SimpliCity kerékpdrtérold. 4 db minimdl stiusa hajlitott lapos acél tamasz strukiur ezist
RALP006 szinben. Vaz anyaga: horganyzott acél, Egy tadmaszhoz egyszerre 2 db kerékpar
régzithets. Rogzités: burkolat alatt beton alizathoz dibelezve. A kerékpdrtdrold adatait az
L15 konszigndcids jell lakatos konszigndciéd tartalmazza.

Jaréracs:

Ui jaréracs kertl kiclakitdsra o tetékibive és a kémény mellett. A jarérdcs adatait az L16
konszignd&cids jeld lakatos konszigndcié tartalmazza.

Asztalos munkdk:

elbtérben 1év8 pult (1. item):

Uj pult kialakitasa szUkséges az elStérben. A pult feladat, hogy kiszolgdlia a bifé és aruhatar
funkcidt. A pultba nyithatd szekrények kertinek be, ezekhez bltorzdr szUkséges,

A pult kialakitésa illeszkedik a homlokzati elemekhez. A lapok elStt 3/10 cm km. vérésfenyd
figgdleges lamelidk futnak végig.

Pult elemeinek jellemzdi:

Korpusz: Egger H3078 Hacienda fehér

Munkalap: Egger H3078 Hacienda fehér

Labazat: Egger FA102 (szdlcsiszolt rozsdamentes acél)
Elzards: szinazonos ABS,

* = @

Fogantydk: MZ-819-128-MC MATT KROM 160 mm (nyfHd ajtdk) @ db
Pantok: BLUM 110 fokos kivetépant 18 db

Feihajthatd munkalap

Zarak: minden ojtdra butorzarat kell szerelnil 9 db

*« & o o

Lammellak: 3/10 cm km. vorésfenyd figgdleges lamella
tammeliGk régzitése: hatulrdl rogzitve dibelezéssel (nem laiszd rbgzités)
Hatszerkezet: 35/5 cm-es pamafdk 1 cm mélyen lamelldkbe beereszive

Hatszekezet megfogdsa: 36 cm-enként butorhoz régzitve

* & o »
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szélfogdban lévE pult (2. Gtem):

Uj pult kiclokitasa szikséges a szélfogdban. A pult feladat, hogy kiszolgdlia a bifé és o
ruhatar funkcidl. A pultba nyithats szekrények kerlinek be, ezekhez bitorzdr szUkséges.

A pult kiclakitasa illeszkedik a homlokzati elemekhez. A lapok eldtt 3/10 cm km., vordstenyd
foggdleges lamelldk futnak végig.

Pull elemeinek jellemzdi:

Korpusz: Egger H3078 Hacienda fehér

Munkalap: Egger H3078 Hacienda fehér

Ladbazat: Egger FA102 (szdlcsiszolt rozsdamentes acél)
Elzards: szinazonos ABS.

FogantyUk: MZ-819-128-MC MATT KROM 160 mm {nyilé ajtdk), 5 db
Pantok: BLUM 110 fokos kivetépdnt 10 db
Zdrak: minden qjtéra bitorzdrat kell szerelni! 5 dib

* & & & &« & 0 2

Lammelldk: 3/10 cm km. v&rdsfenyd flggdleges lamella

o Lammellak rogzitése: hatulrdl régzitve dibelezéssel (nem iatszd régzités)
e Hdaiszerkezet: 35/5 cm-es parnafdk 1 cm mélyen lamelidkbe beereszive
» Hatszekezet megfogdsa: 36 cm-enként bltorhoz rogzitve

4. Rétegrendek

ddrda, terasz

1.J01.01 - terasz

8 cm Uj cstszdsmentes térkd burkolat, Umbriano lap, grént-beige szinben, 8 cm vig,
50x25 cm lapmeéret

3cm homokdgyazat

8cm alizatbeton lejtésben{egy részén Uj, egy részén meglévd)

cél: ajdrdaszint és padidszint szintkUidnbsegének megszintetése
20cm 1Emaritett homok

1] 2018.03. 31.
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1.J01.02 - jGrda

8§cm Uj csUszdsmentes térkd burkolat, Umbriano lap. grant-beige szinben, 8 cm vig,
50x25 cm lapméret

3cm homokdégyazat

15cm z0zott k& 0/20, teherhordé réteg

20 cm z0zot k& 0/50, fagyvédsd réteg

termett falqj lejtésben
cél: a jardaszint és padidszint szintkiidnbségének megszintetése
Padid

1.P01.01 - felGjitandé padiéburkolat, mészkd burkolat bontdsdval

Arétegrend fligg a boltozat feltGrdsaion A feltérds utdn o rétegrend egyeztetése szikséges
a tervezdvell

08cm Atlas Concorde Focus Dorato 45x45 cm kerdmia lap

05cm ragasztéd

4cm Estrich aljzat 25-30 mZzenként dilatdlvg

2¢cm Usztatéréteg, Austrotherm EPS AT-L4

10 cm vasalt aljzat

1rtg. AUSTROTHERM PE félia technoldgiai szigetelés

10 cm AUSTROTHERM 100 [&pésdlio extruddlt polisztirolhab installacios réteg
15¢cm mosott kavicsfeldités

termett talgj
1.p01.02 - felGjitandé padiéburkelat, hideg- vaqgy melegburkolat bontdsdval

08cm Kwadro Tomb Brown 40x40 cm kerdmia lap (iroddkban, szakkdrékben) /
Kwadro Tomb beige 40x40 cm kerdmia lap {vizes helyiségekben)
0,5¢cm ragasztod

1-2cm onterliS alizatkiegyenlits réteg
2cm Usztatoréteg

é6cm dlizatbeton

20cm kavicsfeltltés

termett talqj

1.P01.03 - felGjitandé padiéburkolat, hideg- vagy melegburkolat bontdsdval
08cm Kwadro Tomb Brown 40x40 cm kerdmia lop (iroddkban, szakkodrdkben) /

Kwadro Tomb beige 40x40 cm kerdmia lap (vizes helyisegekben)
05cm ragasztd

5-2cm alizatbeton, helyiségenként vdéltozd
cél minden szintkUldnbség kiegyeniitése
2¢cm Usztatéréteg
bcm alizatbeton
20 cm kavicsfeldités

termett talgj

1.P01.04- UJ padié bévitett épiletrészen

2. UTEM
08cm Allas Concorde Focus Dorato 45x45 cm kerdmia lap
0,5 cm ragaszid
écm dlizatbeton
19 2018, 03. 31,
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1dg. AUSTROTHERM PE fdlia technoldgiai szigetelés

écm AUSTROTHERM EPS 100 tépeésdlid expanddit polisztirol hszgitelés

11g. talajnedvesség elieni szigetelés

10 cm vasalt aljzat

20 cm témdritett homokos kavics

rétegesen 1omoritett oldvisszatdltés
termett talgj

Fodém

1.K01.01 - pincefodém

A rétegrend figg a boltozat feltdrasatoll A feltaras utdn a rétegrend egyeztetése szilkséges
a tervezévell

08 cm Atlas Concorde Focus Dorato 45x45 cm kerdmia lap
0,5cm ragasztéd

4cm Estrich aljzat 25-30 mZ-enként dilatdlva

2cm Usziatoréteg, Austrotherm EPS AT-L4

10 cm vasalt aljzat

valtozd homokfeltdltés

14cm tegla dongaboltozat

1.K01.02 - padiastédém

1 rig. paradtereszté geotextilia

15cm kézetgyapot hészigetelés a meglévd, szUkség szerint megerdsitett,
kicserélt fa fddémgerenddk kdzdH (Rockwool Multirock)

10 cm kézetgyapot hbszigetelés kiegészités  a hdhidak ellen a gerenddk alatt
{Rockwool Multirock)

1 g. kKiegyenlits filc

6cm agyagtapaszids

2,5¢cm deszkaGzat

20 cm fa fodémgerenddzat

2,5¢cm deszkdzat

2cm stukatlr vakolat

valtozé dimennyezeti tér

2x1,25 cm  10zgdtid gipszkarton dimennyezet - nagytablds

1.K01.03 - padiastédéem

1g. pdradtereszté geotextilia

15cm kézetgyapot hészigetelés a meglévd, szlkseg szerint megerdsitett, kicserélt fa
fédémgerenddk kdzdtt (Rockwool Multirock)

10 cm kbzetgyapot hészigetelés kiegészités a hdhidak ellen a gerenddk alatt
(Rockwool Multirock)

1 rg. kiegyenlitd filc

6cm agyagtapaszids

2,5cm deszkdzat

20 cm fa fodémgerenddazat

2.5cm deszkdzat

2¢cm stukatUr vakolat
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Bodajk Moz, K8z8sségi hdz atalakitdsa-bévitése Opinion Byilders Kf.
8053 Bodajk, Petsfi Sandor uteq 39 1111 Budapest, Szent Gellért t&r 3., IV/3.

1.K01.04 - UJ padldstédém, nézstér felett

1dg.
15+10 cm

1 rig.
32cm
26,5 ecm
4cm
1.25¢cm

pdradtereszié geotexiilia

kézetgyapot hészigetelés

(Rockwool Multirock)

Bauder pdrafékezs félia 100

vasbeton fddémpanel statikai tervek szerint MF-320/D tipust panel
&lmennyezeti tér

kézetgyapot hészgitelés tartévaz kdzot

Knauf CD 40x27 szerelSprofilra szerelt akusztikus dlmennyezeti lap, Knauf
leaneo  Akustik  perfordit dipszkarton  épitdlemez  véaltott uggatdsos
mintazattal (8/12/50 R)

1.K01.05 - 4 padldsfodém, szinpad felett

1rig.
15+10 ¢m
1 fg.

20 cm
3bem
4cm

1,25 cm

paradteresztd geotextia

k&zetgyapot hészigetelds (Rockwool Multirock)

Bauder pdarafékezs folia 100

monolit vasbeton fédém statikai tervek szerint

almennyezeti tér

k&zetgyapot h&szgitelés tartdvaz kdzéH

Knauf CD 40x27 szerelGprofilra szerelt akusztikus dimennyezeti lap, Knauf
Cleaneo Akustik perfordalt gipszkarton  épftélemez  valiott lyuggatasos
mint&zattal (8/12/50 R)

1.K01.06 - UJ padidstédém, eliér felett

1 rig.
i5#+10 cm
1 rg.

265 cm
13.5cm
2x1.25¢cm

Fal

—

1.F01.01

3cm
74 cm
3cm
14 cm

&2 cm
3cm
1écm

paradtereszié geotextiia

kézetgyapot hészigetelés {Rockwool Multirock)

Bauder pdrafékezs folia 100

vasbeton fédémpanel statikai tervek szerint MF-265/C tipust panel
dimennyezeti tér

Knauf CD 50x27 szereldprofilrg szerelt tOzg&itié gipszkarton dimenneyzet

belsé mészhomok vakolat

vegyes falazat

k0is& mészhomok vakolat

EPS hdszigetelés dryvit rendszerben {AUSTROTHERM  AT-H80 homiokzati
hészigeteld lemez, 1000x500x140 mm)

belsé mészhomok vakolat

vegyes falazat

kUlsé mészhomok vakolaf

EPS hészigetelés dryvit rendszerben (AUSTROTHERM  AT-HRO hormiokzati
hészigetels lemez, 1000x500x1 40 mmj
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3cm belsé mészhomok vakolat

54 cm vegyes falazot

3cm kilsd mészhomok vakolat

14 cm EPS hészigetelés dryvit rendszerben (AUSTROTHERM AT-H80 homiokzati
hészigeteld lemez, 1000x500x1 60 mm)

1.F01.04

3cm belsé mészhomok vakolat

40 cm vegyes falazat

3cm kUlsé& mészhomok vakolat

16 cm EPS hészigetelés dryvit rendszerben (AUSTROTHERM AT-HB0 homiokzati
hészigeteld lemez, 1000x500x140 mm)

1.F01.05

3cm belsd mészhomok vakolat

48 cm vegyes falozat

3cm kUls& mészhomok vakolot

16 cm EPS hészigetelés dryvit rendszerben {AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati
hészigeteld lemez, 1000x500x1 60 mm)

T.FC1.04

3cm belsé mészhomok vakolat

42 cm vegyes falazat

écm k6zetgyapot hdszigetelés (Rockwool Multirock)

F01.07 - pince fal

3cm belsé mészhomok vakolat
100-135 cm  vegyes falazat
t&mdritett talaj

1.F01.08 - Ui} homlokzati ffal nagyteremnél

1.5cm belsd mészhomok vakolat
44 cm Porotherm 44 teherhordé falazat
1écm EPS hészigetelés dryvit rendszerben {AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati

hészigetels lemez, 1000x500x160 mm}

1.F01.09 - (5 homlokzati f6fal b8vitésnél

2. UTEM
1.5cm bels® mészhomok vakolat
38cm Porotherm 38 N+F teherhordé folazat
16 cm EPS hdészigetelés dryvit rendszerben {AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati

hészigeteld lemez, 1000x500x 160 mm)
Teté

1.M01.01 - &ltaidnos teté
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1rg. hornyolt cserépfedés natGr vérds szinben, hornyolt gerinccseréppel, szellézé és
héfogdeserepekkel, a gydrté dltal meghatdrozott mennyisegben (Creaton)
3cm Uj cseréplécezés
5cm elleniécezés
1rg. hdiderssitett, vizzard folia
10/14cm  meglévé szaruzat, szikség szerinti helyeken meger&sitve tetétér

1.M01.02 - UJ magastets

1 rg. horyolt cserépfedés natdr vérds szinben, hornyolt gerinceseréppel, szelldz6 és
héfogdcserepekkel, a gydrtd dtal meghatdrozott mennyiségben (Creaton)
3em 0j cseréplécerés

Scm ellentecezés
1 rg. halderssitett, vizzard folia
10/18em  j szarvzat

tetdtér

Lapostetd
T.M01.03 - UJ lapostets

écm d=16-32 mm gbmbdlylszemd frakciondlt mosott kavics leterhelés

1 rig. 125 g/m2 felllettdmeg polipropilén fatyol sziré/elvdlaszté réteg (TYPAR
SF37 2.0) lazén, 15 cm-es Gtfedésekkel fektetve

22 cm lépcsds Utkdzdhézagl extruddlt PS hab hészigetelés és
szigetelésvédelem {Austrotherm TOP 30 TB )

1 dg. S mm vastagsagy, poliészterfatyol betétes, modifikéit bitumenes vastaglemez

(600/600 N/5cm, 30 %, -12°C, +90°C) csapadékviz elleni szigetelés  teljes
fellletén langolvasztassal ragasziva, elsd rtg. felett elfoldssal fektetve,
legaldbb 10 cm-es dtlapoldsokkal fellletfolytonositva (Bauder PYE PV 200 S5

EN)

1rg. S mm vastagsagl, poliészierfatyol betétes, modifikait bitumenes vastaglemez
{600/600 N/5cm, 30 %, -12°C, +90°C) csapadekviz elleni szigetelés, teljes
fellletén ldngoivasztdssal ragasziva, elsd rtg. felett  eltoldssai fektetve,
legaldbb 10 cm-es dtlapolasokkal fellletfolytonositva  (Bauder PYE PV
200 $5 EN)

11dg. telies fellletd bitumen mdz kellBsités 0,2-0,3 kg/m2 anyagfethaszndldssal
{Bauder Burkalit V)

4-20 cm kénnyUbeton lejtbeton PS habbal kikénnyitve, 2% dltaldnos felileti lejtessel

32cm vasbeton {&dém statikai tervek szerint 20 cm monolit vb, f&dém vagy MF-
320/D tipust panel

vdaltozd &lmennyezeti tér

1.25cm Knauf CD 60x27 szerelprofiira szerelt akusztikus dimennyezeti lap, Knauf

Cleaneo Akustik perfordlt gipszkarton épitdlemez valtott lyuggatdsos
mintazattal (8/12/50 R)

Labazati szigetelés Gltaldnosan

16cm XPS hészigetelés dryvit rendszerben
(AUSTROTHERM XPS TOP P homlokzati hészigetels lemez,1250x600x140 mm)

Epuletsarkok oszlopai szélén lévé szigetelés
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5cm GRAFIT hdszigetelés
{AUSTROTHERM GRAFIT 80 expanddlt  polisztirol  keményhab  hészigeteld
lemez, 500x1000x50 mm)

Nagyterem nyildszardindél beforduld szigetelés

5+4 cm beforduld hdszigetelés, AUSTROTHERM GRAFIT 80 expanddlt polisztirol
keményhab hdszigetels lemez, 500x1000x50+40 mm

Belsd falazott vélaszialak

10 cm Porotherm 10 N+F 10 vdlaszfalazat
Belsd szerell valaszfal

10 em impregndit gipszkarton fal, Knauf W112 szerelt fal kétszeres (2x12,5 mm) gipszkarton
boritdssal

5. Helyiséglista

Tervezett helyiséglista 1. iitem
Hsezlgi:‘:g Helyiség neve Padiéburkolat te::.':igies(én%)
ooz ruhatar/bifé keramia o 8.87
063 - elGtér keramia 41:..1.6
04 nézitér o keramia 153.94
005 szinpad faburkolat 51.42
Do6 o | raktar keramia B.35
007 raktar keramia 4.84
008 ak. m. we keramia 528
009 _ Kisterem keramia 1 65.51
010 kézlekedo keramia ”16.74
on raktar . keramia B.25
012 elbter keramia 3.34
013 farfi we kermia . 9.32
014 ejttér . keramia 3.34
0156 ndi we keramia 5.47
016 raktar keramia ' 4.79
017 - WG keramia 1.48.
018 szivd szakkér - kestarmia 23.03
019 W keramia - 1.48
020 raktar keramia N 4.03
021 foltvarra kor keramia 19.85
022 pince lejard simitott beton 5.18
54 2018.03.31.
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2. Utem -

022b padias felidrd simitolt beton 3.35
023 raktar | kerdmia 1.83
024 raktar | keramia .69
025  terem kerémia 14.73
026 Telecorﬁ simitott beton ) 16.04
Q27 Bodajk tv simito#t beton 14.04
0zg elbtér kerimia 3.92
028 zuhanyzé keramia 2.82
030 Gtz kerdmia 1 6.84
03 gépészeti helfyiség simifott beton 9.31
03z teakanyha kerdmia 5.57
033 iro&é keramia 9.88
034 wae, zuh. keramia 2.75 .
| 035 SitszE/elbtér keramia 28
: 036 iroda keramia 18,3
036 &gyfélx;é}é ker&mia 2.5
038 raktariszerver antisztatikus PVC 2.96
!33.9 AT keramia . . 2.88
040 eldtér kerdmia 3.49
581.14 m*
szélfogdval _
Féldszinti tervezett helyiséglista 2. litem
H::g::ig Helyiség neve Padléburkolat te::i?z??lgﬂ
001 szelfogd keramia 9.81
002 ruhatas/bifé keramia 8.87
002a ruhatar/bifé keramia B.83
002k ruhatarihifé keramia 7.68
003 elitér keramia 41.16
004 nézdtér keramia 153.94
005 szinpad | 2 burkolat 51.42
006 raktar keramia 5.35
o7 aktir keyarmia 4.84
008 Eak. m. we | kerémia 5,28
009  isterem kerania 65.51
010 kdzlekedd kerdmia 16,74
041 rakiar kerdmia 6.25
012 elétér kerdmia 3.34
013 férfi we kerdmia 9.32 |
D14 efdtér 3.34 |

kerdmis

¢
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015 néi we keramia 2.47
016 raktar keramia 4.79
047 we kerdmia 1.48
018 sz6ve séakkér keramia 53.03
019 we kerarnia 1.48
020 raktar keramia 4.03
021 . foltvarré ke kesdmia 19,85
022 pince [ejérd sirnitett beton 5.18
022k padlds feljard | simitott beton 3.38
023 raktar keramia 1.83
024 g raktar “ keramia i 1.68
025 terem keramia 14.73
026 Telecom simitoftbeton 16.04
027 Badajk tv simitoft beton 14.0¢
028 elbtér keramia 3.82
029 zuhanyzé ker:ér.nia 2.82
030 GltGz6 kerdamia 10.84
031 gépészett hetylseg simétott beton 5.31
032 teakonyha . ic.e.rémia 5.57
033 irada keramia 9.89
034 \;Jc. zub, keramia 275
035 oliozo/eldtér keramia 28
036 lroda keramia ) 18.3
636 ngyfélvarg kergmis 0.5
038 raktériszerver antisziatikus PVC 2.96
039 ATM kerdmia 2.88
040 elétér keramia 3.40

607.24 m?

é. Az épiilet alapteriilete:

1.

Nettd hasinos pince alapteriilet: 138.47 m?

Utem - szélfogd nélkUl

TERVEZESSEL NEM ERINTETT TERULET

Nettd hasznos féldszinti alapterliet: 581.14 m?

Bruttd alapterllet: 755.87 m2

2,

Nettd hasznos pince alapterlet: 138.47 m?2

Utem - szélfogdval

TERVEZESSEL NEM ERINTETT

Nettd hasznos fldszinti alapterllet: 407.24 m?

Bruttd alapterllet: 772.47 m?2

26
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7. Biztonsdg és egészségvédelem

Az epitkezés sordn a kivitelezOnek a biztonsdgos és az egészséget nem veszélyertets
munkavegzés érdekében figyelembe kell vennie és be kel tartania a vonatkozd
rendeleteket &s a sajdt munkavédelmi szabdlyzatét.

7.1.1 Egészségvédelmi és biztonsdgi kévetelmények
Az épitesi munkahelyeket Ugy kell kiclakitani, illetve berendezni, hogy:
¢ az épitési munka sajdtossdgainak,
a valtozd épitési kirliményeknek és dllapotoknak,
+ 0z id&jdrdsi kdveteiményeknek,
+ a mindenkor épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvérdsainak

megfelelden folyamatosan megvaldsulionak oz egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsadgos munkavégzés kdvetelményei.

Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az dlivanyokat, o feljdrékat, a
munkaeszk&zOket és mas berendezéseket Ugy kell méretezni, feldliitani, megtamasztani,
aladicolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, lletve dtaddsdara
alkalimasak legyenek.

Az epitmenyeket és azok részeit csak megszildrduldsuk, a szikséges kdtések kialakuldsa és
mindezek vizsgdlata utdn szabad megterheini, munkahely céligra vagy segédszerkezet
elhelyezésére felhasznaini,

Epitési munkagddrdk, darkok falait - a talajdliekonysdgot figyelembe véve - Ogy kell
kitGmasztani, rézsGzni vagy mds megolddssal biztositani, hogy azok oz épitkezés valamennyi
szakaszaban biztosan megdrizzék dliékonysagukat,

A segédszerkezetek, dlivényok, llletve munkagddrdk és érkok aliékonysdgdt és teherbird
képességét rendszeresen ellendrizni kell.

7.1.2 710z jelzése és iekizdése

Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és haszndlatdtdl, oz alkalmazott
berendezésekid, felszerelésektdl, az ott 1&v8 anyagok fizikai és vegyi tulgjidonsdégaitél,
valamint az oft tarfdzkodd munkavdlialdk lehetséges legnagyobb Iétszamatdl figgden, a
munkahelyeket megfeleld szamu, a t0z olfdsdra alkalmas készilékekkel kell elidtni.

A hegesziések folyamdn a deszkdzatot szUkséges mértékben, takardssal kell védeni a
lehulld revétél,

7.1.3 Elsésegély

A munkaltatonak biztositania kell az elsésegély nyUjtdsi lehetdséget, és azt, hogy o
munkavdallaldk kdzol kGidn elbirdsok szerint kiképzett és vizsgdzott, elsésegélynyditdsra kijelsit
személy mindig rendelkezésre dlfjon,

ElsGsegelynydjtd felszerelésnek kell rendelkezésre d&lini minden olyan helyen, ahol a
munkakérilmenyek ezt megkivanjék.

7.1.4 Egyénivéddeszkdzok birtositdsa

Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kdtelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétdl
nem veszélyeztetett, belsd munkahelyen végzett szakipari és irodai munkdak.

Amennyiben a leesés elleni vedelmet diivanyzat kiclokitdsdval nem lehet kielégitéen
biztositani, akkor a munkavallalc a munkét csak munkadyv, biztonségi hevederzet, illetve
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zuhands-gaild haszndlataval végezheti. llyen esetben elbzetesen ki kell alakitani vagy jeldini
azokat a teherhords szerkezetekef, ahovd a munkavdllald o védéeszkdzt megfeleld
biztonsdggal régziteni tudja.

7.1.5 Magasbdl leesés elleni védelem

A magasbdl leesést alkalmas berendezéssel, igy kilbndsen megfeleld védelemmel
kialakitott dllvanyszerkezet alkalmazésdval kell megakaddlyozni.

Magasban munkdt csak megfeleld és alkalmas berendezéssel, illetve kollekliv mUszaki
védelem biztositasGval (pl. emeld-platd, védohdld, védbrécs, mobil szerelddlivéany) szabad
végezni.

Amennyiben a munka fermészete miatt ilyen berendezések alkalmazdsa nem lehetséges,
o munkat végzd részére a magasbdl vald lezuhands megeldzésére kialokitott egyéni
véddbeszkdzt kell biztositani.

Meglévd épitményen a munka megkezdése elétt meg kell gyézddni amdl, hogy oz
epitmeény dllékonysadga megfeleld, a munka elvégzéséhez sziikséges teher viselésére
alkalmas. Ha ez nem biztositott, a munkdt megkezdeni csak akkor szabad, ha a szikséges
megerbsitéseket és/vagy alGtdmaszidsokat méretezés alapjdn elvégeziék.

7.1.6 Allvényok és Iétrék

Az diivanyokat Ggy kell tervezni, dsszedliitani és karbantartani, hogy azok ne délienek &ssze,
vagy ne mozduljanak el.

A munkadlivanyokat, a palldkat és az dlivanylétrakat Ggy kell dsszedllitani, hogy czok
megakaddlyozzék o munkavdllaldk és a munkavégzés hotdkdrében tartdzkoddk
lezuhandsdt, illetve, hogy a leesd targyakkal szemben védelmet nylijtsanak.

A mobil dlivanyt az akaratlan elmozduldsokkal szemben biztositani kell.

Az épitési dlivanyok tervezését, kivitelezését, felllvizsgdlatdt, munkavédelmi Uzembe
helyezését o vonatkozd jogszabdlyokban eldirtak szerint kell elvégezni, figyelemmel a
kapcsolddod, mertékadd nemzeti szabvanyokban foglaltakra is.

7.1.7 Gépek, berendezések
A letesitményeket, a gépeket, berendezéseket (beleérive o kéziszerszamokat) akdr gépi
hajtasuak, akdr nem

» jO Uzemdliapotban kell tartani, és megfelelden kell karbantartani;

¢ kizérédlag ahhoz a munkdhoz szabad alkalmazni, amire terveziék;

s csok olyan munkavdllalok Uzemeltethetik, akik erre megfeleld képzést kaptak.

8. Mindségbiziositasi tervfejezet

Ez a tervfejezet régziti azokat az eljérésokat és tevékenységeket, amelyeket a tervezd ir eld.
Tartalmoza o fizikai megvaldsités tervi kdvetelményeit, amelyek ellendrzése és betartdsa
révén a megrendeld gondoskodni képes a mindségrdl.

8.1.1 Alkalmazott szabvanyok
- MSZ EN 1990:2005 A tartdszerkezetek tervezeésének alapjai
- MSZ EN 1991-1:2005 Tartoszerkezeteket érd hatdsok
- MSZ EN 1992-1-1:2010 Betonszerkezetek tervezése
- MSZ EN 1993-1-1:2009 Acélszerkezetek tervezése
- MSZ EN 1997-1:2006 Geoctechnikai terverzés

28 2018.03.31,

¢~ ¢



Bodajk Moz, Kdz&sségi haz Gtalakitdso-bévitése Opinion Bullders KH,
8053 Bodaik, Petdfi Sandor utea 39. 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3., Iv/3.

- MSZ EN 1998-1:2008 Tartdszerkezetek féldrengésdliésdgdnak tervezése

P4

8.1.2 Aiébb munkanemekre vonatkozé eldirdsok
- Anyagmindségek értelmezése:
- Acélmindség: MSZ EN 10025 szerint
- Betonmindség: MSZ 4798-1:2004
- Heg. varratok: MSZ EN ISO 5817:2004 szerint
- Hegesztések élkiképzése: MSZ EN ISO 29692 szerint
- Hegeszték mindsitése: MSZ EN 287-1 szerint, a készUld hegesztési kdtéseknek
megfeleld legyen
- Az anyagmindségeket a terv tartalmaozza.

s

8.1.3 Bizonylatoldsi elirdsok

A kivitelezbnek rendelkeznie kell oz ditala felhaszndlt, ill. beépitett épitési céll termékek és
épitdanyagok gydrtdm( vagy forgalmazéd dital kiadott - megfeleléség igazoldséval,
amelyek a vonatkozd normativ dokumentumokban eléit mindségi jellemzék kévetelmény
értékeinek teliesUiését rogztik.

A megfelelbséget igazold dokumentumokat, gydrtémivi bizonylatokat a kivitelezdnek az
&taddsi dokumentdcidhoz kell csatolnia.

A termékek alkalmazdsakor a gydrtdémivi eldirdsokat be kell tartani.

8.1.4 Tlrések
- Az acelszerkezetek tdrése MSZ ISO EN 13920:2000 szerinti ,a” osztély.
- Avasbeton szerkezetek fUrése az MSZ EN 13670:2010 szerinti 1. osztély

8.1.5 Kivitelez6 kdvetelményei

A kivitelezési munkdkat csak a hatdlyos jogszabdlyokban rdgzitett szakmai és mUkddési
felfételekkel rendelkezd vallalkozd végezheti.

9. Kérmyezetvédelem

A tervezett épitmény funkcidja dvoda és bolcsdde, kérnyezetére az ilyen
épUletekre jellemzd mértekl terhelést jelent. A terllet kézmlvesitett, o szennyvizelvezetés
és a csapadékviz elvezetés biztositott,

Hulladékvédelem
- Epfiés alatt

A hulladékokat az epites alait biztonsdgos mddon kell depondini. A hulladékok
elszallitasardl és szakszer( tarolasardl a kivitelezs kell, hogy gondoskodjék.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szlo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet intézkedik az

sy r . or

épitési és bontdsi hulladékok mennyiségét és fajtdit, majd megfeleld hulladékjegyzék
kéddal elldtva kell azokat a jogszabdly szerinti tablazatos formanyomtatvanyon feltintetni.
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A munkdlatok befejezésével pedig el kell szdmolni a hulladékokkal.

éri el a k{idn tabldzatban megadott mennyiségi kilszdbértéket, akkor oz artaimatianftasi
szabdlyok szerint kell eljdrni. A hullodékok Ujrahasznositdsét eldnybe kell részesfteni a
lerakéhelyen térténd depondidssal szemben. A nem hasznositott vagy nem hasznosithatd

g0 or

L

éri el a mennyiségi kUszbbértéket, az épittetd kdteles a haszndlatbavételi engedély irdnti
kérelemmel egyOtt az épitési hulladék nyilvéntartd lapot és o hulladékkezeld atvételi
igazolasat benyUjtani az épitéstgyi hatdségnak.

A tervezett épitménybe azbeszt nem kerll beépitésre. A meglévd, bontdssal érintett
részeken helyenként nem zérhatd ki azbeszt tartalmi épitdéanyag. Bontds esetén a tablakat
épen (vagdas, furds nekdl) kell duplafald polietién zsdkokba, vagy zart konténerekbe
elhelyezni, majd veszélyeshulladék-lerakdba szdllitani.

Amennyiben bérmely csoportban a keletkezd épitési hulladék mennyisége meghaladja
mennyiségi kiszdbértéket, oz épittetd kdteles bontdsi hulladek nyilvantartd lapot és o
hulladékkezeld atvételi igozoldsat benyljtani az itetékes kdrnyezetvédelmi hatésdgnak.

1, szadmu meliéklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egqyiities rendelethez
Epitési és bontdsi hulladékok csoporfositdsa
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8. Asvényieredets 70102 40,0
ﬁ épitdanyag-hulladék 170108
17 01 07
17 02 02
170604
1170802

- Uzemeltetés alatt

TelepUlési szildrd (0.n. kommundlis) hulladék az emberi jelenlétbdl, haszndlatbs!
kbvetkezéen keletkezhet. Helyszini gydjtése a zart és nyilt tereken, kdziekedd terlleteken az
adott terllet funkcidjdnak megfeleld kialakitdsa, méretd, anyagl és sz&mao, higiénikusan
kezelhetd edényekben toriénik. Az dsszegyljtdtt hulladékot hulladéktdrold edénybe Uritik.
A hullodék elszdliitdsa a keletkezés Utemének megfeleléen rendszeres. A kommundiis
hulladek-, illetve szennyvizkezelés nem helyben torténik, ardl szerzddéses befogadd
tarsasdgok gondoskodnak.

10. Kivitelezdi vtasitdsok

Tizvédelem

A kivitelezés sordn az épitészeti-mUszaki dokumentdcid Tozvédelmi terviejezetét be kell
tartanit

Felhiviuk a figyelmet amra, hogy a beépftett anyagoknak, szerkezeteknek az eldirt
tlzrendészeti besoroldssal, mindsitésekkel a haszndlatba vételkor rendelkezni kel, A
minbsitések beszerzése, dtaddasa a vallalkozd feladata. Amennyiben a kivitelezé olyan
szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik o megfeleld mindsitéssel, és
azt az Gtaddsig szeretné beszerezni, az ebbél ereds felelbsséget és kockdzatot & viseli,

Beépitett szerkezetek

Az epUlet belsS kialakitasndl a beépitett anyagoek tartésséga, igénybevétellel szembeni
ellendlidsa  fokozott kdvetelmény. A betervezett és beépitendd anyagoknak,
szerkezeteknek elsGsorban az egyszerlségnek, a pontos kivitelezésnek és o tartdsséighak kel
megfelelni. '

A tervdokumentacidban meghatdrozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket
jelemeznek. A tételeknél a gydrté megnevezésére technikai okokbdl volt sz0kség. A
megnevezett anyagokkal azonos érték( és mindségl mas termék is beépithetd, de ezeket
minden esetben meg kell nevezni, a Megbizéval és a Tervezdvel jova kell hagyaini.
Kivitelezés sordn az egyes munkdkat csak gyakorlattal, szikség esetén az adott munkdra
vonatkozd szakvizsgdval rendelkezd munkdsok végezhetik. Kivitelezének o megrendeld
kéresére igazolni kell a szakmunkdsok képzettségét.

Gydarimaénytervek kidolgozasa, jévdhagydsa

Generdlkivitelezdnek gondoskodni kell a tervdokumentdciéban megadott munkdkndl
gyartmdanytervek, technoldgiai tervek kidolgozdsardl. A terveket kelld idében kell elkésziten,
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hogy a tervezdnek lehetdsége legyen azok ainézésére, véleményezésére és elfogaddsdra.
Az adott munka csak a tervek elfogaddsa utdn kezdhetd meg.

o

Altalénos elGirdsok

Az sszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités modjdra MSZ 1.
osztdly elSirGsat kell betartani. Amennyiben jelen leirdsban o Magyar Szabvdnyndl
szigoribb  kdvetelmények szerepeinek, akkor azok jelentik oz I osztdly¢ tefjesitést. A
szabvanyokidl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb eredményre vezetd szerkezet,
fletve technologia kivalasztdsaval lehet. Azokndl a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg
érvényes szabvany, a kordbban érvényben iévé Magyar Szabvanyok az irdnyaddk.

A tervdokumentdacioban foglaltakiol torénd eltérés esetén a bizonyitas és a felelbsség a
valtoziatast kérd felet terheli.

A kivitelezes sordn a beépitett anyagokra vonatkozd gydrtdk dital kibocsétott technoldgiai
utasitdsokat, mUszaki kézikdnyvi elbirdsokat be kell tartani.

A munkdk magukban foglalick o hozzdjuk tartozd anyagok és éplletszerkezetek
szAllitasat is, beleértve az épitéshelyen a lerakoddst és a téroldst.

Az anyagok és éplletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhaszndlds mindenkori
célidnak, és ezt Tervezdvel, Megrendeldvel egyezietni kell,

Azok az anyagok és eplletszerkezetek, amelyeket a véllalkozd szdllitott és épitett be
az epitménybe, Ujak legyenek. Azok az anyagok és épliletszerkezetek, amelyekre
MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak, felelienek meg a szabvany szerinti mindségi
elSirasoknak és méret-elSirasoknak. Azok az anyagok és éplletszerkezetek, amelyek
a hivatalos elbirGsok szerint alkalmassagi engedélyre kdtelezettek - a megszerzett
engedeély szerint - feleljenek meg az alkalmassdgi engedélyezés feltételeinek.

A beépitésre tervezeit szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekcidjdt
vallalkozdnak elbzetesen be kell mutatni. Csak a Megrendeld és a Tervezd dltal
elfogadott anyag, termék épithetd be.

Vallalkozonak kell biztositania a miszeres mérésekhez a méréberendezésekef.
Vdllalkkozdnak be kell tartani, és alvdllalkozdival be kell tartatni a balesetvédelimi és
t0zvédelmi eldirdsokat.

A kivitelezés sordn az eldirt technologiai szineteket és sorrendet be kell tartani, csak
megfelelden megszildrdult és megfeleld nedvességtartalm( hordozéra vinetd fel a
kdvetkezd réteg. Az épllet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém
id&jarasi hatdsoktdl.

Tartészerkezetet csak Megrendeldt képviseld mérmdkok engedélyéve! szabad
megvésni.

A munkanemekhez fartozd mellék- &5 kildnleges munkdkat a miszaki feltételek
szerint el kell végezni, és azok a vallalkozas részel.

KUldn felhiviuk a figyelmet a helyszini mérések szUkségességére, a méretek helyszini
ellendrzésére.,

Az épitési munka, lakééplletek kdzvetlen kdzelében toriénik. A munkdt Ogy kell
szervezni, hogy a térvényben eldirt idSben az akusztikai értéket biztositani kell,
Vdallalkozonak, szakvezetdnek munka-, balesetvédelmi tervkészitési kdtelezetisége
van.

A generdlkivitelezdi gjanlattevinek a terveket és a tervezdi elképzelésekef, az épités
kdrilmeényeit, a helyszint, o betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni kell.
Az gjdnlatokat minden szempontbdl mikddiethetd eplietre kell adni.
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Az gjanlattevd késébb semmiféle utdlagos reklamdcidval nem élhet mennyiségi, vagy
mdszaki sz0kségszerlségre hivatkozva,

A Kivitelez& kételes a teljes dokumentdcidt atnézni és az ajdniatiétele sorén az esetleges
észrevételeit megtenni.

A tervben szerepl® munkdkat kell megvaldsitani, amennyiben kivitelezd ba&rmilyen okbol
eitdl eltér, azt jeleznie kell a Megrendelének, illetve a Tervez&vel iova kell hagyatni, az ettél
eitérd kivitelezés Kivitelezd felelésségére toriénik.

Az epitési munkdat Ugy kell szervezni, a technoldgiat megvdlasztani, hogy a kérnyezet
haszndlatdt ne zavarjal Kiidnds gondot kel forditani a biztonsagtechnikai eldirdsok
betartdsara, oz epitési terlietek biztonsdgos lehatdroldsdral

Garancidlis és mindségi meghatdrozdsok

- a felbletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel rendelkezzenek

- o fellletek antisztatikus védelmét biztositani kell, a kdbelcsatorna érintésvédelmi &s egyéb
elbirdsoknak megfelels legyen

- a nagyobb beépitendd mennyiségekbdl anyagmintét kel bemutatni, dtadni.

A kivitelezés sordn betartandé, irdnyadé biztonsdgtechnikai és balesetelhdritdsi szabdlyok

A 64/1980. MI. rendelettel modositott 47/1979. MT. rendelet, az ennek végrehajtdsdra
kiadott 31/1981.{Xi1.28.) EVM sz. rendelet &s a1 15/1981. EVM utasitds.

Altaldnossdgban az MSZ 04-900-83, épitdipari gépek telepitésénél az MSI 04-945-
84.szabvany.

Mivel a tervezett épiiés kdzvetlenll a lakoépiletek, kdzteriilet mellé kerll, a fentiekbd! kildn
kiemeljik:

- A munkaterUletet kerftéssel, lathatd jelzésekkel el kell hatd@rolni kb. 2,0 m-es oszlopokon
Epitési terllet, Idegeneknek belépni tilos” tablat kell ethelyezni. Az épitési terllet széleitd
szamitott 6,0 m szélességl vizszintes savot veszélyes teriletnek kell tekinteni.

- Meglevé kézmiveket a fdidmunkdk megkezdése eldtt dvatos kézi fdldmunkdaval készilt
kutatodrkokkal kell feltdmi ~ szUkség esetén ducoldssal - az Uzemeltetd szakfellgyelete
mellett. Gondoskodni kell a térszint alatt elhelyezett kdzmivezetékek, berendezések
védelmerdl. Ismert kbzmiivezeték felett gépi féldmunka nem végezhetd,

- Az egyes szerkezeli elemek helyszini mozgatdsa, emelése, o szerkezet emeldgéprdt vald
leoldd@sa, Osszeszerelése, és pneumatikus szerszdmmal végrett vésés esetén a varhatd
dinamikus igénybevétel a meglevd épUlet stabilitdsdt nem veszélyeztetheti épités kdzben.
- Bontasi munkdk, illetve a meglevd épiletben térténd atalakitds, szerelés idején az éplletet
a haszndlok eldl le kell zarni, a bontott szerkezetek helyét helyre kell dllitani, lletve a bontott
szerkezetek, falak menién az épitési helyszint oz épités ideje alatt le kell zami.

A szerkezetépitési munkdak sordin ebbdl az aldbbiakra kell nagy gondot forditani:

- Epitkezés csak az iletékes ANTSZ engedély birfokéban kezdhets.

- Akivitelezés alatt betartanddk és biztositandék a munkahelyi higiéniai elv@rasok.

- Személyek, tdrgyck leesésének megakaddlyozdsdra 1,0 menél nagyobb
szintkOidnbség esetében a mellvéd nélkili szabad fal- és fodémnyilasokndl, ill.
dlivanyszintek, munkadlivényok kUisé feltletén legaldbb 1,0 m magas korlatot és
ldbdeszkat vagy keretes huzalhdidt kell felszerelni.

- A fédemnyildsokat és a szabadba vezetd falnylldsokat o folyd munkdk terlietén a
veégleges szerkezet elhelyezéséig kétsoros kordttal és legaldbb 15 cm magas
Idbdeszkaval kell lezérni, letve védelmet ny(ijtd, rogzitett zardelemmel kell hatéralni,
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- A magasbdl vald leesés elleni védelmet a munkahely megfeleld kialakitdsdval,
biztonsagot nydjtd berendezésekkel, Glivanyokkal és védBeszkdzdkkel kell biztositani,
ha ezek alkalmazdsara nincs méd, a dolgozét biztonsdgi dvvel, illetve az MSZ 16477,
szerinti biztonsagi hevederrel kell ellédini és kdtelét méretezett teherbiré szerkezethez
kell kikdtni,

- Azepitésiferlleten az 1,0 méternél mélyebb drkokat és gédroket ideiglenes koridttal
kell ellatni és kelléen megvilagitani.

- Az épitipari munkdk végrehaojtdsa sordin az épilet és az egyes szerkezeti elemek,
segédszerkezetek csatlakozdsdnak munkabizionsagardl gy kell gondoskodni, hogy
a munka kivitelezes kdzben is biztonsagos legyen.

- Az eépitdipari munka végzése sordn gondoskodni kell arrol, hogy feszlliség alatt 1&vé
elekiromos vezetékkel vald véletlen Utkbzés ne okozzon balesetet.

- Hegesziési munkdkat a kilén elSirdsoknak megfelel®en kell végezni.

- Aragaszioszerek gbzei mérgezd hatdslUak és tizveszélyesek, ezért ragasztds kdzben
etkezni &s dohdanyozni tilos!

- Csak megfeleld érintésvédelemmel eliatott villamos szerszamok haszndalhatdk.

Az épUletszerelési munkdk biztonsdgtechnikai kdveteiményeit az MSZ 04.902-83. szabvdny
tartalmazza. Ebbdl az aldbbiakra forditandd nagyobb figyelem:

- Az egyes szerkezeli elemek helyszini mozgotdsa, emelése, az emelt szerkezet
emeldgeprdl vald leolddsa, Ssszeszerelése az épllet stabilitdsat sem veszélyeztetheti
épiiés kbzben.

- A szerkezefi elemek kikbiése, merevitése, elmozdulds elleni rogzitésére szolgdld
csatlakozd elemeket (kampdk, horgonyok, stb.) helyét és méreteit tervben kell
megadni, oz ideiglenes megfogds, kitdmaszids modjat szerelés-technolégiai tervben
kell meghatdrozni. (Epitési rendszerek elemeibdl éplild szerkezetek eldbb emiitett
ideiglenes kitGmaszidsanak modjait a rendszer-dokumentdcidk szereléstechnoldgiai
utasitdsa tartalmaza.)

A szabvany eldirGsain tulmenden az épitési modokra vonatkozd tovdbbi biztonsagtechnikai
kdvetelményeket is be kell tartani {példdul ME eldirdsok):

- a munkd&hoz haszndlt szerszdmok kifogdstalan dllapotban legyenek,

- o falvésési munkdkhoz véddszemiiveget kell viselni,

- a magasban végzett munkdhoz létrdt, 3 m-en fellli munkahelyen &livényt kell haszndini,

- tilos a magasbdl szerszdmot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni,

- magas munkahelyen a biztonsdgi 6v haszndlota kdtelezd.

Az epitGipari gépek felepitésekor az MSZ 04.965-84. szabvdnyban foglaltak az irdnyaddk. A
klidnbozd munkafdzisokhoz tartozd gépek, és segédeszkdzdk Uzemeltetési leirdsaiban
foglalt biztonsGgtechnikal elSirdsokat tudatositani kell, s betartdsukrdl maradéktalanut
gondoskodni kell.

Téli munkavégzéskor a munkahelyi és a munkavégzési feltételekre kildnds gondot kell
forditani,

Gépek, forgd alkatrészek Uzembe helyezése, miksddési probdja elbtt meg kel gydzédni a
balesetmentes és rongdaidsmentes inditds feltételeirdl.

Nagynyomdast és magas hdmérsékletl rendszerek biztonsdgtechnikai vonatkozdsait
kGlbndsen figyelem illefi. Szelepek az Uzembe helyezéskor nyitva vannak, Orték zdrva, A
szerelvények dliandd tisztantartdsa elengedhetetien. Az érzékeny szabdlyozdk bedllitdsa,
ellendrzése Uzembe helyezésnél alapvetd feladat. Csévezetékek hegesztésére vonatkozd
biztonsagtechnikai  és  balesetvédelmi  elirdsok  betartdsa  kételezd, a  helyiség
szellbrietésérdl gondoskodni kell.
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