Bodajk Vdros Onkormdnyzata
8053 Bodajk, Petéfi Sandor utca 60.

Bodajki Polgdrmesteri Hivatal

8053 Bodaijk, Petdfi SGndor utca 60.

VP-6-7.4.1.1-16

Nyildszdré konszigndcioé

Kadar Balint
okl. épitészmérnok

1028 Bp. Il. Szilagyi E. u. 4.

E 01-4791



Opinion Builders Kft.

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 1V/3.

Alaprajzi konszigndcié

AB-A-ES-01

Nyildszaré tipusa

osztott szerkezetU ablak - (egyesitett szarnyU ablak)

Szélesség (m)

2,32

Magassdg (m)

1,15

Mennyiség (db)

1

Nyitdsméd - felUlvilagité

nyilé/kdzeépen felnyild

Nyitdsméd - fészarny

Nyitdsméd - alsé szdrny

Kiegészité

Megjegyzés

Alaprajzi nézet

2,32

Homlokzati nézet

115

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel + 4 mm Float + 12

Uvegezes mm légrés Argon toltéssel + 4mm Low-E
U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel hossztoldott borovi feny® MSZ.l.0. 68mm.
Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 7,634
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértéky vasalattal
Szin kivUl-belUl festett
Kényoklo belsd fa festett, kdnyodkld tipus azonos végzardval

Ly kUlsé porszort aluminium, vizorros, szUrke RAL 9006 szinben,
Parkdanyzat

parkany tipus azonos végzaréval

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbél adodé Ujragyartas
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 1. oldal




Opinion Builders Kft. 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 1V/3.

Alaprajzi konszigndacié AB -A- GT-O‘I

Nyildszaré tipusa osztott szerkezetU ablak - (gerébtokos ablak)
Szélesség (m) 0.9

Magassdg (m) 0.6

Mennyiség (db) 1

Nyitasméd - felilvilagité bukod

Nyitdsméd - fészarny

Nyitdsméd - alsé szdrny

Kiegészité
Megjegyzés rdcs
Alaprajzi nézet ~ 90

Homlokzati nézet

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel + 4 mm Float + 12

Uvegezes mm légrés Argon toltéssel + 4mm Low-E
U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel hossztoldott borovi feny® MSZ.l.0. 68mm.
Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 3,3
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértéky vasalattal
Szin kivUl-belUl festett
Kényoklo belsd fa festett, kdnyodkld tipus azonos végzdardval

Ly kUlsé porszdrt aluminium, vizorros, szUrke RAL 9006 szinben,
Parkdanyzat

parkany tipus azonos végzaréval

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbél adodé Ujragyartas
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 2. oldal




Opinion Builders Kft.

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 1V/3.

Alaprajzi konszigndcié

AB-A-GT-02

Nyildszaré tipusa

osztott szerkezetU ablak - (gerébtokos ablak)

Szélesség (m) 2,75
Magassdg (m) 1,6
Mennyiség (db) 5

Nyitdsméd - felUlvilagité

fixen Ovegezett/fixen Uvegezett/nyild/fixen Uvegezett

Nyitdsméd - fészarny

fixen Uvegezett/fixen Ovegezett/fixen Ovegezett/fixen Uvegezett

Nyitdsméd - alsé szdrny

Kiegészité

Megjegyzés

=
Alaprajzi nézet , 479 "
3 <
Homlokzati nézet
275

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon téltéssel + 4 mm Float + 12

Uvegezes mm légrés Argon tdltéssel + 4mm Low-E
U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel hossztoldott borovi feny® MSZ.l.0. 68mm.
Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 47,85
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértéky vasalattal
Szin kivOl-belUl festett
Kényoklo belsd fa festett, kdnyodkld tipus azonos végzardval

Ly kUlsé porszdrt aluminium, vizorros, szUrke RAL 9006 szinben,
Parkdanyzat

parkany tipus azonos végzaréval

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbél adodé Ujragyartas
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 3. oldal




Opinion Builders Kft.

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 1V/3.

Alaprajzi konszigndcié

AB-A-HU-01

Nyildszaré tipusa

osztott szerkezet( ablak - (h&szigetelt UvegezésU ablak)

Szélesség (m) 0,87
Magassdg (m) 1,16
Mennyiség (db) 1
Nyitasméd - felilvilagité bukd-nyild
Nyitdsméd - fészarny

Nyitdsméd - alsé szdrny

Kiegészité

Megjegyzés

Alaprajzi nézet :8_57;

Homlokzati nézet

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel + 4 mm Float + 12

Uvegezes mm légrés Argon toltéssel + 4mm Low-E
U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel hossztoldott borovi feny® MSZ.l.0. 68mm.
Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 4,466
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértéky vasalattal
Szin kivUl-belUl festett
Kényoklo belsé fa festett, kdnyodkld tipus azonos végzdardval

Ly kUlsé porszdrt aluminium, vizorros, szUrke RAL 9006 szinben,
Parkdanyzat

parkany tipus azonos végzaréval

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbél adodé Ujragyartds
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 4. oldal




Opinion Builders Kft. 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 1V/3.

Alaprajzi konszigndacié A B - A - H U - 02

Nyildszaré tipusa osztott szerkezetU ablak - (h&szigetelt Uvegezésy ablak)
Szélesség (m) 2,95

Magassdg (m) 1,5

Mennyiség (db) 3

Nyitdsméd - felUlvilagité k6zépen felnyildo-bukd/kdzépen felnyild-bukd

Nyitdsméd - fészarny

Nyitdsméd - alsé szdrny

Kiegészité

Megjegyzés

Alaprajzi nézet . 2,95

Homlokzati nézet

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon téltéssel + 4 mm Float + 12

Uvegezes mm légrés Argon tdltéssel + 4mm Low-E
U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel hossztoldott borovi feny® MSZ.l.0. 68mm.
Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 29,37
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértéky vasalattal
Szin kivOl-belUl festett
Kényoklo belsd fa festett, kdnyodkld tipus azonos végzardval

Ly kUlsé porszort aluminium, vizorros, szUrke RAL 9006 szinben,
Parkdanyzat

parkany tipus azonos végzaréval

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbél adodé Ujragyartas
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 5. oldal




Opinion Builders Kft.

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 1V/3.

Alaprajzi konszigndcié

AB-A-PT-01

Nyildszaré tipusa

osztott szerkezet( ablak - (palldtokos ablak)

Szélesség (m) 0,48
Magassdg (m) 1,71
Mennyiség (db) 2
Nyitasméd - felilvilagité nyilo
Nyitdsméd - fészarny nyild
Nyitdsméd - alsé szdrny

Kiegészité

Megjegyzés

Alaprajzi nézet ﬁ

Homlokzati nézet

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel + 4 mm Float + 12

Uvegezes mm légrés Argon toltéssel + 4mm Low-E
U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel vorosfenyd MSZ.1.0.
Toktoldé i,
Vasalat réz kilinccsel és vasalatokkal
Szin kivUl-belUl festett
Kényoklo belsd fa festett, kdnyodkld tipus azonos végzardval
Ly kUlsé porszort aluminium, vizorros, szUrke RAL 9006 szinben,
Parkdanyzat

parkany tipus azonos végzaréval

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbél adodé Ujragyartas
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 6. oldal



Opinion Builders Kft.

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 1V/3.

Alaprajzi konszigndcié

AB-A-PT-02

Nyildszaré tipusa

osztott szerkezet( ablak - (palldtokos ablak)

Szélesség (m) 1,07
Magassdg (m) 1,75
Mennyiség (db) 8

Nyitdsméd - felUlvilagité

kdzépen felnyild

Nyitdsméd - fészarny

kézépen felnyild

Nyitdsméd - alsé szdrny

Kiegészité

Megjegyzés

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel + 4 mm Float + 12

Uvegezes mm légrés Argon toltéssel + 4mm Low-E
U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel vorosfenyd MSZ.1.0.
Toktoldé i,
Vasalat réz kilinccsel és vasalatokkal
Szin kivUl-belUl festett
Kényoklo belsé fa festett, kdnyodkld tipus azonos végzdardval
Ly kUlsé porszort aluminium, vizorros, szUrke RAL 9006 szinben,
Parkdanyzat

parkany tipus azonos végzaréval

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbél adodé Ujragyartds
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 7. oldal




Opinion Builders Kft. 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 1V/3.

Alaprajzi konszigndacié A B - A - PT - 03

Nyildszaré tipusa osztott szerkezetU ablak - (palldétokos ablak)
Szélesség (m) 2,72

Magassdg (m) 1,5

Mennyiség (db) 1

Nyitdsméd - felUlvilagité k&zépen felnyilb/kdzépen felnyild

Nyitdsméd - fészarny

Nyitdsméd - alsé szdrny

Kiegészité

Megjegyzés

Alaprajzi nézet 2,72

*
-+

Homlokzati nézet

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon téltéssel + 4 mm Float + 12

Uvegezes mm légrés Argon tdltéssel + 4mm Low-E
U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel hossztoldott borovi feny® MSZ.l.0. 68mm.
Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 9,284
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértéky vasalattal
Szin kivOl-belUl festett
Kényoklo belsd fa festett, kdnyodkld tipus azonos végzardval

Ly kUlsé porszdrt aluminium, vizorros, szUrke RAL 9006 szinben,
Parkdanyzat

parkany tipus azonos végzaréval

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbél adodé Ujragyartas
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 8. oldal




Opinion Builders Kft.

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 1V/3.

Alaprajzi konszigndcié

AB-H-UT-01

Nyildszaré tipusa

ablak - (Ovegtégla)

Szélesség (m) 1,15
Magassag (m) 1,5
Mennyiség (db) 1
Nyitdsméd - felUlvilagité
Nyitdsméd - fészarny
Nyitdsméd - alsé szarny
Kiegészité
Megjegyzés
Alaprajzi nézet 15—

+——

B
Homlokzati nézet
1,15

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel + 4 mm Float + 12

Uvegezes mm légrés Argon toltéssel + 4mm Low-E
U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel hossztoldott borovi feny® MSZ.l.0. 68mm.
Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 5,83
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékl vasalattal
Szin kivUl-belUl festett
Kényoklo belsé fa festett, kdnyodkld tipus azonos végzdardval

Ly kUlsé porszort aluminium, vizorros, szUrke RAL 9006 szinben,
Parkdanyzat

parkany tipus azonos végzaréval

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbél adodé Ujragyartds
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 9. oldal




Opinion Builders Kft. 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 1V/3.

Alaprajzi konszigndacié AJ -A- H U - 01

Nyildszaré tipusa

Szélesség (m) 0,94
Magassdg (m) 2.1
Mennyiség (db) 1
Nyitdsméd - felUlvilagité
Nyitdsméd - ajtészarny lengd
Nyitdsméd - oldalvilagité
Kiegészité
Megjegyzés
Alaprajzi nézet !_i

94

I' 9
Homlokzati nézet B

+—t

94

3+3 mm VSG (ragasztott biztonsagi) Float - 10mm argon toltéssel
Uvegezés 4 mm Float + 10mm argon téltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsagi) LOW-E

U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)
Kivitel hossztoldott borovi feny® MSZ.l.0. 68mm.

Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 6,688
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékl vasalattal

Szin kivUl-belUl festett

Kuszéb Aluminium kUszob elhelyezésével

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbél adodé Ujragyartds
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 1. oldal




Opinion Builders Kft. 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 1V/3.
Alaprajzi konszigndcié AJ-A-HU-02
Nyildszaré tipusa
Szélesség (m) 0,95
Magassdg (m) 2.1
Mennyiség (db) 1
Nyitdsméd - felUlvilagité
Nyitdsméd - ajtészarny befelé nyild egyszarnyu
Nyitdsméd - oldalvilagité
Kiegészité
Megjegyzés
Alaprajzi nézet (-’“x
95
~Je
7 P (e
Homlokzati nézet
95 "
Uvegezés -
U-érték }
Kivitel hossztoldott borovi feny® MSZ.l.0. 68mm.
Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 6,71
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértéky vasalattal
Szin kivUl-belUl festett
Kuszéb Aluminium kUszob elhelyezésével
A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbél adodé Ujragyartas
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 2. oldal




Opinion Builders Kft.

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 1V/3.

Alaprajzi konszigndcié

AJ-A-HU-03

Nyildszaré tipusa

qjtod - (h8szigetelt GvegezésU qjtd)

Szélesség (m)

0,96

Magassdg (m)

2,08

Mennyiség (db)

1

Nyitdsméd - felUlvilagité

Nyitdsméd - ajtészarny

befelé nyild egyszarnyu

Nyitdsméd - oldalvilagité

Kiegészité

Megjegyzés

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

2,08

96

3+3 mm VSG (ragasztott biztonsagi) Float - 10mm argon téltéssel

Uvegezés 4 mm Float + 10mm argon téltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsagi) LOW-E

U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

Kivitel hossztoldott borovi feny® MSZ.l.0. 68mm.

Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 6,688

Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértéky vasalattal

Szin kivUl-belUl festett

Kuszéb Aluminium kUsz6b elhelyezésével

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbél adodé Ujragyartas
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 3. oldal




Opinion Builders Kft.

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 1V/3.

Alaprajzi konszigndcié

AJ-A-HU-04

Nyildszaré tipusa

qjtod - (h8szigetelt GvegezésU qjtd)

Szélesség (m)

1,15

Magassdg (m)

2,1

Mennyiség (db)

1

Nyitdsméd - felUlvilagité

Nyitdsméd - ajtészarny

kifelé nyilé egyszarnyu

Nyitdsméd - oldalvilagité

Kiegészité

Megjegyzés

Alaprajzi nézet

|\

- 1715 7

Homlokzati nézet

2,10

3+3 mm VSG (ragasztott biztonsagi) Float - 10mm argon téltéssel

Uvegezés 4 mm Float + 10mm argon téltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsagi) LOW-E

U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

Kivitel hossztoldott borovi feny® MSZ.l.0. 68mm.

Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 7,15

Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékl vasalattal

Szin kivUl-belUl festett

Kuszéb Aluminium kUszob elhelyezésével

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbél adodé Ujragyartds
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 4. oldal




Opinion Builders Kft.

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 1V/3.

Alaprajzi konszigndcié

AJ-A-PT-01

Nyildszaré tipusa

qjtd - (pallétokos ajtd)

Szélesség (m)

1,65

Magassdg (m)

2,75

Mennyiség (db)

1

Nyitdsméd - felUlvilagité

Nyitdsméd - ajtészarny

befelé nyilo kétszarnyu

Nyitdsméd - oldalvilagité

Kiegészité

olajfékes ajtocsukd

Megjegyzés

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

Uvegezés -

U-érték }

Kivitel hossztoldott borovi feny® MSZ.l.0. 68mm.
Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 9,68
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékl vasalattal
Szin kivUl-belUl festett

Kuszéb Aluminium kUszob elhelyezésével

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbél adodé Ujragyartds
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 5. oldal




Opinion Builders Kft. 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 1V/3.
Alaprajzi konszigndcié AJ-M-NY-01
Nyildszaré tipusa qjtéd - (mUanyag qjtd)
Szélesség (m) 0,95
Magassdg (m) 2,06
Mennyiség (db) 1
Nyitdsméd - felUlvilagité
Nyitdsméd - ajtészarny befelé nyild egyszarnyu
Nyitdsméd - oldalvilagité
Kiegészité
Megjegyzés
Alaprajzi nézet ‘uil
95
::III §
Homlokzati nézet
-
Uvegezés -
U-érték }
Kivitel hossztoldott borovi feny® MSZ.l.0. 68mm.
Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 6,622
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértéky vasalattal
Szin kivUl-belUl festett
Kuszéb Aluminium kUszob elhelyezésével
A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbél adodé Ujragyartas
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 6. oldal




