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Bodajk Véaros Onkormanyzata

Cim : Kelt: 2018 év november ho nap
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A munka leirasa:
8053 Bodajk, Mélyépités
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Koltségvetés foosszesito

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Ut 0 0
2Vie 00
3. Piac+T4j 0 0
Epitmény kozvetlen koltségei: 0 0
4.1 Kozvetlen 6nkoltség 0sszesen 0 0
5.1 AFA vetitési alap 0
5.2 Afa 27,00% 0
6. A munka ara 0

Alairas



Munkanem 6sszesito

1.UT
Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij Osszege
Irtas, fold- és sziklamunka
Utburkolat és makadamburkolat k
Koburkolat készitése

Bitumenes alap és makadamburkol
Ut- és vasiti palyatartozékok k
Kert- s parképitési munkak
Osszesen:

SO O O O OO
SIS O O O OO

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij Osszege
Felvonulasi létesitmények 0 0
Ducolas, foldpartmegtamasztas 0 0
Viztelenités 0 0
Zsaluzas ¢és allvanyozas 0 0
Koltségtéritések 0 0
Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
Helyszini beton és vasbeton munka 0 0
Fém nyilaszaré és épiiletlakatos 0 0
Ko6zmiicsatorna-épités 0 0
Kornyezetvédelmi berendezések, 0 0
mentesitések

Osszesen: 0 0
|
Piac+T4j

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij 0sszege
Bontés, épitdanyagok jrahaszno 0 0
Keverékkészités 0 0
Koltségtéritések 0 0
Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
Helyszini beton és vasbeton munka 0 0
Ko6zmiicsatorna-épités 0 0
Utburkolatalap és makadamburkolat 0 0
készitése

Kdburkolat készitése 0 0
Elektromosenergia-ellatas, vill 0 0
Felsdvezetekek 0 0
Kert- és parképitési munkak 0 0
Szabadtéri, szabadid6 és sportl 0 0
Osszesen: 0 0




Bontis, épitéanyagok ujrahasznositasa

Piac+Taj
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységiar egységre oOsszesen

1 020303277190 bontott fa hulladék felrakasa szallitoeszkozre gépi 0 m3 0 0 0 0
erdvel, kiegészit6 kézi munkaval

2 210110016791 Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, 6 db 0 0 0 0
lerakohelyi dijjal, 8,0 m3-es konténerbe
Munkanem dsszesen: 0 0




PiactT4j

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre oOsszesen osszesen
1 110010000 XN(H) Kornyezeti hatasoknak nem ellenallo alarendelt jelent6ségii beton,C8/10 - 0,22 m3 0 0 0 0
294 XN(H) - Dgmax =32 mm, CEM 32,5 szilardsagi osztalyt portlandcementtel kissé
képlékeny beton,m = 7,0 finomsagi modulust adalékanyaggal
Munkanem o6sszesen: 0 0




Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységdr _ egységre  Osszesen  Osszesen

1 12-004-5.3- Meglévo kdzmii ékek felfiiggesztése, lizembiztositasa, géz, hirkozlés, 1db 0 0 0 0 [ON]
0000001 elektromos vagy vizvezeték elhelyezése

Munkanem dsszesen: 0 0




Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységir  egységre  Osszesen  Osszesen
1 130010009 Munkaarok ducolasa és bontasa 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, 237 m2 0 0 0 0
454 kétoldali ducolassal, vizszintes pallozassal, 2,01-5,00 m arokszélesség
kozott, zartsort

Munkanem ésszesen: 0 0




Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar  egységre oOsszesen oOsszesen

1 140020010 Nyiltviztartas szivokutjainak készitése, kitgytirii beépitése 80/75 cm méretii 3m 0 0 0 0

483 elemekkel

2 140020010 Nyiltviztartasnal helyszinentartas, 0-500 liter/perc teljesitményti szivattytval 50 ora 0 0 0 0
505

3 140020010 Nyiltviztartasnal izemelés, 0-500 liter/perc teljesitményii szivattyuval 25 ora 0 0 0 0
534

Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységir  egységre  Osszesen  Osszesen

1 150020010 Kétoldali falzsaluzas fiiggbleges vagy ferde sik feliilettel, fa zsaluzattal, 18 m2 0 0 0 0
856 3 m magassagig

2 150170013 Biztonsagi védékorlat készitése gombfabol, deszkabol 140 m 0 0 0 0
276

Munkanem osszesen: 0 0




Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre  Osszesen  Osszesen
1 19-010- Altalanos teend6k megvalosulas szakaszaban, ellenérzé 3 nap 0 0 0 0
1.11.1.1-  mérések, miiszeres kitlizés
0000005
Munkanem dsszesen: 0 0
|
Piac+T4j
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységir  egységre  Osszesen  Osszesen
1 190102244 Altalanos teendék megvalosulas szakaszaban, ellenérzé 1 db 0 0 0 0
171 mérések, lézersugaras kitlizések

Munkanem o6sszesen: 0 0




Felvonulasi létesitmények

UT
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen Megjegyzés
egységir egységre oOsszesen
1 21-006- Bevagasi szelvény bovitése 3,00 m-nél kisebb 60,24 m3 0 0 0 0 [ON]
1.1.4 vastagsagban, foldkitermeléssel, toltés- vagy
deponiaképzéssel, tomorités nélkiil, I-IV.
oszt.talaiban. géni erdvel. szallitas nélkiil
2 21-004- Tiikorkészités tomorités nélkill, sik felileten gépi 164,68 m2 0 0 0 0 [ON]
5.1.1.1 erével, kiegészité kézi munkaval talajosztaly: I-IV.
3 21-011- Fejtett fold felrakasa szallitoeszkozre, géppel, 60,24 m3 0 0 0 0 [ON]
1.2.1 talajosztaly I-IV.
4 21-011- Kitermelt fold elszallitasa lerakohelyre, szallitasi 60,24 m3 0 0 0 0 [K]
20.1 tavolsag 0-15 km
5 21-008- Simité hengerlés a foldmii (tiikor és padka) 164,68 m2 0 0 0 0 [ON]
3.1.1 feliiletén, gépi erével, 3,0 m szélességig
6 21-004- Talajjavito réteg készitése vonalas 28,71 m3 0 0 0 0 [ON]
4.1.2 létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen beliil, osztalyozatlan kavicsbol
7 21-004-6.2 Padkarendezés gépi erdvel, kiegészité kézi 45 m2 0 0 0 0 [ON]
munkaval, I-IV. oszt. talajban, vastagsag 10,1-20,0
cm kozott
8 21-004-3.1 Humuszterités 20 cm vastagsagig gépi ervel, m2 0 0 0 0 [ON]
kiegészit6 kézi munkaval vizszintes feliileten 50 m-
ig
9 21-004-7.2 Padka és elvalaszto sav készitése, feliiletrendezés 4,5 m3 0 0 0 0 [ON]
tomorités nélkiil, helyszinrdl szallitott anyagbol,
gépi erbvel, kiegészit6 kézi munkaval, egyéb
anyagbol (nyers homokos kavics, banyameddd,
murva. stb.)
Munkanem 6sszesen: 0 0

—

Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységir egységre oOsszesen _

210030015 Foldvisszatoltés munkagddorbe vagy 18 m3 0 0 0 0 [ON]
356 munkadrokba, tomorités nélkiil, réteges

elteritéssel, I-IV. osztalya talajban, kézi erével, az

anyag sulypontja karolason beliil, a vezeték

(miitargy) felett és mellett 50 cm vastagsagig
210030015 Foldvisszatoltés munkagodorbe vagy 126 m3 0 0 0 0 [ON]
361 munkadrokba, tomorités nélkiil, réteges

elteritéssel, I-IV. osztalyl talajban, kézi erével, az

anyag sulypontja karolason belill, a vezetéket

(mitargyat) kérnyez6 50 cm-en tili szelvényben
210040015 Foldmi vizszintes feliiletének rendezése a 105 m2 0 0 0 0 [ON]
416 felesleges fold elteritésével, tomorités nélkiil, gépi

erével, kiegészitd kézi munkaval, 16%-os

terephajlasig, 20 cm vastagsagban, talajosztaly: I-

1V.
210040015 Talajjavito réteg készitése vonalas 16 m3 0 0 0 0 [ON]
542 létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy

épitményen beliil, osztalyozatlan kavicsbol

Természetes szemmegoszlasu kavics, THK 0/32

O-TT. Abda
210080016 Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi 143 m3 0 0 0 0 [ON]
246 erdvel, kis feliileten, tomorségi fok: 95%
210110016 Fejtett fold felrakasa szallitoeszkozre, géppel, 35 m3 0 0 0 0 [ON]

406 talajosztaly I-IV.

210060015
894

210040015
663

210110016
406

210080016
263

210040015
714

210040015
433



Felvonulasi létesitmények

7 210110016 Epitési tormelék konténeres elszallitisa, lerakasa, 1 db 0 0 0 0 [ON]
750 lerakohelyi dijjal, 4,0 m’-es konténerbe
8 21-003- Munkaarok foldkiemelése kozmivesitett teriileten, 178 m3 0 0 0 0 [ON]
6.2.1.1- gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval, barmely
0000001  konzisztenciaju, I-IV. oszt. talajban, ducolt
arokbol, 5,0 m arokszélességig, 3,0 m mélységig
9 21-981- Kitermelt fold elszallitasa, részleges lerakasa a 35 m3 0 0 0 0 [ON]
3.1.1.5- parkolo helyén, I-IV. o.t. 0,5 km tavolsagig.
0000105
Munkanem 6sszesen: 0 0

Piac+T4j
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységir egységre osszesen
1 210010013 Gyepnyesés, 4 cm mélységig vagy kapalas 15 cm 75,5 10 m2 0 0 0 0 [ON]
704 mélységig, IV-V. oszt. talajban
2 210040015 Tiikorkészités tomorités nélkiil, sik feliilleten gépi  1524,9 m2 0 0 0 0 [ON]
663 erével, kiegészité kézi munkaval talajosztaly: I-IV.
3 210060015 Bevagasi szelvény bovitése 3,00 m-nél kisebb 530 m3 0 0 0 0 [ON]
894 vastagsagban, foldkitermeléssel, toltés- vagy
deponiaképzéssel, tomorités nélkiil, I-IV.
oszt.talaiban. gépi erével. szallitas nélkiil
4 210080016 Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi 75 m3 0 0 0 0 [ON]
210 erével, nagy feliileten, tomorségi fok: 95%
5 [K]-1 Kalodazas+gallyazas 3 db 0 0 0 0
Munkanem osszesen: 0 0




Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre  Osszesen  0sszesen
1 310011237 Hegesztett betonacél halo szerelése 0,4t 0 0 0 0
024 tartoszerkezetbe FERALPI 12K 1010 épitési
sikhalo; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm
osztassal @ 12,0/ 12,0 BHB55.50
2 310110038 Vasbetonfal készitése, X0v(H), XC1, XC2, 3,8 m3 0 0 0 0
385 XC3 kornyezeti osztalyu, kissé képlékeny
vagy képlékeny konzisztenciaju betonbol, kézi
bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel, 25-50
cm vastagsag kozott C30/37 - XC1 képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dyyax= 32 mm,
m = 7,4 finomsagi modulussal
3 31-011- Beton helyszinre szallitasa 4,4 m3 0 0 0 0
3.3.2-
0230110
Munkanem 6sszesen: 0 0

PiactTaj
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
1 310000034 Beton és kébeton fal bontésa, 15-25 cm 13 m3 0 0 0 0
163 vastagsag kozott, C8/10 betonmindségig
2 310000034 Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm 90 m2 0 0 0 0
810 vastagsagig, kavicsbetonbol, salakbetonbol
3 310210059 Lépcso készitése vasbetonbodl, X0v(H), XCl, 2,3 m3 0 0 0 0
992 XC2, XC3 kornyezeti osztalyu, kissé
képlékeny vagy képlékeny konzisztenciaju
betonbdl, helyszini keveréssel, kézi
bedolgozassal és vibratoros tomoritéssel
C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 32,5 pc. Do = 16 mm, m = 6,6
finomsaei modulussal
Munkanem o6sszesen: 0 0




Fém nyildszaro és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag Dij 6sszesen

0sszesen

1

2

450044074222 Komplett, zart, tablas ipari keritésrendszer 15,5 m

45-004-5-0180501

rogzitése, oszlopok, valamint mezdk folyamatos
elhelyezésével,eldre elkészitett beton alapzatra,
diibelezett keritéstalpakhoz rogzitve (beton
alapzat kiilon tételben kiirva),1,21-2,00 m kerités
magassag kozott, STEELVENT ST17/IN
utélagosan tlizihorganyzott + porszort
(RAL6005), laposacél+koracél szallal merevitett
tablas kerités, hossz: 2,5 m, racsméret: 50x200
mm, huzalatmérd: 15x6x5 mm, magassag: 2 m,
Cikkszam: 11010104010500222

Aknalefed6 horganyzott acél racsok elhelyezése 3,5 m2
2*1*1 m és 1,5*1 m méretben, 10*50 mm-es

laposacélbol, L60*60 szogvaskeretbe hegesztve,

nyithatd formaban barmilyen méretben

0 0

0

0

Munkanem 0Osszesen:




Ssz.

Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij
egységar  egységre

Anyag
osszesen

Dij
Osszesen

530010599551

530010611061

530010611165

530050614046

530052727252

530050615034

530070618006

530070618430

530073852301

531011693142

Korszelvényti, talpas betoncsé beépitése 66 m 0 0
cementhabarcs kotéssel, 1,00 m hosszi

elregyartott betoncsovekbdl, belsé cséatmérd: 80

cm LEIER TA 80/100 csaphornyos csatlakozasu

talpas betoncs6, V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S,

Cikkszam: HUTJS1126

Egyoldalon tokos polipropilén milanyag 8 m 0 0
csatornacsé beépitése foldarokba, gumigytiriis

kotéssel, cs6idomok nélkiil, 2,00 m hosszi

csovekbdl, kiilsé cséatmérd: 110 mm REHAU

KGEM AWADUKT PP SN4 t6mor fala,

egyoldalon tokos, miianyag csatorna cs6, DN 110

Csz: 170 211

Polipropilén, tokos csatornacsé idom beépitése 1 db 0 0
foldarokba, gumigytirtis tomitéssel, kiilsé

csdatmeérd: 110 mm REHAU AWADUKT PP SN

4 761d csatornacsé idom, KGB iv DN 110, 45

fokos. Csz: 176 022

Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, 2 db 0 0
habarcsos illesztéssel, beépitett csatlakozo6 elemek

nélkiil, foldmunka és ducolas nélkiil, bels6

cséatmérd: 80 cm-ig, 100 cm magassagig LEIER

AFE 80/50 L KN beton akna-fenékelem,

csaphornyos illesztést, kiinet nélkiil, V1-T1-Al,

CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszam: HUTJS1897

Beton aknamagasito elem elhelyezése, 2 db 0 0
cementhabarcsos illesztéssel, 80 cm belsd

atmérdig, barmely magassagi mérettel LEIER

AGY 80/75/9 L aknagyfirii csaphornyos

illesztéssel, VI-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S,

Cikkszam: HUTIS1529

Beton aknasziikit6 elhelyezése, egyesitett sziikitd 2 db 0 0
elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel,

bels6 atméro alul 100 cm, feliil 50-62,5 cm

LEIER ASZ 100/62,5/60 L, akna-sziikitelem,

csaphornyos illesztéssel, V1-T1-Al, CEM 2/A-V

32,5 S, Cikkszam: HUTJS1883

Aknahageso beépitése milanyag bevonati 2 db 0 0
aluminium vagy koracélbol Aknahageso

koracélbol 18 mm atmérével Hvz 110, vizzard

cementhabarcs

Kor alaku ontottvas aknafedlap és fedlapkeret 2 db 0 0
elhelyezése, cementhabarcs rogzitéssel, félnehéz

(C 250 terhelési osztaly) kivite], LETER AF OV

600 250 KN, 6ntottvas félnehéz aknafedlap ,

Cikkszam: HUTX1193

Ontdttvas viznyeldracs elhelyezése, 1db 0 0
cementhabarcs rogzitéssel,négyzetalaku, téglalap

alaki,40/40 - 48/48 cm méret k6z6tt, NORFOND

GGG szogletes kiemelhetd, 6nzaro viznyeld

kerettel, fed6festéssel P 500V 450x450, C250

terhelési osztaly, magassag 50 mm Csz:

NV05CP

Agyazatok készitése elére elkészitett tiikrben, 1 m3 0 0
rézstiburkolatok ala, betonbol C16/20 - X0v(H)

kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5

pc. Doy = 16 mm, m = 5,7 finomsagi modulussal

0

0



530000599106 Eléregyartott csdelemekbol készitett csatorna
tormelékre bontasa,tokos vagy talpas betoncs,31-
60 cm atmérd kozott

53-005-1.1.1-  Beton viznyel6s akna-fenékelem elhelyezése,

0645051 csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépitett
csatlakozé elemmel, foldmunka és ducolas nélkiil,
bels6 cséatméré: 50 cm-ig, 50 cm magassagig
LEIER VAFE 50/50 beton akna-fenékelem,
csaphornyos illesztéstt CEM 2/A-V 32,5 S,
Cikkezam- HITTIS1R97

53-005-5.1-
0645196

Beton aknamagasito elem elhelyezése, viznyelds
aknahoz cementhabarcsos illesztéssel, 50 cm
belsé atmérdig, 100 cm-es magassagi méretben
LEIER VAGY 50/10 L aknagyiirti

53-005-10.1-
0645260

Beton szintemel§ felsé elem elhelyezése,
viznyelds akndhoz cementhabarcsos illesztéssel,
belsd csdatmérd: 50 cm LEIER VFE 50/5 L
szintbeallitd eviirl

531011693440 Rézsii- és mederburkolat;Burkolat
készitése,eléregyartott mederlapokbdl,hézagolas
nélkiil, kész agyazatra betonba
rakva,burkolatvastagsag: 10 cm,Mederlap
40/60/10 cm

531011694210 Hézagkiképzések 5*5 cm; Lapburkolatok
hézagkikenése, betonnal teljes mélységig,
burkolatvastagsag: 10 cm

Sm

1 db

1.db

1 db

8§ m2

0,8 m2

Munkanem dsszesen:

0 0

Piac+T4j
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységdr  egységre  Osszesen  Gsszesen
1 530071692246 Négyzet alaku Ontottvas aknafedlap és fedlapkeret 1 db 0 0 0 0
elhelyezése,cementhabarcs
rogzitésse, NORFOND GGG kerek zarhato fedlap
szogl. kerettel, gdzrugos nyitdszerk., Neopren
csillapitogytirtivel, MAXIMO C VOTC d800,
D400 t. 0., m: 155 mm Csz: NBOSODMA
2 530211378571 Polimerbeton vizelvezetd rendszer 36,5 m 0 0 0 0

(folyoka)elhelyezése gyorsrogzitéssel, illetve
csavaros rogzitéssel, ontdttvas vagy horganyzott
acél raccsal, foldmunkak és agyazatkészités
nélkiil, hazkoriil és a kertben,beépitési hossz: 1,0
m,ACO SELF Euroline vizelvezet6 folyoka, horg.
acél bordas raccsal, 1 m, Rend.szam: 38701

Munkanem o6sszesen:




Zsaluzas és allvanyozas

UT
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységiar _egységre oOsszesen
1 6,1E+11 Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése 1,54 m3 0 0 0 0 [ON]
utgyaluval,M22 jelii, 10-20 cm
vastagsagban, Utépitési zuzottkd, M22 Colas-
Eszakké, Tallya
2 61-003-2.3 Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 23,78 m3 0 0 0 0 [ON]
kotéanyagu stabilizalt réteg készitése
utokezeléssel, 2,00 m savszélességig, CKt-2 vagy
CTt-2 jelii keverékbol
Munkanem o6sszesen: 0 0
|
Piact+T4j
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységiar _egységre oOsszesen
1 610060675 Hengerelt zGzottkGpalya készitése, 2 cm vastag 93,3 m2 0 0 0 0
662 kotdanyag és 2 cm vastag feddanyag teritéssel,
zuzottk6bol vagy kohodsalakbol, 10 cm
vastagsagban Z 20/55 zuzottkd, NZ 4/11 zazottkd
kot6 és NZ 0/4 zhzottkd fedéanyaggal, KOKA,
Iszkaszentevorev
2 [K]-1 Terraway vizateresztd burkolat épitése fak 4 m2 0 0 0 0

koré (térkd burkolaton beldl) (1,5t)

Munkanem 6sszesen: 0 0




uT

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij Anyag Dij Megjegyzé
egységre  dsszesen __dsszesen s

1 62-003-8.1

2 62-002-2.3

3 62-002-
1.4.1

Tér- vagy jardaburkolat készitése, beton m2
burkolokébdl halos, soros, halszalka,
parketta vagy kazettas kotésben,
zuzalékagyazatra fektetve, 10x20x4,
10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es
méretil idomké&vel

Siillyesztett szegély vagy futdsor 98,7 m
készitése, alaparok kiemeléssel, beton

alapgerendaval, hézagolassal, 40 cm

hosszu eléregyartott beton

szegélvelemekbdl

Kiemelt szegély készitése, alaparok m
kiemelésével, beton alapgerendaval és

megtamasztassal, hézagolassal,

eléregyartott szegélykébol vagy

cOlonokbol. 25 cm hosszi elemekbdl

0

0 0 0 [YIION]

[Y][ON]

Munkanem o6sszesen:

0 0

Piac+T4j

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység

Anyag
egységir

Dij Anyag Dij
egységre 0sszesen o0sszesen

1 620023633
402

2 62-003-6-
0110811

3 620033633
745

4 620030678
560

Kiemelt szegély készitése, alaparok 357 m
kiemelésével, beton alapgerendaval és

megtamasztassal, hézagolassal,

eléregyartott szegélykébol vagy

co16pokbol, 100 cm hosszll elemekbdl

Barabas kiemelt szegély 100x25x15 cm,

sziirke C12/15 - XN(H) f6ldnedves

kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D¢

=16 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal

Térburkolathoz fagyallo, teherhordé alap
készitése, 20 cm vastagsagban Ziuzottkd
dolomit, Z 55/80, KOKA,
Iszkaszentevorey

110,5 m3

Tér- vagy jardaburkolat készitése, beton 713 m2
burkolok6bdl soros, halszalka, parketta

vagy kazettas kotésben, homokagyazatba

fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6,

10x20x8 cm-es méretii idomkdvel

Barabas Patent térké 20x10x5 cm, sziirke

Térburkolathoz fagyallo, teherhord6 alap
készitése,20 cm vastagsagban,Nyers
homokos kavics, NHK 0/125 Q-T,
Délegvhiza

0,03 m3

0

0 0 0

Munkanem o6sszesen:




Irtas, fold- és sziklamunka

UT
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen
1 63-103- Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak készitése, 6,34 m3 0 0 0 0 [ON]
1.21.14 hengerelt aszfalt kotoréteg készitése (AC), az
alapréteg szennyezettségének eldzetes
eltavolitasaval, bitumenemulzids permetezéssel,
3,2 méter szélességig, AC 11 kotd
aszfaltkeverékbdl, 35-50 mm vastagsagban teritve
2 63-103- Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak készitése, 6,34 m3 0 0 0 0 [ON]

1.31.1.3 hengerelt aszfalt koporéteg készitése (AC), az
alatta 1évo réteg feliiletének eldzetes letakaritasaval
és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig,
AC 11 kop¢ aszfaltkeverékbdl, 35-55 mm
vastagsagban teritve

Munkanem 6sszesen: 0 0




Szivargéépités, alagesdvezés

UT

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen

1 68-002-1.1 Kozuti jelzo- és utbaigazito tablak 2 db 0 0 0 0 [ON]
fémanyaguoszlopainak elhelyezése
betonalappal,foldmunkaval, I-IV. osztalyt
talajban, 89 mm atmérdjii aluminium oszlop, 1,5-
5.5 m hosszu. eléregvartott betonalappal

2 68-002-2.1 Kozuti jelzo- és Gtbaigazitod tablak felszerelése, 3db 0 0 0 0 [ON]
utvonaltipust, elsGbbséget szabalyozo, utasitast
ado, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tajékoztatast ado
jelzétablak és utbaigazitast ado tablak, 2-2
bilincskészlettel

3 68-003- Utburkolati jelek készitése, oldoszer nélkiili 3,5 m2 0 0 0 0
1.3.2 termoplasztikus anyaggal, kézi jel

4 68-002-2.3 Kozuti jelzo- és Gtbaigazitod tablak felszerelése, 1db 0 0 0 0 [ON]
kiegészitd tablak, 1-1 bilincskészlettel

Munkanem 6sszesen: 0 0




Piac+Taj

Ssz.

Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység

Anyag
egységar

1

710113868
833

711011387
412

LED-es fényforrasok,altalanos vilagitas céljara (fehér fényii),pontszerii 3 db
kivitelben,hagyomanyos kialakitasu (retrofit),bajonett vagy tiilabas,halozati fesziiltségii

(230V),iranyitott fényi,Life Light Led, Leddiszkont, ufo G24D2 led fényforras 230V, 12W,

1200 Lumen, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP20, Garancia 2 év, 35x35x160mm, Kivalthatd

vele a hagyomanyos 100W halogén lampa! CSZ: LLUFO12WG24D2PLCWW

Koz és térvilagitas;Acéloszlop ehelyezése, feliletvédelemmel kozvilagitasi osszekotd- és 3 db
biztosité szekrénnyel, foldmunkaval és betonalappal,lampatest és fényforras nélkiil,kor

keresztmetszetii, teleszkopikus,talplemezes kivitelben,3-6,5 méter fénypontmagassag

kozott, HOLUX TT 4/76, 2 tagu teleszkopikus, talpas acéloszlop, 4 m magas, 76 mm

csucsatmérod, Csz:1-32-11-0080

0

Dij
egységre
0

Anyag
Osszesen
0

Dij
osszesen
0

Munkanem 6sszesen:




Piac+Taj

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységdr _ egységre  Osszesen  Osszesen

1 770003527 Kihorgonyzasi szerkezetek bontasa,tartéoszlop lehorgonyzas leszerelése szerelvényeivel 5db 0 0 0 0
206 egyutt

Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre Osszesen Osszesen
1 930013583 Asvéanyolaj-levalaszto berendezés szerelése, szelektiv sziirési technika 1 db 0 0 0 0
986 alkalmazasa (foldmunkak nélkiil), viznyel6aknaba helyezhetd kivitel
(viznyel6akna épitése nélkiil), hatarérték: 2 mg/l, él6vizi befogadasra, 10
Vsec hidraulikai teljesitmény felett BARCZY - BSZ 6050 viznyelSbe
helyezhet6 szelektiv csapadékviz olajkisziiré berendezés beépitett
szennyfogoval, 24 liter/sec, BSZK 6700 sziirétarto konzollal
Munkanem osszesen: 0 0




uT

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzé
egységdr  egységre  Gsszesen  Osszesen s
1 91-003- Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy db 0 0
1.1.1.3.2.1 arokasas nélkiil (kiilon tételben 91-001-2; 91-

001-3), lombhullato fak, szoliterként, harom

karoval, foldlabdas facsemetével, tragyazas

nélkiil 0 Y
Munkanem osszesen: 0 0

|
Piac+T4j
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzé
egységir  egységre  Osszesen  0sszesen S
1 910011178 Talajelokészités ndvénytelepitéshez, 10,3 100 m> 0 0 0 0
991 ndvényesitendd feliiletek talajelokészitése,

tragyazas nélkiil rotacios kapaval, sik

feliileten és/vagy 20°-nal kisebb lejton, laza

talajon, talajosztaly: I-11.

2 910013572 Talajel6készités ndvénytelepitéshez, 10,6 100 m> 0 0 0 0
753 ndvényesitendd feliiletek talaj elokészitése
mitragyaval, vagy szerves tragyazassal
és/vagy komposzt felhasznalasaval, rotacios
kapaval, vagy kézi erdvel sik feliileten,
és/vagy 20°-nal kisebb lejton laza talajon,
talajosztaly: I-II. DIADEM NPK BIO
komposztalt szerves tragya

3 910031181 Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy 19 db 0 0 0 0
850 arokasas nélkiil (kiilon tételben 91-001-2; 91-
001-3), lombhullato fak, szoliterként,
kardzas nélkiil, konténeres facsemetével,
mitragyazassal PLATANUS x HYBRIDA
(Kozonséges platan) K12. 250/300

4 910031188 Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy 17 db 0 0 0 0
685 arokasas nélkiil (kiilon tételben 91-001-2; 91-
001-3), cserjék, lomblevell 6rokzoldekkel,
szoliterként, konténeres cserjével,
mitragyazassal PRUNUS
LAUROCERASUS 'BAUMGARTNER'
(Rahérmeoov) FK 30/ 40 em

5 910031199 Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy 684 db 0 0 0 0
870 arokasas nélkiil (kiilon tételben 91-001-2; 91-
001-3), lagyszaraak, szoliterként, egy-,
kétnyari, valamint ével6 novényekkel
PENNISETUM SP. (Tollborzfii), FK.

6 910031209 Gyepesités, el6készitett talajon magvetéssel, 23,7 10m> 0 0 0 0
016 kézzel szorva, vizszintes teriileten,
miitragyazassal KITE PAZSIT
fiimagkeverék. 40-50 dke/10 m2

7 920001214 Kerti létesitmények bontasa,kiegészitd kerti 1 db 0 0 0 0
394 elemek bontasa,kerti butorok,rogzitett,padok

Munkanem 6sszesen: 0 0




Piac+T4j

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre oOsszesen o0sszesen
1 910042236 Kertépitd elemek elhelyezése eléregyartott elemekbdl, kerékpartarté 7 db 0 0 0 0
884 elhelyezése,LEIER Euroline kerékpartarto, Berlin, 36x74x20 cm , Cikkszam:
HUTGO2904
2 920031915 Kerti fém épitmények elhelyezése kerti butorok,rogzitett vagy mobil 2 db 0 0 0 0
901 kivitelben,padok,Fito System Jatszotér iilés 0-99 éves korig, esésvédelem nélkiil,
Cikkszam: J2870B
3 920034367 Utcai fém épitmények elhelyezése,ivokutak,mmcité Hydro ivékut, kap alaku, koracél 1 db 0 0 0 0
310 kivitel, Cikkszam: HD310
Munkanem osszesen: 0 0




