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ZÖLDSÁV

- 5x25x100 cm süllyesztett, beton szegélyelem
10-10 cm oldal- és alapbetonozással

- C20-25 beton ágyazat
- 10 cm vtg. 0/32 homokos kavics trg 95%
- tömörített altalaj trg 90%

GYALOGOS FORGALOMRA MÉRETEZETT TÉRKŐ - ÉVELŐÁGY CSATLAKOZÁSA

TÉRKŐ

3%

- 6 cm vtg térkő burkolat építése
- 3 cm vtg feketekő zúzalék
- 10 cm 4/22 andezit zúzalék, Trg 95%-ra tömörítve
- 11 cm 0/32 andezit zúzalék, Trg 95%-ra tömörítve
- tömörített altalaj trg 90%

- 30 cm termőréteg
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MALOM - TÉRKŐ - RÉSFOLYÓKA - TÉRKŐ CSATLAKOZÁSA NEHÉZGÉPJÁRMŰ FORGALOMRA MÉRETEZVE

TÉRKŐ

- 8 cm vtg térkő burkolat építése
- 3 cm vtg feketekő zúzalék
- 10 cm 4/22 andezit zúzalék, Trg 95%-ra tömörítve
- 21 cm 0/32 andezit zúzalék, Trg 95%-ra tömörítve
- tömörített altalaj trg 90%

RÁCSOS
FOLYÓKA

- rácsos folyóka, fenékeséssel, ACO 150-200
- 10 cm C10-16 alap- és oldalbetonozás
- 10 cm NZ 11/32

TÉRKŐ

2,0%

2,0%
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TÉRKŐ - TÖMÖRÍTETT ZÚZOTTKŐ - ZÖLDSÁV - TÉRKŐ CSATLAKOZÁSA

STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ
BURKOLAT

3%

- 5x12x24 cm süllyesztett, téglakő szegély
10-10 cm oldal- és alapbetonozással

- C20-25 beton ágyazat
- 10 cm vtg. 0/32 homokos kavics trg 95%
- tömörített altalaj trg 90%

- 6 cm vtg szórt burkolat 40% keszthelyi
gyöngykavics, 40% 0/4 sóder, 20% őrölt petényi
agyag előre bekevert elegye

- 15 cm vtg agyagtartalmú útalapsóder
tömörítve Trg 95%-ra

- tömörített altalaj trg 90%

- 30 cm termőréteg - 6 cm vtg térkő burkolat építése
- 3 cm vtg feketekő zúzalék
- 10 cm 4/22 andezit zúzalék, Trg 95%-ra tömörítve
- 11 cm 0/32 andezit zúzalék, Trg 95%-ra tömörítve
- tömörített altalaj trg 90%

ZÖLDSÁV TÉRKŐTÉRKŐ
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LÉPCSŐ CSATLAKOZÁSA TÉRKŐ, ILLETVE STABILIZÁLT SÉTÁNY BURKOLATHOZ

LÉPCSŐ
STABILIZÁLT
BURKOLATTÉRKŐ BURKOLAT
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- 6 cm vtg szórt burkolat 40%
keszthelyi gyöngykavics, 40% 0/4
sóder, 20% őrölt petényi agyag előre
bekevert elegye

- 15 cm vtg agyagtartalmú útalapsóder
tömörítve Trg 95%-ra

- tömörített altalaj trg 90%

- 6 cm vtg térkő burkolat építése
- 3 cm vtg feketekő zúzalék
- 10 cm 4/22 andezit zúzalék, Trg 95%-ra tömörítve
- 11 cm 0/32 andezit zúzalék, Trg 95%-ra tömörítve
- tömörített altalaj trg 90%

- C12 beton tömblépcső vasalva
- 15 cm vtg agyagtartalmú útalapsóder

tömörítve Trg 95%-ra
- tömörített altalaj trg 90%
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PARK - SÉTÁNY - TÁMFAL - SÉTÁNY CSATLAKOZÁSA
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TÉRKŐ BURKOLAT - FLÓRAKOSARAS TÁMFAL - PARKOLÓ CSATLAKOZÁSA
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PARKOLÓSÁV GÉPKOCSIFORGALOMRA
MÉRETEZETT TÉRKŐ BURKOLATTAL (lásd.

kapcsolódó szakági útterveket)
60

FLÓRAKOSARAS
TÁMFAL

TÉRKŐ BURKOLAT
GYALOGOS FORGALOMRA

MÉRETEZVE

42

- 30x39xH.15 cm "Flóra mini" beton, flórakosaras
támfal szárazon rakva

- 35-40 cm vtg. vegyes frakciójú murva trg 95%
- tömörített altalaj trg 90%
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1,5%

1,5%

- 8 cm vtg térkő burkolat építése
- 3 cm vtg feketekő zúzalék
- 10 cm 4/22 andezit zúzalék, Trg 95%-ra tömörítve
- 21 cm 0/32 andezit zúzalék, Trg 95%-ra tömörítve
- tömörített altalaj trg 90%

- 6 cm vtg térkő burkolat építése
- 3 cm vtg feketekő zúzalék
- 10 cm 4/22 andezit zúzalék, Trg 95%-ra tömörítve
- 11 cm 0/32 andezit zúzalék, Trg 95%-ra tömörítve
- tömörített altalaj trg 90%

- 5x12x24 cm süllyesztett, téglakő szegély
10-10 cm oldal- és alapbetonozással

- C20-25 beton ágyazat
- 10 cm vtg. 0/32 homokos kavics trg 95%
- tömörített altalaj trg 90%

STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ
BURKOLAT

- 5x12x24 cm süllyesztett, téglakő szegély
10-10 cm oldal- és alapbetonozással

- C20-25 beton ágyazat
- 10 cm vtg. 0/32 homokos kavics trg 95%
- tömörített altalaj trg 90%

- 6 cm vtg szórt burkolat 40% keszthelyi
gyöngykavics, 40% 0/4 sóder, 20% őrölt petényi
agyag előre bekevert elegye

- 15 cm vtg agyagtartalmú útalapsóder
tömörítve Trg 95%-ra

- tömörített altalaj trg 90%

3%

ZÖLDSÁV

- 30 cm termőréteg
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nemesvakolat -
50x23x15 cm beton zsalukő támfal -

 Ø8mm betonvassal
kátránypapír -

C20-25 beton ágyazat -
tömörített altalaj -
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STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ
BURKOLAT

MEGLÉVŐ BETON
SZERKEZET

TÓ VASBETON
MEDENCEFALA

TÁMFAL

Generál tervező

Projekt

Megrendelő

Építészet

Dátum

Terv

Intézmény

Lépték Rajz szám

M=1:25

Tájépítészeti kiviteli terv

Kádár Bálint vezető építész tervező É 01-4791

2018.11.01.

Kováts Vince építész tervező

KT.06

TOP-1.2.1- Tó és környéke
HRSZ.: 446/28, 511/37, 564/2, 551/2, 606/2, 606/1, 492/1

TOP-2.1.2
Piac: 8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 39. Hrsz.: 460/2

Malom:8053 Bodajk, Ady Endre utca 4  Hrsz. 564/2

Bodajk Város Önkormányzata

Cím

Részletrajzok
Rajz

Tó környezete és Piac tér

8053 Bodajk

info@opinionbuilders.com

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.

www.opinionbuilders.com

Tel: +36/30 649-95-56

8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60

Kacskó Dóra okl. tájépítészmérnök K01-5303
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