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1. Miiszaki leiras

Jelen tlizvédelmi dokumentacié Bodajk Mozi, K6zosségi haz (8053 Bodajk, Petéfi Sandor u. 39.)
atalakitasa-bovitéséhez késziilt. A tlizvédelmi dokumentacio kidolgozasanak alapja: az 54/2014. (X11. 5.) BM
rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol (tovabbiakban: Rendelet).

Az OTSZ 2. § (4) alapjan meglévo épitményrész atalakitasa esetén az atalakitds mértékének és az
épitményrész tlizvédelmi helyzetét befolyasold hatasainak figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni.
1.1. Az épitmény megkozelithetésége
A megkdzelithetdség nem valtozott: az ingatlan megkozelitése a Pet6fi Sandor utca €s a Méajus 1 1t
feldl is biztositott. Az utcak burkolata szilard aszfalt, tiizoltd gépjarmiivekkel jarhatd. A Méri Onkormanyzati
Ttizolté-parancsnoksag az ingatlantdl kb. 10 kilométerre talalhato.
1.2. Kockazati osztalyba sorolas
A Kozosségi haz egy kockazati egységet alkot. A vonatkozo kovetelményeket a Rendelet 1. melléklet

1. - 4. tablazatok tartalmazzak. Az épiilet épitményszintjének, befogadoképességének és a benntartdzkodok
menekiilési képessége alapjan:

Legfelso szint | Legals6 szint | Létszam | MeneKiilés

0,00 m -2,62 m 130 16 segitséggel
NAK NAK AK AK
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1.3. A tiizoltashoz sziikséges oltoanyag biztositasa

Thzoltas céljara a sziikséges oltoviz-intenzitast a mértékado tlizszakasz alapteriilete alapjan kell
meghatarozni (Rendelet 71. § (1)). Az épiilet egy tiizszakaszt képez, ez egyben a mértékado tlizszakasz mérete
is: 596 m? (a pince tlizgatlo ajtoval levalasztva, kiilon tlizszakaszt képez). A sziikséges oltoviz intenzitas 1.500
I/perc (Rendelet 8. melléklet 1. tablazat). Az épiilet kockazati osztalya AK, ezért az oltovizet legalabb 1 éran
keresztiil kell biztositani (Rendelet 72. § (3)).

A tlizoltashoz sziikséges oltoviz mennyisége az atalakitas-bovités soran nem valtozott, a kozteriileten
talalhato tlizcsaprol biztositott.

1.4.Fali tlizesapok kialakitasa
A Ko6z6sségi haz kockazati osztalya AK, alapteriilete 596 m? ezért nem kell fali tiizcsapot kialakitani

(Rendelet 79. § (1 ¢)).

1.5. Alkalmazott épiiletszerkezetek tiizallosagi paraméterei

Epiiletszerkezet Tervezett megvalésitas Eloiras Valos
Pinceszinti teherhordé falak | nem valtozik A2 REI 30 | A1 REI 240
Kiils6 teherhordo falak nem valtozik D REI30 | A1REI 120
Pinceszint feletti fodém nem valtozik A2 REI 30 | A1 REI 90
Tetéfodém < 60 kg/m? nem valtozik DREI15 | DREI15

o , 29 cm VB fo’dempanel, 2x1,25 cm tiizgatlo DREI15 Al REl60
Tet6fodém > 60 kg/m gipszkarton almennyezet
Fedélszerkezet nem valtozik D D
Falburkolatok vakolt fal, diszperzit / mészfesték C-s1,dO Al
Padloburkolatok mészkd / greslap Cfl-s1 Al

Egyéb beépitendd anyagok:
- tetotér hoszigetelés: Rockwool Multirock (A1);

- homlokzati hészigetelés: AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati hészigetelé lemezzel, az EMI A-

67/2010 Epitéipari Miiszaki Engedélyében leirt anyagokkal és technologiaval Th > 45;
- a pince lejar¢ falainak Al REI 120 ttizallosagi teljesitménnyel kell rendelkezni.

A tervezett anyagok és megoldasok alkalmazasa esetén az épiilet szerkezete az el6irasoknak megfelel.

1.6. Tiizszakaszolas, tiizterjedés gatlasa

A Ko6zosségi haz — a pince kivételével - egy tlizszakaszt képez. Mértékado kockazati osztalya AK,
ezért a tlizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete 5.000 m? (Rendelet 5. melléklet 3. tabl. 5). Az épiilet

osszteriilete 596 m?, tehat a tiizszakasz mérete megfeleld.
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Az épiilet kiils6 térelhatarolo falara vonatkozé homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelmény 15 perc
(Rendelet 26. § (3) b). A fenti kovetelményt az AUSTROTHERM AT-H80 hdészigetel6 lemezt alkalmazd
rendszer kielégiti (EMI 67/2010 EME), ezért a kivitelezés soran ezt, vagy ezzel egyenértékii hészigeteld
rendszert kell alkalmazni.

A falszerkezeteken kialakitott attoréseknél, a gépészeti és a villamos vezetékek, vezetékrendszerek
atvezetésénél a tlizterjedés elleni védelem biztositasara alkalmas tlizgatlo lezaras tlizallosagi teljesitménye:
- kiils6 teherhord¢ falak esetében: EI 30;
- fodémek esetében: EI 30.

1.7. Tliztavolsag

A Kozosségi haz kockazati osztalya AK, a szomszédos ingatlanokon 1évo foldszintes lakohazaké
valoszintisithetden NAK, a koztiik 1évé tiiztavolsag minimalis értéke 5 m (Rendelet 3. melléklet 1. tabl. 4).
Az ¢épiilethez legkozelebb a Coop ABC talalhato. A koztiik 1évé minimalis tavolsag 10 m, ami biztositja a
megfeleld tliztavolsagot.

1.8. Kiiirités szamitas

A kilirités soran a kovetkezo 1étszamokkal szamolok:

- nagy és kis terem: Rendelet 7. melléklet 2. tablazat 7. sor, 2 6 / m?, tehat 75 £6 és 30 6;
- rendérség: Rendelet 7. melléklet 2. tablazat 4. sor, 1 f6 / 6 m?, tehat 10 6;

- a tobbi kisméretli helyiség 6sszesen 10 6.

A szakkor termek, valamint a Bodajk TV és a Telekom helyiségei kozvetlen kiiltéri kapcsolattal
rendelkeznek. A helyiségek kis méretei és a benniik tartozkodd korlatozott 1étszamok miatt kiiiritésiik
megfelelo.

A rendérség helyiségeiben a maximalis 1étszam 10 {6, az épiiletben tartozkodod személyek mindegyike
Onallé menekiilésre képes.

Paraméter Kovetelmény | Tényleges
Menekiil6 1étszam 1-501f6 10 f6
Menekiilési utvonal legkisebb szabad szélessége 1,20 m >1,20m
Menekiilési utvonalon beépitett ajtd legkisebb szabad belmérete 0,90 m 0,90 m
Kiiirités mindsitése: megfelel6

A nagy terem kiliritése soran 1 {6 a statisztika alapjan segitséggel tud menekiilni, azonban figyelembe
véve a terem rendeltetését (egyéb kulturalis rendezvények) mindig lesz segitd a kiliritéshez.

Paraméter Kovetelmény | Tényleges
Menekiilo 1étszam 75 16
Menekiilési utvonal legkisebb szabad szélessége 1,20 m 1,80 m
Menekiilési utvonalon beépitett ajtd legkisebb szabad belmérete 1,20 m 2 x1,60 m
Kiiirités mindésitése: megfelel6

A kis terem kiiiritésekor 30 embernek kell elhagynia a helyiséget, a személyek mindegyike 6nallo
menekiilésre képes.
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Paraméter Kovetelmény | Tényleges
Menekiild 1étszam 30 16
Menekiilési utvonal legkisebb szabad szélessége 1,20m 1,80m
Menekiilési utvonalon beépitett ajtd legkisebb szabad belmérete 1,20 m 1,60 m
Kiiirités mindsitése: megfelelo

Az épiilet Kiiirités szempontjabol megfeleld.
1.9. Epiiletgépészet
1.9.1. Tiizelo-, fiitoberendezések

Az épiilet kdzponti flitését 2 db Viessmann Vitodens 100 35 kW tipust kondenzécios falikazanrol biztositjuk.
A kazanokat a gépészeti helyiségben helyezziik el. Az elfogyasztott gdz mérésére a meglévé megmarado
gazmérd szolgal.

1.9.2. Villamos berendezés

Az épiilet elektromos rendszere az érvényben 1év6 szabvanyok és egyéb jogszabalyok, valamint a
Rendelet eldirasai alapjan kertil kialakitasra. Az elosztdé halozat kialakitasakor az épiilet aramtalanitasara
tlizvédelmi fokapcsolot kell 1étesiteni. A kapcsolot a megfelelé modon jeldlni kell.

Az épiilet teljesitmény igénye 21 kW (3x32A), a beépitett dsszteljesitmény 35 kW. Az épiiletben 1évo
kiilonb6z0 szervezetek szamara kiilon-kiilon elszamolasi méréhelyek 1étesiiltek.

Biztonsagi vilagitast kell 1étesiteni:
— amenekiilési itvonal mentén;
— atlizeseti kapcsolot tartalmazo helyiségben;
— atlizjelzo kozpont helyiségében;
— az elsd emeleti eldadoteremben.

Elektromos menekiilési jeleket kell 1étesiteni a menekiilési utvonal mentén.

Az egyes tlizszakasz hataroknal és a fodém atvezetéseknél az atvezetéseket tlizgatlo szerkezettel le
kell zarni. Az elektromos rendszer kialakitasanak befejeztével az id6szakos feliilvizsgalatot az érvényben 1év6
miszaki kovetelménynek megfeleléen kell végezni, és a tovabbiakban a villamos haldzatot legalabb
hatévenként tlizvédelmi szempontbol feliil kell vizsgaltatni.

1.9.3. Villam elleni védelem

Az épiiletre a Rendelet elbirasai szerint nem norma szerinti villamvédelem sziikséges, mert van rajta
meglévé, az épiilet funkcidja nem véltozik. A villimvédelmi rendszer rekonstrukciéja megtorténik. Uj ,,A”
tipusu foldeldk, uj levezeto és felfogd haldzat 1étesiil. A levezetonek a szigeteléstol legalabb 15 cm tavolsagra
kell lennie. Amennyiben ez nem biztosithatd, a vezetd teljes hosszaban, a vezetd vonalatdl szamitott legalabb
30-30 cm tavolsagig csak Nikecell Wool hoszigeteld rendszer alkalmazhato.
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A kiépités befejeztével a villamvédelmi berendezés iddszakos feliilvizsgalatat a vonatkozo miiszaki
kovetelménynek megfelelden kell végrehajtani. A tovabbiakban legalabb hatévenként tlizvédelmi
szempontbdl felill kell vizsgaltatni.

1.9.4. Beépitett automatikus tiizjelzo berendezés
A Ko6z06sségi haz épiiletébe beépitett automatikus tiizjelzé berendezést kell telepiteni (Rendelet 14.

melléklet). A berendezés tizembe helyezése és hasznalatba vétele feleljen meg a Rendelet eldirasainak (158. §
- 160. §).

A berendezés gyartoja koteles a berendezés hasznalatahoz, ellendrzéséhez, feliilvizsgalatahoz,
karbantartasahoz sziikséges informaciokat, teljesitménynyilatkozatokat és iratokat a megrendeld részére
biztositani (Rendelet 155. §).

1.9.5. Ho- és fiist elleni védelem kialakitasa

A Kozosségi haz helyiségeinek alapteriilete kisebb, mint 1.200 m?, ezért hé és fiistelvezetést nem kell
1étesiteni (Rendelet 88. § (1)). A hé és fiist elvezetése természetes tton, ablakokkal torténik, mig a levegd
utanpotlas a menekiilésre igénybevett nyitott ajtokon keresztiil biztositott.

1.10. Tiizveszély megelozése, tevékenység tiiz esetén

A Koz06sségi haz pincéjében, padlasterében és menekiilési utvonalain I-11. tizveszélyességi fokozath
folyadék nem tarolhato (Rendelet 232. § (1))

Tiiz esetén a terliletileg illetékes tlizoltosag riasztasat a porta szolgalat telefonon végzi a 105, 112
segélyhivo szamokon.

1.11. Rendszeresitett tiizolto késziilékek

Az épiiletbe a Rendelet 204. § (3) alapjan tlizolto késziiléket kell biztositani. A tiizoltd késziilékek
teljesitménye és mennyisége a Rendelet 16. melléklet alapjan keriil meghatarozasra.

- .. Kihelyezendé . ]
Epiilet Alapteriilet OE készz,ilékek Megjegyzés
Pince 139 m? 4 1db 13A 70B, C
Rendérség 86 m? 3 |1db13a7oB ¢ | Szerver miatt +1db 2 kg CO
tuzolto késziilék
Nagy terem 202 m? 5 1db21A 113B,C
Kis terem 64 m? 3 1db 13A 70B, C
El6tér 124 m? 4 2db 13A 70B, C
TV 14 m? 2 1db 8A 34B, C
Telekom 16 m? 2 1db 8A 34B, C
terem 18 m? 2 1db 8A 34B, C
szakkor 25 m? 2 1db 8A 34B,C
szakkor 30 m? 2 1db 8A 34B, C
gépészeti helyiség 9,3 m? 1db 13A 70B, C 11/2013. (I11. 21.) NGM rendelet
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A kézi tizoltd késziiléket akadalymentes elhelyezési magassagban kell rogziteni. A tlizoltd
kesziilékeket biztonsagi jellel kell megjeldlni, a késziilek felett 2-2,5 méteres magassagban ugy, hogy az a
legtavolabbi felismerési tavolsagrol is biztonsaggal felismerhetd legyen.

A tiizolto késziilékek elhelyezését a Kozosségi haz épiilet kitiritési vazlata tartalmazza.

1.12. Biztonsagi jelek

Az épiiletekben biztonsagi vilagitast kell 1étesiteni a tlizeseti fékapcsolot tartalmazd helyiségben
(Rendelet 146. § (1)). A kapcsold helyét tablaval kell jelezni.

TOZVEDELMI

FOKAPCSOLO

Kiviilrél vagy beliilrdl megvilagitott magasan, vagy kézépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket kell
létesiteni az AK osztalyu épiilet menekiilési Gtvonalan (Rendelet 146. § (2)).

Lid KK

Megfelel6 tlizvédelmi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett tiizolto késziilékeket (Rendelet 148. §

).

A Kozosségi haz kozos helyiségeiben nem engedélyezett a dohanyzas és a nyilt lang hasznalata, amit
tilto jellel kell jelolni.

¥

DOHANYZAS £S
NYILT LANG
HASZNALATA TILOS!
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A 1épcséhazi lizendtablan - a segélyhivo szamokat - 104, 105, 107, 112 - jol lathatoan fel kell tiintetni.

MENTOK 104
TUZOLTOSAG 105
RENDORSEG 107

SEGELYKERES 112

Helyszinrajzzal kell ellatni a K6z0sségi haz szintjeit. A rajzokon fel kell tiintetni a menekiilési
utvonalat, a tiizolto késziilékek és a kozmiivek kapcsoloinak elhelyezkedését.

2. Nyilatkozat

Alulirott Rab Istvan Laszlo épitész tiizvédelmi szakértd nyilatkozom, hogy a Bodajk Mozi, K6zosségi
haz (8053 Bodajk, Pet6fi Sandor u. 39.) atalakitasa-bOvitéséhez készitett tlizvédelmi dokumentacid
elkészitésekor az 1996. évi XXXI. térvény a tliz elleni védekezésrél, a miliszaki mentésrdl és a tiizoltosagrol,
az 54/2014. (XI11.5.) BM rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrol, valamint a vonatkozd egyéb
jogszabalyok és szabvanyok eldirasait betartottam.

A tlzvédelmi miiszaki leirast az épitészeti adatszolgaltatas alapjan készitettem el. A tervtdl vald
mindennemt eltérés csak a beruhazé és tervezd egyiittes hozzéajarulasaval torténhet.

Mellékletek:
1. szam(: Bodajk Mozi, K6z6sségi haz (8053 Bodajk, Pet6éfi Sandor u. 39.) kiiiritési vazlat (2 lap);

Budapest, 2018. februar 20.

( Rab Istvan)
épitész tlizvédelmi szakértd
engedély szam: 1-191/2014
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Kozosségi haz Kiiiritési vazlat 1. szamu melléklet a 13/2017/1-191/2014 tizvédelmi miszaki leirashoz
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Pince

Dohanyozni
tilos jel

DOHANYZAS ES
NYILT LANG
HASZNALATATILOS!
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